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Sistemi di controllo centralizzati / schede interfaccia

Comando centralizzato AC Smart 5

= MODELLO PACS5A000
e Py pe—]

Compatibilita  Tutte le unita della linea Commerciale (esclusa UUAT) / ERV / Multi

f@ Caratteristich Dimensioni: LxAXP 255x168x30 mm / Schermo touch 10,2" 1024x600 dpi
E Arattensticne - ntrollo e gestione di max128 unita interne

A = « Controllo e monitoraggio di unita interne per singola unita interna e per gruppi « Interfaccia
L grafica utente con Visual Navigation per importazione immagini o piante di edifico e
g collocazione di icone rappresentative delle unita interne « Programmazione con impostazione

ad eventi e Funzione Holiday per esclusione programma in caso di festivita « Possibilita di
implementare logiche di funzionamento con contatti esterni o creazione di gruppi virtuali di
unita interne « Basato su HTML 5 per la massima flessibilita e rapidita di accesso « Supporto
IPV4/IPV6 « Doppia interfaccia BacNet e Modbus di serie per integrazioni con BMS « Accesso
da remoto tramite qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) « Predisposizione per 2

Funzioni contatti di input (DI) e 2 contatti di output (DO), Scheda ethernet 10/100Mbs, Connessioni
Micro USB 1 per aggiornamento/esportazione dati « Impostazione temperatura, velocita
ventilatore, modalita operativa  Impostazione limiti di temperatura e blocchi selettivi
(modalita operativa, velocita ventilatore, impostazione temperature)  Controllo automatico
della commutazione stagionale a doppio valore di impostazione e delle temperature limite
(protezione gelo e surriscaldamento sistema) « Salvataggio dello storico di funzionamento
dell'impianto e di eventuali codici di errore con possibilita di invio E-mail « Funzione di invio
automatico E-mail in caso di malfunzionamento impianto « Impostazione di funzioni avanzate
dell'unita esterna (Smart Logic Control, Low Noise, Defrost Mode)

Prevedere per ogni unita esterna una scheda elettronica P1485 modello PMNFP14AT (max
32)

Per i modelli MU2R15/MU2R17 prevedere una scatola esterna a tenuta stagna per il
montaggio della scheda PMNFP14A1

Per ogni ERV una scheda elettronica PI485 modello PHNFP14A0 (max 32)

Note

Comando centralizzato semplificato AC EZ Touch

MODELLO PACEZAO00

i MIEH P D)
- Compatibilita  Tutte le unita della linea Commerciale (esclusa UUAT) / ERV / Multi
=% Dimensioni: LXAxP 137x121x25 mm
= Caratteristiche Controllo e gestione di max 64 unita interne
o= Interconnessione massima di 8 comandi per un max di 256 unita

« Controllo individuale e di gruppo « Funzione blocco (Temperatura/Modalita/Ventilazione/
Tutto) « Funzione diagnostica Autodiagnosi « Cambio modalita operativa (Raffrescamento/
s Riscaldamento/Auto/Deumidificazione/Ventilazione) - « Modalita slave « Programmazione
Funzioni Giornaliera/Settimanale/Mensile/Annuale/Eccezioni « Limitazione campo temperature
selezionabili « Accesso web (ip PUBBLICO) « Auto changeover / Setback « Monitoraggio
consumi energetici (con accessorio PDI) « Visualizzazione allarmi « Numero porte 10 esterne
DI'1

Prevedere per ogni unita esterna una scheda elettronica PI485 modello PMNFP14A1
Note Per i modelli MU2R15/MU2R17 prevedere una scatola esterna a tenuta stagna per il

montaggio della scheda PMNFP14A1

Per ogni Eco V una scheda elettronica PI485 modello PHNFP14A0

Comando centralizzato semplificato AC EZ

MODELLO PQCSZ250S0
Compatibilita Tutte le unita della linea Commerciale (esclusa UUAT) / ERV / Multi

Dimensioni: LxAxP 190x120x20 mm
Caratteristiche Controllo e gestione di max 32 unita interne (16 max se presenti unita interne Eco V)
Interconnessione massima di 8 comandi per un max di 256 unita

« Gestione avvio/arresto unita singola - Gestione avvio/arresto unita multiple Total on -
Total Off « Unita interne: Controllo modalita operativa: raffreddamento-riscaldamento;
Deumidificazione; Sola ventilazione; Automatico « Eco V: Recupero di calore, Bypass,

Funzioni Automatico
+ Programmazione settimanale con impostazione massima di 8 eventi giornalieri (impostazione
temperatura per ogni evento) « Controllo oscillazione deflettori aria unita interne « Blocco
comandi locali

Prevedere per ogni unita esterna una scheda elettronica PI485 modello PMNFP14A1
Note Per i modelli MU2R15/MU2R17 prevedere una scatola esterna a tenuta stagna per il

montaggio della scheda PMNFP14A1

Per ogni Eco V una scheda elettronica PI485 modello PHNFP14A0

Scheda interfaccia per sistemi di controllo centralizzato

p: MODELLO PMNFP14A1

Compatibilita Tutte le unita della linea Commerciale / Multi

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.



Comandi
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Comando a filo RS3
s MODELLO PREMTB100
@ Caratteristiche Dimensioni: LxAxP 120x120x16 mm
T + Comando a filo RS3 opzionale - Display LCD 4,3" a colori con design moderno ed
R elegante « Pulsanti a sfioramento « Funzione ON-OFF, Velocita ventilatore, Regolazione
. & Funzioni temperatura, Impostazione modalita operativa « Sensore per rilevazione umidita,

sensore per rilevazione temperatura ambiente, Controllo alette di direzione flusso aria,
Programmazione settimanale

Note Cavo in dotazione con lunghezza di 10m

Comando a filo standard

MODELLO PREMTBOO1

- Caratteristiche Dimensioni: LxAxP 120x120x15 mm
- Comando a filo Standard opzionale

- Funzione ON-OFF, Velocita ventilatore, Regolazione temperatura, Retroilluminazione

E‘,@ Funzioni display, Ricevitori per comandi ad infrarossi
[v] o = - Sensore per rilevazione temperatura ambiente, Controllo alette di direzione flusso aria,

LI

Timer settimanale (2 accensioni/spegnimenti giornalieri)

Note Cavo in dotazione con lunghezza di 10m
Comando a filo semplificato
MODELLO PQRCVCLOQW
n
Caratteristiche Dimensioni: LxAxP 120x64x15 mm 2
+ Comando a filo semplificato E
Funzioni « Funzione ON-OFF, Velocita ventilatore, Regolazione temperatura, Retroilluminazione Bl
unzioni display Ricevitori A - - . P~
isplay, Ricevitori per comandi ad infrarossi « Sensore per rilevazione temperatura =
ambiente, Controllo alette di direzione flusso aria ,:E
] m
Note Cavo in dotazione con lunghezza di 10m

Comando a infrarossi
MODELLO PWLSSB21H

LITdSONOW

Funzione ON-OFF, Velocita ventilatore, Regolazione temperatura, Retroilluminazione
Funzioni display, Sensore per rilevazione temperatura ambiente, Controllo alette di direzione flusso
aria, Funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie

I“J )

S

SIS
o

Adattatore di cablaggio per controllo di gruppo

= MODELLO PZCWRCG3
@) Caratteristiche Lunghezza cavo 10m
l* » Funzioni Adattatore di cablaggio per realizzare il controllo di gruppo
Sensore remoto
| 7 MODELLO PQRSTAO
‘ Caratteristiche Lunghezzacavo 10m
" | Funzioni Sensore remoto per la rilevazione della temperatura ambiente da una locazione differente
e rispetto a quella originariamente prevista.
Compatibilita‘\ comandi MODELLO PREMTB100 / PREMTB0O1 PQRCVCLOQW PQRSTAO
a filo e sensore remoto ceene L > > >
Canalizzabili bassa prevalenza Si Si Si
Canalizzabili media prevalenza Si Si Si
Soffitto Si Si Si
Convertibili Si Si Si
Console Si Si Si
Colonna - - -
Parete Si - -

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.
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Dry Contact

Scheda Dry Contact per unita interne

MODELLO PDRYCBOOO

Caratteristiche Alimentazione: 220-240V 50 Hz

IH0SS322JV

Scheda elettronica per controllo unita da contatti esterni
1 ingresso (Controllo on-off e blocco comandi locale)

Funzioni 1 uscita 220V(3A) se le unita sono in avaria
L 1 uscita 220V(3A) di sincronia funzionamento
MODELLO PDRYCB400
Caratteristiche Alimentazione: 12 Vcc o 5 Vee (Funzionamento con contatti privi di tensione)
Scheda elettronica per controllo unita da contatti esterni
A 2 ingressi (14 logiche programmabili)
R 1 uscita se le unita sono in avaria
1 uscita di sincronia funzionamento
MODELLO PDRYCB320
Caratteristiche Alimentazione: 12 Vcc o 5 Vee. Funzionamento con contatti privi di tensione
Scheda elettronica per controllo unita da contatti esterni
4 ingressi (Controllo ON-OFF, Controllo TH On-Off; Velocita ventilatore max-med-min,
Funzioni Controllo modalita raffreddamento - riscaldamento - ventilazione)
1 uscita se le unita sono in avaria
1 uscita di sincronia funzionamento
MODELLO PDRYCB500
Caratteristiche Alimentazione: 12 Vcco 5 Viee
Scheda elettronica Modbus con modulo di controllo Modbus (Modbus RTU Slave/RS485 a
2 fili/9600 bps)
Funzioni Max 8 unita interne connesse ad un singolo modulo di controllo Modbus
5 punti di controllo (ON-OFF, Velocita ventilatore max-med-min, Modalita raffreddamento
- riscaldamento - ventilazione, Set point temperatura, Monitoraggio stato errore e
funzionamento)
Compatibilita MODELLO PDRYCB00O PDRYCB400 PDRYCB320 PDRYCB500
D C Cassette 4 vie Si Si Si Si
ry OntaCt Canalizzabili bassa prevalenza Si Si Si Si
Canalizzabili media prevalenza Si Si Si Si
Soffitto Si Si Si Si
Convertibili Si Si Si -
Console Si Si Si -
Colonna Si Si Si -
Parete Si Si Si -

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.
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Pannelli per cassette a 4 vie

Modello

PT-AAGWO
PT-AFGWO
PT-QAGWO

>
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Funzionalita principali

. Sensore temperatura | Purificazione Sensore di Sensore Interruttore Griglia di

Modello Dual Vane Wi-Fi

pavimento aria presenza polveri a sfioramento | sollevamento
PT-AAGWO o] Opzionale Opzionale X Opzionale X X X
PT-AFGWO o] Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale o] 0] X

Specifiche tecniche

Modello Tipo di aspirazione Colore (RAL) Lucido Peso (kg) “—
- 71 950 35 950

PT-AAGWO Griglia Bianco (RAL 9003)
PT-AFGWO Griglia Bianco (RAL 9003) - 75 950 35 950
PT-QAGWO Griglia Bianco (RAL 9003) - 3.0 620 34 620

Kit di purificazione dell'aria

Filtro dielettrico Filtro fotocatalitico
HVPS lonizzatore
anti-polvere anti-odori
Modello Codice modello __ I
‘ PTAHMPO

JTIVIDYININOD

Kit di purificazione

(@) (@) (©) (@)

dell'aria

Cover per cassette a 4 vie

LITdSONOW

Cover per cassette in caso di installazione a vista.

Modello

PTDCM / PTDCQ

* PTDCM é dedicata ai modelli Cassetta a 4 vie DUAL Vane (840 x 840)

Prodotti applicabili

* Griglia non inclusa

Cassetta a 4 vie (per telai TA, TB, TQ, TR)

Caratteristiche principali Componenti inclusi
- Appositamente progettata per ['unita interna - Cover A, Cover B - Viti
« Copre la parte laterale della cassetta « Cover C, Cover D » Manuale di installazione

- Dona un aspetto elegante all'installazione

- Peso ridotto

aBd

Specifiche tecniche Viti (32 pezzi)

Cover A (4 pezzi)

odello 'annello frontale
Netto JLordo | L | A | P |
~ TB 59 88 1.157 1.157 268
PTDCM PT-AAGWO
PT-AFGWO TA 59 88 1157 1157 310 ]
TR 5,0 7.2 907 907 268 i i ii i
PTDCQ PTUQC Cover C (4 pezzi) Cover D (4 pezzi)  Manuale di installazione

TQ 50 72 907 907 310

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.
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UVnano™ Filter Box

nocive, come polveri sottili, batteri e virus presenti nell'aria.

UVnano Filter Box Kit (Filtro ePM, 65% incluso)
PBM13M3UAO / PBM13M2UAO / PBM13M1UAO

Filtro ePM, 65%
FBM13M3UAO / FBM13M2UAO / FBM13M1UAO

COMPATIBILITA

MODELLO

Unita

di

misura

UM36FH / UM42FH / UM48FH
/ UM48F / UM60F

PBM13M3UAO PBM13M2UAO PBM13M1UAOQ0

yy

Altezza ¢

UM24FH / UM30FH /UM36F /

UMA42F

Altezza ¢

LG UVnano Filter Box pud contribuire in modo efficace a creare un ambiente interno pulito e sicuro intrappolando e rimuovendo diverse sostanze

UM12FH / UM18FH / CM18F /

CM24F / CM30F

UVnano Filter Box per canalizzabili - ~a ~a ) Arg
Profondita Profondita Profondita

Dimensioni (Lx A x P) mm 1.250 x 360 x 280 1.250 x 270 x 280 900 x 270 x 280
Dimensioni imballo (L x A x P) mm 1.440 x 430 x 377 1.440 x 340 x 377 1.048 x 340 x 377
Peso netto kg 12,7 11,6 9,1

Dimensioni (LxAxP) mm 596 x 377 x4 596 x 247 x 4 596 x 247 x 4

Struttura - 34 x 39 34 x39 34 x39
Pre-Filtro (1)

Colore - Nero Nero Nero

Quantita 2 2 1

Dimensioni (LxAxP) mm - - 247 x 247 x 4

Struttura - - - 34 x 39
Pre-Filtro (2)

Colore - - - Nero

Quantita - - 1

Lunghezza d'onda UVC nm 275 275 275
UVnano

Numero LED UVC 8 8 8

Modello FBM13M3UAO FBM13M2UAO FBM13M1UAO

Dimensioni (LxAxP) mm 600 x 341 x 50,8 600 x 251 x 50,8 600 x 251 x 50,8
Filtro (1)

Quantita 2 2 1

Classe - *ePM,; 65% ePM,; 65% ePM, 65%

Dimensioni (LxAxP) mm - - 250 x 251 x 50,8
Filtro (2) Quantita - - 1

Classe - - - ePM, 65%

* Classe :1SO 16890

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.
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Modulo Wi-Fi

Modulo Wi-Fi opzionale per controllare il condizionatore d'aria tramite smartphone Androido iOS e app LG ThinQ.

>
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@G
| B
PWFMDD200

Funzioni disponibili tramite app LG ThinQ

- Accensione / Spegnimento - Programmazione (Sleep, Accensione / spegnimento settimanale)
- Modalita operativa - Monitoraggio consumi energetici?

- Impostazione temperatura - Gestione filtri

- Velocita di ventilazione - Controllo errori

- Controllo deflettore " - Qualita dellaria®

(9]
o
=
=
m
MODELLO PWFMDD200 :
Dimensioni (L x A x P, mm) 48 x 68 x 14 'J_:
Prodotti compatibili Condizionatori d'aria multi / commerciali ¥ L
Tipologia di connessione Unitainterna 1:1
Frequenza di comunicazione 2.4 GHz =
Standard wireless IEEE 802.11b/g/n o
=2
Applicazione per LG ThinQ 8
smartphone (Android v4.1(Jellybean) or superiore, iPhone iOS 9.0 or superiore) )
s
Prolunga opzionale PWYREWOOO (10m) S
Note :

1. Le funzionalita possono essere diverse a seconda del modello di unita interne.
2. linterfaccia utente dell'app potrebbe subire modifiche per il miglioramento di design e contenuti.
3. Lapplicazione ¢ ottimizzata per smartphone, quindi potrebbe non funzionare correttamente su dispositivi tablet.

Controllo&  Programmazione Monitoraggio
1) Il controllo dei deflettori potrebbe non essere disponibile per alcuni modelli. monitoraggio energetico

2) E necessario installare un PDI e un comando centralizzato per utilizzare questa funzione.
3) Per la verifica della compatibilita con le diverse tipologie di unita interne, si prega di contattare 'ufficio tecnico LG.

—
Sevrer ThinQ

o

Cavo USB

LG ThinQ

% Scarica la app “LG ThinQ" da Google Play Store o App Store.
% Per ['utilizzo & necessaria una connessione Internet Wi-Fi.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.
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H-INVERTER (R32)

UTO9FH NQO / UT12FH NQO

JIN ¥ V VY1L13ISSVD

(Unita : mm)

1 owe oL couroene |
1 Tubazione gas
2 Tubazione liquido
3 Connessione scarico pompa
4 Connessioni elettriche
5 Connessione comando a filo
6 Aspirazione aria
7 Espulsione aria
8 Griglia (Accessorio)
9 Angoli griglia
10 Display griglia
11 Tubo flessibile scarico pompa
12 Foro aria immissione

600 (Ceiling Opening)
517  (Hanging bolt)
259

259
259

171|

157
600 (Ceiling Opening
517 (Hanging bolt)
523 (Hanging bolt)

View A
Fresh Air Intake hole

2

2
=2

5
o
13
~

570

: |

Sl O dal - T f

SF mEl. —H, L‘_I ‘
5  rm

(Keep this distance between the bettem
surface of bedy and Ceiling Surface)

620

J79(Air_Outlet Hole /_@
[

- .I. -
379
620
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H-INVERTER (R32)

UT18FH NBO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

Tubazione liquido

0
>
n
w0
m
—
-
p ]
p ]
'S
=
m

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Aspirazione aria

Espulsione aria

Griglia (Accessorio)

Angoli griglia

Display griglia

Zlgle|e|Njo|u|r|w v

Tubo flessibile scarico pompa

875 (Ceiling Opening) )
. 787 (Hanging Balt! ;
393

=T

i W&

7

— 0 f

View
Fresh Air Intake Hole A

342
342

JTIVIDYININOD

LAl
T
0

875 (Ceiling Opening)

484 tHonging Boltl
671 (Hanging Bolt!

121

71
a
N

@)

1t

7
D

s

N

393

LITdSONOW

787 (Honging Bolt)

840 17.5

2
s

X! )
=
=

Head of Water

\

Ceiling Board

Drain_Pipe Pipe (Keep this distance between the bottom
Connection Cnnection surface of body and Ceiling Surface)
T 577 (Air_outlet_hole) T ) -
Installation position of hady

\

577 (Air_outlet hole)
950

Fresh Air
Intake Hole \®
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H-INVERTER (R32)

UT24FH NAO / UT30FH NAO / UT36FH NAO / UT42FH NAO
UT48FH NAO / UT60FH NAO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

JIN ¥ V VY1L13ISSVD

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Asp\razmne aria

Espulsione aria

o N|jlo|ju|ldlw N|=

Griglia (Accessorio)

Angoli griglia

Display griglia

—lo|v

Tubo flessibile scarico pompa

. 875 (Ceiling Opening) ,
787 (Hanging Balt!

671 (Hanging Bolt)

875 (Ceiling_Opening)
684 (Hanging Balt)

)

Head of Water Ilift : 700 or less

175, 840 17.5

288

a
A
a
&

: : 3 L8t
S
55| n Ceiling Board = Celling Board
c g Bl >

o
#'| (Keep this distance between the bottom
1| surface of body and Ceiling Surface)

34,71 @70 . W
*T—T—T« — 33 Installation pasition of body

-~ 950
l A‘/‘@ %;g“p?m 590 (Air_Outlet Hole) ELP"":%C on
7 T
A £
. S——
=1 =

158,71

T
2t

View
Fresh Air Intake Hole

PP

ST

(red
T
L'

)

Nl

590 (Air Outlet Hole)
950

fresh Alr,
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STANDARD INVERTER (R32)
CTO9F NRO / CT12F NRO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

0
>
n
w0
m
—
-
>
>
'S
=
m

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Aspirazione aria

Espulsione aria

O IN[O ||| W|N =

Griglia (Accessorio)

O

Angoli griglia

10 Display griglia

11 Tubo flessibile scarico pompa

12 Foro aria immissione

600 (Ceiling Opening)
517 (Hanging Bolt)

0
(]
=
=
m
o 2 a
5 & =
I E >
S g E =
g B ] m
83 -
§ = 3
View A
Fresh Air Intake hole %
R Y 259 5
@ i wn
2 461 (Hanging Bolt) o
S =
570 =
g 142

—~ N
@/\ Ezz;/é

236
202
x
202
e - i
\Z/
Head of water lift
> =]
i
83

M

(Keep this distance between the bottom
surface of body and Ceiling Surface)

34
(e3)
(154)

(620)

379 (Air Outlet Hole)

[/

~
~)
N,
379
620

W
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STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

CT18F NQO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1 Tubazione gas

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

JIN ¥ V VY1L13ISSVD

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Asp\razmne aria

Espulsione aria

o | N|lo|ju|dlw|N

Griglia (Accessorio)

9 Angoli griglia

10 Display griglia

11 Tubo flessibile scarico pompa

12 Foro aria immissione

600 (Ceiling Opening)

517  (Hanging bolt)
259

259
259

600 (Ceiling Opening)
517 (Hanging bolt)
523  (Hanging bolt)

—
T
|

View A
Fresh Air Intake hole

700 or less

279

Head of water lift

202
202
v_HJ

!
q J[}___]
S |

(Keep this distance between the bettem
surface of bedy and Ceiling Surface)

620

279(Air Outlet Hole, /@
[

- .I. -
379
620
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STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) 0
>
CT24F NBO / UT30F NBO o
wn
m
-
>
(Unita : mm) b~
- NOME DEL COMPONENTE ]
1 Tubazione gas <
2 Tubazione liquido ;
3 Connessione scarico pompa
4 Connessioni elettriche
5 Connessione comando a filo
6 Aspirazione aria
7 Espulsione aria
8 Griglia (Accessorio)
9 Angoli griglia
10 Display griglia
11 Tubo flessibile scarico pompa
(9]
875 (Ceiling Opening) , o
| 787 (Hanging Bolt) , =
393 =
- m
e
(z]
1 Q D _ >
z -
m
il [ AN i - S
5| < ) h =4
(@)
(@) 9
o
! d B View =
a Fresh Air Intake Hole —
2 i 393
< 787 (Hanging Bolt)
8 840 175 840 17.5
H - 420 (168)
£ (108)
W0 E ) ‘ @
1 o e et R P10
% | & E Zh \ ] u‘fL = TP [ E g 2
[ E & | |——e= 2l 2 —_—
=== t = gL ————— I}
! ” \
C D 55 8 ——l—l——SS - Board @&§| \—cening Boord
950 e
Comection ection e Gt Sy Siecaem
T 577 (Air_outlet hole) T I N e
N —

\ P

54 7

T >
577 (Air_outlet hole)
950

N
Fresh Al ] \_. \@
resh Alr ]
Intake Hole ®
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STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UT36F NAO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1

Tubazione gas

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Asp\razwone aria

Espulsione aria

Griglia (Accessorio)

W IO | |w]|N

Angoli griglia

-
o

Display griglia

-

Tubo flessibile scarico pompa

875 (Ceiling Opening)

484 (Hanging

875 (Ceiling Opening) ‘

|

787 (Hanging Bolt) _

471 (Hanging Bolt)

950

Drain Pipe

590 (Air_Outlet Hole) _ BPIng

?

T

~

\

1
| T

H\ P
2
5
=)
‘ ‘ g
. ‘ . 5
| S/
| b s
: - 3
I i E
9
Fresh Air
Intake Hole

590 (Air Outlet Hole)

950

P —

ool

Celling Bo:

ard

il

158

View
Fresh Air Intake Hole

840 17.5

| o
>
4

Eﬁq

Ceiling Board
@

(Keep this distance between the bottom
surface of body and Ceiling Surface)

15 *3

nstallation ition of



STANDARD NVERTER (R32)
UT42F NAO / UT48F NAO / UT60F

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

NAO

L 875 (Ceiling Opening)

,_ 787 (Hanging Bolt)

-

il

158

671 (Hanging Bolt)

840

View
Fresh Air Intake Hole

950

288

,

e o

Ceiling Board

o

@X Ceiling Board

* [(Keep this distance between the bottom

| surface of body and Celling Surface)

nstallati it

Qi Ripe 590 (Air_Outlet Hole)

Piping

?

?

~ |

A

ass

In
IsssnnEes

L} ol

590 (Air Outlet Hole)
950

1 Tubazione gas
2 Tubazione liquido
3 Connessione scarico pompa
4 Connessioni elettriche
5 Connessione comando a filo
6 Aspirazione aria
7 Espulsione aria
8 Griglia (Accessorio)
9 Angoli griglia
10 Display griglia
11 Tubo flessibile scarico pompa
E
3
0
B
N
5
| £
‘ © £
] | ) 2
0 | b -
o o ]
|| ———x |l K
c
Fresh Air
Intake Hole

N

—
3l o

0
>
n
w0
m
—
-
p ]
p ]
'S
=
m
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H-INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA
UM12FH N10 / UM18FH N10

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1 Tubazione gas

Tubazione liquido

A719VZZITVNYD

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Asp\razmne aria

Espulsione aria

Filtri

Ol (N |lu|bd|lw]|N

Cover di copertura

) 933 (Honging BuH]l \\: \& :

£19 (Hanging_Bolt)

3D View

o
)

900

1200 (Air Dutlet Vent]

Head of water lift : 700 orless | '

186
168

>
4
237
1
37
270
LA

857 (Air_Outlet Vent)
900 (Service Space)

‘ 700 or more (Service Space) ‘
' |

231 (Air Inlet Vent)

=

p- Refrigerant pipe
comnéations "

[

» Droin pipe
849 (Air Inlgt Vent) ID connections

View "A™

o
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H-INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA
UM24FH N20 / UM30FH N20

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

0
>
2
>
-
N
N
>
o
-
m

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Aspirazione aria

Espulsione aria

Filtri

O |0 Nl |iwiN|=

Cover di copertura

JTIVIDYININOD

) 1283(Hanging Bolt) //@ )

) €
) €

LITdSONOW

692
£19(Hanging Bolt)
~m O
@
0
Q@
SYAY 0

1
S

,

: )y 12
i
. e (48) g
700 § 36 1250 (89) ‘ ‘ ;
61 N =
s sy | GOl g
- 3 | H -
. — J 5
Q =, . B
T T == 10y
_ 3 ~. et i i=:
mTre— = = 2]
1206(Air_Qutlet Vent) NQ) 50
12500r_more (Service Space)

P

B

=] .‘ [LJ [j u [_D I%; —» Piping Direction
il [T ﬁ% i B o pi

o)

230(Air_Inlet Valve)

421

1205(Air_Inlet Valvel

' €
View "A"

271

View "B"
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H-INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA

UM36FH N30 / UM42FH N30 / UM48FH N30

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1 Tubazione gas

A719VZZITVNYD

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Asp\razmne aria

Espulsione aria

Filtri

Ol (N |lu|bd|lw]|N

Cover di copertura

®
‘ 1283 Harging Balt )
\\\1

419 genng ot
) D

[

[

=

) K

g
f\

36 1250 70 F’

59

700 o less

r
———-
Head of water lift &

25

291 {Air Outlet Vent)

-

o
2 eiling Board
700 or mare (Service Space)

Celling Board

1206 (Arr Outet Vert]
1250 or more [Service Space)

H (8]

2 490
3 : g 720
s 1205 (A Irlet Venb) ) 7 I Refrigerant,

9 S « B2 —» Drain Piping

B " Direction

View "A"

318
e
S
T
—
7~
—
7~
\—
G
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H-INVERTER (R32) / BASSA PREVALENZA
UL12FH N50

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

0
>
2
>
-
N
N
>
o
-
m

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Espulsione aria

s W |N|[=

Aspirazione aria

(9]
o
900 =
=
m
\— H E)
(9]
e — o r— r—_ =
HEr—=at SrEr=Ere SE=HE nlo >
0@ [
M| 3 i = i
—] - = 1t
Q
]
i S
FtY (@)
[D D] =
(@]
0
)
=
3
o| @ 2
0| @
<M

100
149

161
190

420

34

135
[ |

Head of Water lift :

& Gravity Pornt

®
2l
%
250
o
4 0
\_’ ©
= 55’ ;W?D
]
— - \
I
i
700 or less
- @
b °l .
»
122
184

860
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H-INVERTER (R32) / BASSA PREVALENZA

UL18FH N30

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

A719VZZITVNYD

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Espulsione aria

o lu|d|lw|N|=

Asp\razmne aria

‘ 1174
C 1100 B
N ]
: — — —
ol X I
N N =4 [P %(8
]
-
(=3
~N

)
!

700
628
7

480

T © H0

In

w §

I .

o

755 ‘ 8

1133 ‘ =

e ! 5

3

A

/ &—— o ] - E

2 = 9 =
\_ 1060 J 20

e —e
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3D—VIEW
@
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—
©
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©
& —q
Hi =
| 1
94
100
142
190

& Gravity point



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA

CM18F N10 / CM24F N10 / UM30F N10

(Unita : mm)

| | nomE DEL compoNENTE
917 (Hanging Bolt)

0
>
2
>
-
N
N
>
(v 0)
-
m

Tubazione gas s
2
Tubazione liquido T~
Connessione scarico pompa @
Connessioni elettriche H I 1
o = =
Connessione comando a filo H
2 (G ] G

Aspirazione aria [ca—]

Espulsione aria

i
Filtri o ; 0 é
128

O o |IN|o|ud|w|N|=

Cover di copertura 700

200 (Air Outlet Vent)

03 - .
5| ba - mﬁ W A2 9
e 53
~ = i = =N
=10 TN, . e
- I = ® 85
. S ———
i—ii—iiTmm —--——=--——=--— ]
M 20 /
’:/ . Coling Bord Z 857 (Air Oullel Von) t N /
Ceiling Board/ 700 or more (Service Space) \Cewlmg Board 900 or more (Service Space) eino oar 202 \ - |-
o | ' el O O] 5
v W

% B 243
; ? 724
E o Drain Pipe
= \@—\ Direction
ﬁ; | — ¢ epng
RN Direction n
I o
I =
850 (Air Inlet Vent) =
m
a
View "A” &4 View "B” >
=
m
STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA
=
UM36F N20 o
=z
o
[l
T
=
=
(Unita : mm)
- NOME DEL COMPONENTE
1 Tubazione gas
2 Tubazione liquido
3 Connessione scarico pompa 1283 (Hanging Bolt) ]
4 Connessionealimentazione e dialogo P ®
5 Connessione comando a filo
. . ® ®
6 Aspirazione aria
=
7 Espulsione aria A= [ [ |
8 Filtri ; ¢ 3 ¢ 3
9 Cover di copertura { ) € )}
700 %‘ D{
%jg‘ 1250
700 or more (Service Space) 1206(Air Outlet Vent)
po 1250 or more (Service Space)
A
T
B
) —_—
& > |’ —p> Piping Direction
§ o
= % B N —_J_J [ Drain Pipe
P Direction
] I (n]an]a
£ 1205(Ait Inlet Vent) — B
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A719VZZITVNYD

STANDARD INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA

UMA42F N20

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1

Tubazione gas

1205(Air Inlet Vent) @

2 Tubazione liquido
3 Connessione scarico pompa
4 Connessioni elettriche
5 Connessione comando a filo
6 Aspirazione aria
7 Espulsione aria
8 Filtri
9 Cover di copertura
1283 (Hanging Bolt) ,
(6)
@ |58}
&
® @
=
J8 O [ [
= ( ) € )
[ ) € )
&,
700 =
664 E
L;C, 5
=iie |-
700 or more (Service Space) 1206(Air Outlet Vent)
1250 or more (Service Space)
B
g
O -
§ e
==l e I
E=:s|
. =ly t— -
3 -
|| (DOOOOO)
z B

u —p Piping Direction

Drain Pipe
Direction



STANDARD INVERTER (R32) / MEDIA PREVALENZA
UMA48F N30 / UM60F N30

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

0
>
2
>
-
N
N
>
(v 0)
-
m

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Connessione comando a filo

Aspirazione aria

Espulsione aria

Filtri

O o |IN|o|ud|w|N|=

Cover di copertura

o ONON
. 1283 (Hengng Bolt)

(g}
o
= =
@ o =
m
g a
£ (| (| [ 2
g e ) ( m
é € 3 €
o 1
mj 1250 70

700

LITdSONOW

291 (Air Outlet Vent)

A=

]
h
T vk : T Ly
[ a————————— e 7} %’
‘ ‘ : Celing Board ‘ 1206 (A Outet Vent) ‘ IS 135
‘ 700 or more (Service Space) | Ceiling Board | 1250 or more (Service Space) | 152 ®
180
mﬁ 690
EB . . , T 720
K4 1205 (A et Vent) l Refrigerant,
2 . ~» Drain Piping
“ 5 H 'ﬁ Direction

View "A”

318
=
—
A
—
N
(S
=
—
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STANDARD INVERTER (R32) / BASSA PREVALENZA
CLO9F N50 / CL12F N50

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

A719VZZITVNYD

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Espulsione aria

o lu|d|lw|N|=

Asp\razmne aria

C)\\ 500

- foe .
oo ad il beced f flbeceq.
- ]| ==

190

=
n
n
o
N
P
ol @
Ol ®
<M = o d =
K ]
C > ] é
&
o
3* N : 5
] ‘ 8
420 | ™~
933 =
e 5
N 2
m — f -
B = — —
o T T T g% °
m 1 t & T 3
B g o .] £
860 20
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122

184

100

149

161

190

& Gravity Point




STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / BASSA PREVALENZA
CL18F N60

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazione gas

0
>
2
p
-
N
N
>
(v 0)
-
m

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Espulsione aria

|| |W ([N =

Aspirazione aria

n
o
=
1100 =2
m
—— = = a
r _EESha = SEE e & o >
th @ =
oK - o
AN . '
o]
N

LITdSONOW
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|
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Head of Water lift : 700 or less }
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STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / BASSA PREVALENZA

CL24F N30

(Unita : mm)

Tubazione gas

- NOME DEL COMPONENTE

A719VZZITVNYD

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

Connessioni elettriche

Espulsione aria

o lu|d|lw|N|=

Asp\razmne aria

ggj

1174
1100 .
!_7. = A £
in
1 O |2 il Q]
N Y be e = | &
-
i<
~N

Head of water lift : 700 or less

O
= =
C Pt
8 il
l C Dl
is - " gy
[ 1 [ I
755
1133
< /® (—
: ‘1 e S J L]
|l - L
L 1060 J 20
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3D—VIEW
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94
100
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& Gravity point



STANDARD INVERTER (R410A) / MEDIA PREVALENZA

UB70 N94 / UB85 N94

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Flangia su aspirazione aria

Flangia su espulsione aria

Control Box

Tubazione gas

Tubazione liquido

Connessione scarico pompa

N|lojun|bh|lw(N|=

Pompa scarico condensa (opzionale)

m
@] f\rw‘r-
— ¥
368
1611
15063
Ol — 368 -
Ir O — - = il
’\ —
N o ©|o
o) (ol
] =icE i Jo)
! NN i L . L g O
S ] §®
I "’ v ] I v ¥ /) “. ’\IV\
a2l ‘ 1044 N
1594

0
>
2
p
-
N
N
>
(v 0)
-
m

JTIVIDYININOD

LITdSONOW

269



270

olLl11d440S

H-INVERTER (R32)

UV18FH N10

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1

Asp\razlone aria

2 Espulsione aria

3 |Ricevitore segnale comando remoto

4 Connessione scarico

5 Tubazione refrigerante e
connessione scarico

6 Tubazione gas

7 Tubazione liquido

Section view

4l Piping Direction

L

it

355
{Hanging bolt)

355
Hanging bolt

216

=4

{943)
Air_gutlet hole

Air Intake hols

SecTIoN A—A




H-INVERTER (R32)
UV24FH N20 / UV30FH N20 / UV36FH Ni20 / UV42FH N20

2
o
-n
-
—
C |
o

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Aspirazione aria

Espulsione aria

Ricevitore segnale comando remoto

AW |IN|=

Connessione scarico

Tubazione refrigerante e
connessione scarico

Tubazione gas

7 Tubazione liquido

45 Piping Dirgction

JTIVIDYININOD

f\ii

LITdSONOW

37 | j55l67)68

Section view

(1343)
Air Outlet hole

(132}
(Air Qutlet hole)

1600

(1333)
Air Intake hole

SECTION A=A
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STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UV18F N10/ UV24F N10 / UV30F N10

olLl11d440S

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1 Aspirazione aria

2 Espulsione aria

3 |Ricevitore segnale comando remoto

4 Connessione scarico

5 Tubazione refrigerante e
connessione scarico

6 Tubazione gas

7 Tubazione liquido

-] 4l Piping Direction

it

355

|
216 _, (Hanging bolt)
BR L
8
=
(o] .
F

355
Hanging bolt

Head of Water lift : 700 or less,

{943)
Air_gutlet hole

Section view

Air

456

690

|
E

(933)
Air Intake holg

(@14
Air Intake hols |,

SecTIoN A—A
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STANDARD INVERTER (R32)
UV36F N20 / UV42F N20 / UV48F N20 / UV6OF N20

2
o
m
m
—
C |
o

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Aspirazione aria

Espulsione aria

Ricevitore segnale comando remoto

AW |IN|=

Connessione scarico

Tubazione refrigerante e
connessione scarico

Tubazione gas

7 Tubazione liquido

355
(Hanging bah)

55
(Hanging bok}

218
218

JTIVIDYININOD

188

235

e

LITdSONOW

Section view

(043)
Al utlet holp

1200

600

455

890

(214)

T
\

(933)
A Intaks hola

SECTION A-A
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370SNOD

STANDARD INVERTER (R32)

UQO09 NAO /UQ12 NAO/UQ18 NAO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Girglia di aspirazione aria

Ricevitore segnale comando remoto

Griglia di espulsione aria

Tubazione gas

Tubazione liquido

o lu|d|lw|N|=

Connessione tubazione scarico

~

Tubazioni refrigerante / scarico /
connessione cavi

Piastra di installazione

Morsettiera per alimentazione e
comunicazione

80

210

Air Outlet

ntake hole

(49)
Air Outlet
hole,

(45)
Air Intake hole

hole :

700
- 666 |
Mear Rear ﬂ
aalll L%
Left | Right
: — e
— —
2
(634)
Air Intake hole Air
e | (s) Outlet »
Air outlet hole .I +:'_7
Air
Intake
=

@

‘Bottom

(642)
Air Outlet hole

i

114



STANDARD INVERTER (R32)
MJO9SPC NSJ / MJ12PC NSJ

313¥Vvd

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazioni refrigerante / scarico /
connessione cavi

1

2 Piastra di installazione

3 Connessione tubazione scarico

Morsettiera per alimentazione e

4
comunicazione
5 Display & ricevitore segnale
comando remoto
6 Pannello decorativo

(767)

Air intake hole

(150 )
Air intake hole
T
|
|
|
|
|
|
|

(9]
o
=
=
m
e
(9]
>
-
m

. 818 - 189
8]

E Air iitake

LITdSONOW

> i)

316

56

Air outlet

51 (715) ‘
Air outlet hole Bottom

b

(68)
Air outlet hole
’—'*

-
T
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313dVvd

STANDARD INVERTER (R32)

MJ18PC NSJ / MJ24PC NSJ

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Tubazioni refrigerante / scarico /

1 .
connessione cavi

2 Piastra di installazione

3 Connessione tubazione scarico

2 Morsettiera per alimentazione e

comunicazione

5 Display & ricevitore segnale
comando remoto

6 Pannello decorativo

60

(918)

Air intake hole

[
*Rear Rear*
2
o
—~ ot Tt Aight
~ &
— E
é
975
<
0
o
60 ‘
[871) Bottom
Air outlet hole
@
o
=
N
2 | |
I I

209

Air intake

A

/

60

Air outlet
60

1




STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

US30F NRO / US36F NRO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

] Tubazioni refrigerante / scarico /
connessione cavi

2 Piastra di installazione

3 Connessione tubazione scarico

2 Morsettiera per alimentazione e

comunicazione

5 Display & ricevitore segnale
comando remoto

6 Pannello decorativo

Rear

(1094)
Air Intake Hole

Rear

Left—=—

(219)
Air Intake Hole

—=— Right

374

(1031)
Air Outlet Hole

313¥Vvd

n
o
=
=
m
A
n
>
-
m

LITdSONOW

277



STANDARD INVERTER (R410A)

UP48 NT2

VYNNO10D

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

1 Girglia di espulsione aria
2 Display & Ricevitore
3 Griglia di aspirazione aria
590
3
521
J [1 [1] [
~ 1
@ - & 1
i

~ OOOOﬂOOO

1,840

620

: 2 2
325
50
460
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HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)
UUA1 ULO

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Espulsione aria

Cover di copertura

Connessioni elettriche

Tubazione gas

Tubazione liquido

Collegamenti elettrici

Collegamenti tubazioni

Maniglia

O o |IN|o|ud|w|N|=

Sensore aria

108 557 ,
| |
i 11| I L
| o I,

353

190

253

%@@-@n-%
253

4-1.D. @ 20 holes for drain

51(Piping Inlet)

(~
o
7_, 127 (Piping Inlet)

220

J

Y

48

51

©

Side View

!93 70
SRS

(removed valve cover)

c
=2
-
p ]
m
0n
_|
m
P
=
m
c
=
<
m
)
n
p
=

JTIVIDYININOD
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HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UuB1 U20

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

Espulsione aria

Cover di copertura

Connessioni elettriche

Tubazione gas

Tubazione liquido

Maniglia

N|lojlunlbhlw|(N =

Sensore aria

565

o]

qp

399

449

- 1D @20 Holes for drain connection

Side View
(removed valve cover)



HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)
UUC1 U40

(Unita : mm)

- NOME DEL COMPONENTE

c
=2
-
p ]
m
0n
_|
m
P
=
m
c
=
<
m
)
n
>
=

1 Espulsione aria
2 Connessioni elettriche
3 Tubazione gas
4 Tubazione liquido
5 Maniglia
6 Connessione tubazioni (Frontale)
7 Connessione tubazioni (Laterale)
8 |Connessione tubazioni (Posteriore)
(9]
o
=
U1
g =
m
=
(9]
>
165 620 © 2 [ m
| .t o "
P T 4] o
ﬂ 91
gl gl8 W7
@ @ o I 7 \\\\:\\‘:‘-“ﬁ\:“ =
Wi
(IHHH ! (@]
© e e .’/l‘:'mﬁi::,'.'ﬂﬂ =
L RO 2ty
= RN Sty o
‘ NS A n
NS 2 e
S5 @ —
8 =
—r
| gl B3 | Piping connection port
330 950
80 26 26 82 @_{ 80
3 H E o
6~ D) 5
| 7% P
(/.| Vit =
1117
Oy i =
! f
I /e B
IN] Y
g e RN o o
(- S § ! g
O L 1[[SXeys)=1¢}
o0 | | = EE] ¢
Y o < Nl
. 3 S m* b

9 || _ 25 25 || 96 25
696
— £y
g g
, 1
== |
£

5-1.D. @ 20holes for drain connection
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c STANDARD INVERTER (R32)
=
3 UUD1 U30/UUD3 U30
b -1
m
wn
- (Unita : mm)
m
A1 oue oe. couroene |
2 1 Espulsione aria
m 2 Connessioni elettriche

3 Tubazione gas
— 4 Tubazione liquido
E 5 Maniglia
< 6 Connessione tubazioni (Frontale)
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STANDARD INVERTER (R410A)
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STANDARD INVERTER (R410A)
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STANDARD INVERTER (R410A)
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Condizioni di riferimento

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo
sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti
potrebbero differire dalla realta.

| prodotti citati contengono gas fluorurati ad effetto serra (R410A).

Le capacita indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento Riscaldamento

- Interno: 27 °C BS/19 °C BU - Interno: 20 °C BS/15 °C BU

- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU - Esterno: 7°C BS/6 °C BU

- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m - Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m - Dislivello: O m

| valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14571 e sono dichiarati per le
finalita

relative alle detrazioni fiscali.

I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici

Il livello di pressione sonora percepita e rilevato alle sequenti condizioni:

+ Livello di pressione sonora ambientale pari a O dB Pressione pari a 20 pPa.

« Unita posizionata in condizione di campo libero

- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unita in posizione centrale rispetto ad essa (unita esterna)
« Funzionamento delle unita alle condizioni nominali di esercizio

« Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio pud differire da
quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimita a superfici fonoriflettenti.
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