
LG AIR SOLUTION

Innovation for a Better life



Vantaggi per l’utente

Controllo intuitivo Soluzioni personalizzate

LG ThinQ aggiunge praticità alla vita quotidiana, 

al controllo e oltre. I prodotti LG ThinQ possono essere 
controllati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento con 
semplici comandi vocali o con un tocco dall’app LG ThinQ per 
smartphone. Ogni luogo può essere la tua casa.

LG ThinQ fornisce consigli su misura e consiglia le 
impostazioni ottimali rispetto alle tue esigenze e 

stessi prodotti possono offrire esperienze diverse a seconda 

tecnologie porteranno nelle nostre case. LG ThinQ collega i prodotti intelligenti in modo che possano lavorare all’unisono per rendere la tua casa 

sempre più intelligente e più connessa.

superiore. LG ThinQ fornirà più soluzioni personalizzate e ottimizzate imparando le tue esigenze e preferenze attraverso la sua vasta gamma di 

il controllo intuitivo offrono un elevato e più intelligente stile di vita. LG assicura che le sue offerte intelligenti, i prodotti e i servizi basati 

free.

*Precedenti prodotti LG ThinQ - Requisiti: prodotti in evoluzione con intelligenza vocale, visiva e di prodotto
**Esempi di servizio alimentato dall'IA: guida all'uso/suggerimenti,  manutenzione predittiva, impostazioni automatiche o semi-automatiche

LG ThinQ riduce al minimo il consumo di energia e può 
persino tracciare il tuo consumo di energia e le spese. 

energetica senza rivali utilizzando una combinazione di 
analisi, sensori e dati di utilizzo. 

Comprensione degli utenti attraverso la raccolta dei dati

Fornire suggerimenti e soluzioni attraverso l'analisi dei dati IA 2

1

(As-Is) (Novità)

Prodotto 
con IA integrata *

Prodotto IoT
abilitato Wi-Fi

1 2 1 2

LG ThinQ:

Un brand per prodotti e servizi che 

incorporano l’avanzata tecnologia 

Made Better with
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RESIDENZIALE
8 - 149

20

54

68

MONOSPLIT RESIDENZIALI

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

MULTISPLIT 



154MONOSPLIT COMMERCIALI

COMMERCIALE
150 - 285
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FUNZIONI PRINCIPALI DEI CLIMATIZZATORI

FACILE E SEMPLICE

CONTROLLO VOCALE
 Più facile e conveniente!

OK Google,
accendi il climatizzatore.

Ok, lo accendo

Atmosfera

Sensore PM 1.0

Diffusore di ioni

Filtro allergeni

UVnano

Filtro polveri



HiPOR™
Refrigerante a 
bassa pressione

Refrigerante ad 
alta pressione

Compressore Separatore dell'olio

1 2 3 4

5Nessuna perdita di energia in fase di aspirazione

TECNOLOGIE AVANZATE  

COMPRESSORE R1
Introduzione del rivoluzionario Compressore Scroll per una 

maggiore efficienza e affidabilità

10 ANNI DI GARANZIA
 MASSIMA AFFIDABILITÀ

Design unico che impreziosisce 

gli ambienti interni

ARTE E AMBIENTI INTERNI

  DESIGN
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PARETE

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

MULTI SPLIT 

RESIDENZIALE
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passato e la qualità dell’aria interna sta diventando una preoccupazione crescente.
-

-



Sistema di filtrazione UVNanoTM+

Solo LG

Pochi climatizzatori

Tutti i climatizzatori

Cura

all’interno

?

dell’aria

Raffrescamento rapido
& Risparmio energetico
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Respira la natura con

Il nuovissimo sistema AirCare Complete SystemTM

tecnologia UVnanoTM

l'aria intorno a te sia sempre pulita. Respira la natura.

MIRROR

Mantiene l’aria sana e pulita rimuovendo il 

99,9%2 dei batteri e neutralizzando i cattivi 

odori.

Mantiene il ventilatore pulito al 99,99%1 dai batteri 

grazie alla luce LED UV, per garantire la diffusione di 

aria fresca e pulita.

Asciuga automaticamente l’umidità raccolta 

nell’unità interna per evitare la formazione di muffe 

e batteri dannosi.

Intrappola le particelle di polvere di 

dimensioni maggiori.

2) Rimuove il 99,9% dei batteri - Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomnas aeruginosa -

Rimuove le sostanze che 

causano allergie, come gli 

acari della polvere di casa, 

che sono sospesi nell’aria.



DELUXE

Mantiene l’aria sana e pulita rimuovendo il 

99,9%2 dei batteri e neutralizzando i cattivi 

odori.

Mantiene il ventilatore pulito al 99,99%1 dai batteri 

grazie alla luce LED UV, per garantire la diffusione di 

aria fresca e pulita.

Asciuga automaticamente l’umidità raccolta 

nell’unità interna per evitare la formazione di muffe 

e batteri dannosi.

Intrappola le particelle di polvere di 

dimensioni maggiori.

2) Rimuove il 99,9% dei batteri - Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomnas aeruginosa -

Rimuove le sostanze che 

causano allergie, come gli 

acari della polvere di casa, 

che sono sospesi nell’aria.
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• Intuitivo: non è mai stato così semplice controllare un dispositivo
• Accessibile a tutti: non esiste limite di età, il controllo vocale rende la tua vita più confortevole
• Risparmia tempo: non cercare il telecomando ovunque, usa semplicemente la tua voce

Vivi una vita migliore grazie al controllo vocale

Raffresca la casa al tuo arrivo
“Sarebbe meraviglioso se la mia casa 

fosse già fresca al mio arrivo”

Controlla i tuoi consumi mensili
“Quanto ho utilizzato il climatizzatore 

negli ultimi giorni?”

Non devi cercare il telecomando per 
controllare il tuo climatizzatore
“Dov’è il telecomando? Non voglio 

muovermi di un centimetro dal letto!”

Spegni il climatizzatore dopo 
essere uscito di casa

“Oh, no! Mi sono ricordato di 
spegnere il climatizzatore?”

Sempre, Ovunque!

con controllo vocale

Funzionalità principali

Migliora la tua vita quotidiana con LG ThinQ



chiedi utilizzando la tua voce, LG farà il resto!

dell’utente, trasformandolo da voce 
a testo.

IA riconosce che l’utente sta 
richiedendo una funzione al 
dispositivo, quindi trasmette la 
richiesta al Server LG.

Il Server LG attiva la funzione del 
dispositivo.

Step 4Step 3Step 1 Step 2

Le funzioni smart di controllo vocale dei prodotti possono variare a seconda del paese e modello 

Controllo semplice tramite comando vocale
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Rilevamento automatico di PM 1.0 
Rileva la concentrazione di polveri 
nell’ambiente interno.

Diffusore di ioni
5 milioni di ioni negativi liberati 
in aria si attaccano alle particelle 
microscopiche

(Filtro per la polvere/ Filtro magnetico)

Pulita Inquinata

Verde Giallo Arancione Rosso

Display della qualità dell’aria interna
Mostra il Livello di Qualità dell’Aria (IAQ) 
tramite 4 colori

 IAQ : Indoor Air Quality

Tutta una nuova aria

Atmosfera

Funzionalità principali

Step 4Step 3Step 1 Step 2

 Il nome LG SmarthinQ é stato modificato in LG ThinQ
Le funzioni smart e il controllo vocale dei prodotti possono variare a seconda del paese e del modello

Condizionatore e Purificatore d'aria tutto in uno



Un piacevole risveglio 365 giorni l’anno

2.
109 minuti

Risultato del test
(100nm) 

Condizioni di prova
- Dimensioni camera di prova (LxAxP): 4.000 x 3.000 x 2.500 (mm), modello di prova S3NM12JA1YB

Goditi il comfort in tutte e quattro le stagioni con raffrescamento, riscaldamento 

Riduzione polveri sottili di 0,1

Quattro stagioni di benessere

2

Gestisci comodamente la qualità dell'aria con l'app LG ThinQ

Risultato del test

La copertura varia a seconda della capacità del prodotto.
Test effettuati da TUV Verification, SJ : 27.4m2

0 20 40 60 80 100

109

120

109

20

40

60

80

100

Riduzione 
del

Diffusore di ioni e sistema di 
filtrazione per le polveri sottili

Rimuove le polveri ultra-sottili con il Controllo in tempo reale con

Comfort per 365 giorni 

Raffrescamento + Riscaldamento + 

Purificazione dell'aria
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MODELLO
kBtu 12 15 18 24

kW 2.6 3.5 4.2 5.3 7.0

Gallery A09FT NSF A12FT NSF

Mirror

Color

Prestige F09MT NSM F12MT NSM

Atmosfera

Deluxe

Libero Smart S09ET NSJ S12ET NSJ

Libero S S09EQ NSJ S12EQ NSJ

NEW

NEW

NEW

 Solo monosplit  Compatibile       Solo multisplit

NEW



MODELLO
kBtu 12 14 16 18 21 24

kW 2.6 3.5 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0

Gallery A09FT UL2 A12FT UL2

Mirror

Color

Prestige F09MT U24 F12MT U24

Atmosfera

Deluxe

Libero Smart S09ET UA3 S12ET UA3 S18ET UL2 S24ET U24

Libero S S09EQ UA3 S12EQ UA3 S18EQ UL2 S24EQ U24

 Solo monosplit  Compatibile       Solo multisplit
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ARTCOOL Gallery / ARTCOOL Mirror/ ARTCOOL Color / PRESTIGE / Atmosfera / Deluxe / Libero Smart / Libero S

MONOSPLIT
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 Raff   Risc

CORE TECH PURIFICAZIONE DELL’ARIA SMART

Compressore
Dual Inverter

 
Rilevazione 
(PM 1.0)

Auto
Cleaning

Controllo
vocale

Gallery 
 

Mirror

 

Color

Prestige
 

Atmosfera
 

Deluxe

 

Libero Smart

 

Libero S
 

 

NEW

NEW

Diffusore di ioni
Filtro magnetico

NEW

NEW

NEW

PANORAMICA CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



SMART
EFFICIENZA

ENERGETICA
COMFORT

MASSIMA
AFFIDABILITÀ

RAFFRESCAMENTO E
RISCALDAMENTO RAPIDO

MULTI

 Wi-Fi
integrato

Smart
Diagnosis

Controllo 
Attivo della 

Capacità

Energy 
Display

Comfort Air
(Flusso indiretto)

Controllo flussi 
d'aria in 4 
direzioni

Massima 
silenziosità

19dB

Silent Mode 
3dB Gold Fin™ Jet Cool

Riscaldamento 
rapido

Compatibile

3 direzioni
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Refrigerante R32

Il refrigerante R32 è un refrigerante più ecologico rispetto alla precedente generazione di refrigeranti.

Il cambiamento climatico e i suoi effetti sul nostro pianeta hanno fatto 
emergere l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale dei gas refrigeranti 
e i governi di tutto il mondo stanno prendendo in seria considerazione 
questo problema, adottando regolamenti nell’industria della 
climatizzazione per sviluppare prodotti innovativi che contribuiscano 
a rispettare l’ambiente. Considerando le diverse esigenze dei propri 
interlocutori, per i produttori di pompe di calore come LG è risultato 
fondamentale concentrarsi sull’utilizzo di refrigeranti maggiormente 

refrigerante stesso e dei prodotti. Tutte queste

come refrigerante ecologico e ad alto rendimento.

Il refrigerante R32 ho un impatto ambientale ridotto, con un valore 
di ODP pari a 0 e GWP pari a 675, che lo rendono un refrigerante 

operativa e la qualitá dei prodotti.

Problematiche

Vantaggi

di gas inferiore del 15% rispetto al consueto utilizzo di R410A, si 

Riduzione del riscaldamento globale e dell’impoverimento dello 
strato di ozono
R32 ha un impatto ambientale notevolmente ridotto, con un valore di ODP 
(potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e GWP (Global 
Warming Potential) pari a 675, un valore tre volte inferiore a quello di 
R410A.

R410A R32

Composizione
Miscela R32 50% + 

R125 50%
R32 puro 

(non miscelato)

GWP
(Global Warming Potential)

2087.5 675

Alto rapporto di compressione del refrigerante
L’alto rapporto di compressione del refrigerante R32 garantisce migliori 

R410A.
Entalpia (Kj/Kg)      R32      R410A      R22

300

700

1100

1500

3500

3100

2700

2300

1900

200 500 600300 400

Capacità di raffrescamento

Come funziona

Il compressore è il cuore di un climatizzatore 

rappresenta una delle principali preoccupazioni. 
Il compressore DUAL InverterTM di LG 

climatizzatore che raffresca più velocemente, 
dura più a lungo e funziona in modo più 
silenzioso e stabile.

Il compressore DUAL InverterTM a doppio rotore riduce le vibrazioni 
e, con esse, i livelli di pressione sonora. La riduzione delle vibrazioni 

circostanti.

Twin Rotary a velocità variabile

di raffrescamento più rapida rispetto ai compressori tradizionali.

Range di frequenza risparmio 
energetico

Range di frequenza 
raffrescamento rapido

Range di frequenza tradizionale

Che cos'è il compressore DUAL InverterTM?

Come funziona

Miglioramento dell'affidabilità del prodotto

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



L’innovativa tecnologia UVnano™ utilizza la luce ultravioletta con lunghezza d’onda UV-C per eliminare i microrganismi batterici che 
potrebbero annidarsi sul ventilatore dell’unità interna. I LED che emettono i raggi UV sono posizionati proprio in corrispondenza del 
ventilatore e la loro azione danneggia i microrganismi, rompendone la catena del DNA, rendendone quindi impossibile la proliferazione. 

Spettro elettromagnetico e tipologie

La luce ultravioletta è una forma di radiazione non visibile all’occhio umano e si trova in una parte invisibile dello spettro elettromagnetico. 
L’energia irradiata, o radiazione, è emessa da molti oggetti: una lampadina, un fuoco scoppiettante e le stelle sono alcuni esempi di oggetti 
che emettono radiazioni.

Risultato del test

 dei 
batteri dal ventilatore.

Condizioni di prova

- Standard di prova : Metodo di prova LG con riferimento alla ISO 20743:2007

La nuova tecnologia UV LED “Uvnano”, applicata ai modelli LG ARTCOOL Mirror, ARTCOOL Color, DUALCOOL Atmosfera e DUALCOOL Deluxe, è 

in grado di rimuovere il 99,99% dei batteri dal ventilatore dell’unità interna attraverso l’utilizzo della luce ultravioletta, per garantire che anche 

l’aria che lo attraversa e che viene poi immessa in ambiente sia pulita.

Cos'è la tecnologia UVnano e come funziona?

Efficienza di assorbimento del DNA per lunghezza d'onda

Vantaggi e certificazioni

Prodotti nei quali è applicata la tecnologia UV-C

Prima 
dell’irradiazione

Dopo l’irradiazione
del DNA

Prodotti LG

Climatizzatori 
a colonna d’acqua

Frigoriferi

Numerose gamme di prodotti

chirurgici
Robot per la 

dell’aria

Utensili

750

Visibile Infrarossi

400100 200 280

UVB / UVAUVCX-Ray

315

Invisibile 

 “UVnano” è una parola composta formata dall’unione di “UV” e “nano” intesa come unità nanometrica.

24   I  25



Le minuscole particelle di polvere vengono catturate ed eliminate grazie allo ionizzatore Plasmaster Ionizer+

dell’aria riduce considerevolmente la presenza di polveri e microscopiche sostanze nocive, come virus e acari, per proteggerti dalle più 
comuni allergie e creare un’atmosfera domestica più salutare.

Produzioni di ioni OH Reazione chimica
dell’aria
Le sostanze nocive sono 
eliminate e trasformate in 
molecole d’acqua, lasciando 
l’aria fresca ed igienizzata.

Inattivazione degli 
agenti nocivi.

Sviluppo di ione idrossile, 
a seguito di reazione 
chimica con l’umidità 
dell’aria.

Generatore di ioni Aggressione delle 
sostanze nocive

Scissione delle molecole 
d’acqua contenute 
nell’aria e generazione 
di ioni.

Aggressione degli 
elementi nocivi come 
virus, batteri e germi.

I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Lo ionizzatore Plasmaster Ionizer+

Come funziona

Risultati del test

Condizioni di prova:
Spazio: 52m³ 
Temperatura e umidità: Normale
Batterio: E Coil colon bacillus

100

80

60

40

20

0 15 45 6030

Inattivazione

 Condizioni di prova:
Spazio: 52m³
Temperatura e umidità: Normale
Batterio: Staphylococus Aureus

100

80

60

40

20

0 15 45 6030

Inattivazione

Vantaggi e certificazioni

 di 3 tipi di batteri aderenti

- Escherichia coli 

- Staphylococcus aureus 

- Pseudomonas aeruginosa 

dell’odore del tabacco aderente si 

riduce da 3,6 a 1,5 dopo 60 min.

- Toluene, Ammoniaca, Acido acetico

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



Le sostanze nocive presenti nell’aria possono causare o alimentare i sintomi associati ad asma o allergie. I climatizzatori LG ARTCOOL Mirror, 

polvere, pollini, funghi e muffe in sospensione nell’aria.

Allergy UK

dedicato ad aiutare adulti e bambini con le loro allergie. L’ente è stato fondato nel 1991 

come British Allergy Foundation, e nel 2002 il nome operativo dell’ente è diventato Allergy 

loro un Sigillo di Approvazione.

Rimuove le sostanze che causano allergie, come gli acari della polvere che si possono trovare nell’aria. 

Come funziona

concentrazione di sostanze sospese nell’aria che 
possono causare allergie.

Certificazione

* Condizioni di test

Il condizionatore d'aria assorbe l'aria interna e rimuove le sostanze che causano allergie, come gli acari della 
polvere, funghi, muffe, che si trovano sospese nell'aria.

Allergeni
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- La qualità dell’aria interna - IAQ (Indoor Air Quality) - viene visualizzata in unità di 1 entro 8 ~ 999 µg/m3.

- Il colore del display viene visualizzato in base al livello di contaminazione più elevato tra polvere sottile (PM 10), polvere ultrasottile (PM 2.5) e 

polvere super ultrasottile (PM 1.0).

- Il livello di pulizia dell’aria viene visualizzato attraverso 4 colori in base al livello di contaminazione interna.

- Se la concentrazione di polvere è elevata, la differenza tra la concentrazione di polvere visualizzata e la concentrazione di polvere effettiva può 

aumentare.

I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Dimensione delle particelle di polvere
- Polvere sottile: polvere con particelle di dimensione pari o inferiore a 10µm (generata dalla combustione, scarichi di veicoli, ecc.)
- Polvere ultra sottile: polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 2,5µm (composti ionici, composti di carbonio e composti di 
metallo)
- Polvere super ultra sottile*: polvere con particelle di dimensioni pari o inferiori a 1,0µm (fumo di sigaretta, etc.)

Colore Livello

3

Polvere super ultra Polvere ultra sottile Polvere sottile 

Verde Buono 12 o inferiore 12 o inferiore 54 o inferiore

Giallo Normale 13 - 35 13 - 35 55 - 154

Arancione Cattivo 36 - 55 36 - 55 155 - 254

Rosso Pessimo 56 o superiore 56 o superiore 255 o superiore

 Display a colori del livello di pulizia complessiva

Dimensione del particolato e concentrazione

* Dimensione delle particelle più piccole relative: 0.02µm
PM (Particulate Matter) o particolato è la somma di tutte le particelle solide e liquide sospese nell'aria, molte delle quali sono dannose per il nostro organismo. 

Questa complessa miscela include particelle organiche e inorganiche, come polvere, polline, fuliggine, fumo e droplets (gocce di liquidi).

Quando il prodotto è acceso, premendo il pulsante PM SENSOR sul telecomando, è possibile verificare la qualità 
dell'aria, sulla base della concentrazione di PM 1.0, PM 2.5 e PM 10

All’accensione del climatizzatore, il sensore PM 1.0 si attiva automaticamente per catturare e rimuovere microscopiche particelle di polvere, 

incluse le polveri sottili.

Sensore PM 1.0

Verde Giallo Arancione Rosso

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



Cicli automatici di pulizia e asciugatura dello scambiatore di calore, per eliminare cattivi odori e prevenire il formarsi di muffe e batteri.

La causa principale di cattivi odori è rappresentata da muffe e batteri che proliferano sullo scambiatore di calore e si riproducono in 
presenza di umidità.

Rimuove le particelle dannose
Auto Cleaning permette al climatizzatore di fornire aria pulita, eliminando batteri, muffe e odori, che possono accumularsi all’interno 
dell’unità.

La funzione Auto Cleaning previene il formarsi di muffe e batteri sullo scambiatore di calore, garantendo ambienti piacevoli e confortevoli 
all’utente. È 

Quando spegni il climatizzatore, 
possono formarsi muffe e batteri 
sullo scambiatore.

La funzione Auto Cleaning asciuga 
lo scambiatore di calore, eliminando 
l’umidità residua ed ostacolando la 
formazione di muffe e batteri.

Uno scambiatore di calore 
pulito evita i cattivi odori e la 
proliferazione di sostanze nocive, 
mantenendo intatta l’integrità e le 
performance di raffrescamento nel 
tempo.

Prevenzione 
dei batteri

Eliminazione 
dei cattivi odori

Eliminazione di 
muffe

Problematiche

Come funziona

Vantaggi
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Registrazione e log-in facili e veloci
Passaggi semplici e veloci per impostare e 
attivare le funzioni Wi-Fi con LG ThinQ. 

Modulo Wi-Fi integrato

sul tuo climatizzatore.

Controlla la stessa unità interna tramite 
più dispositivi 

 Può essere controllato da più utenti, ma non contemporaneamente.

Connettività Wi-Fi
Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile controllare ogni unità interna tramite più dispositivi, 
impostando direttamente dalla app le condizioni di funzionamento preferite. Allo stesso 
tempo, attraverso un unico dispositivo, ciascun utente può controllare più unità interne.

Con lo stesso dispositivo, puoi 
controllare più unità interne

Scarica l’app “LG ThinQ” da Google Play Store o App Store.

grazie all’utilizzo del modulo Wi-Fi 
integrato.

Dove vuoi, quando vuoi! Controllare il tuo climatizzatore con le tecnologie smart di LG, oggi è ancora più facile. Grazie al Wi-Fi integrato e ad una 

connessione Internet, potrai gestire le funzioni principali del tuo condizionatore attraverso l’applicazione per tutti gli smartphone Android o iOS.

Wi-Fi integrato

LG ThinQ

Come funziona

Controllo delle funzioni di base Controllo integrato di tutti gli 
elettrodomestici LG
Monitora e controlla i tuoi prodotti LG 
direttamente dal tuo smartphone.

Controlla il tuo climatizzatore LG dove 
vuoi e quando vuoi grazie al Wi-Fi integrato 
e all’esclusiva app LG ThinQ.

Impostazione temperatura e 
modalità operativa (Raff/Risc/

Auto)

Accensione/
Spegnimento dell’aria (verticale/

orizzontale)

Vantaggi

Gestione avanzata

Programmazione
(Partenza 
ritardata/ 

Settimanale)

Smart DiagnosisMonitoraggio 
consumi

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



utili attraverso il tuo smartphone.

Center e Assistenza Tecnica Autorizzata e il raggiungimento di una soluzione alla problematica in maniera più veloce.

Perfetto per i consumatori che non sono in grado di visualizzare le informazioni sul loro condizionatore d'aria tramite un display o un telecomando.

prodotto che non possiede un display o che 
fornisce informazioni limitate.
- Risparmiare energia attraverso il 
monitoraggio di informazioni operative 
chiave e dei consumi energetici.
- Ricevere messaggi di errore direttamente 
sullo smartphone rende il raggiungimento 
di una soluzione e la relazione con Call 
Center e Assistenza Tecnica Autorizzata 
più semplice e immediata.
- Utilizzare la guida di manutenzione aiuta 
a migliorare la performance del dispositivo 
e ad allungare il ciclo di vita del prodotto.

- Capire meglio il prodotto, attraverso una 
semplice conferma dello stato operativo e 
delle informazioni.
- Intuitiva diagnosi dei problemi mettendo 
a confronto i dati correnti e quelli passati.
- Ridurre gli errori di installazione 
confermando rapidamente lo stato 
operativo del dispositivo.

Vantaggi per l’utente Vantaggi per Installatore e Assistenza 
Tecnica Autorizzata

Server LG ThinQ

Installatore e Assistenza 
Tecnica Autorizzata

Utente

Smart Diagnosis ti permette di monitorare le condizioni del tuo condizionatore d’aria direttamente dal tuo smartphone.

Smart Diagnosis

Cos'è Smart Diagnosis?

Come funziona

Vantaggi 

 Invia il segnale

 Analizza e 
trasmette le 
informazioni

Mostra le 
informazioni sul tuo 
telefono

 Invia 
segnale IR

 Mostra le 
informazioni sul 
prodotto

 Trasmette un segnale 
sonoro

Quando il modello non è dotato di Wi-Fi integrato, la diagnosi avviene tramite segnale sonoro, LG ThinQ e comando a infrarossi (IR).

proprio smartphone. Le informazioni mostrate possono essere, in questo modo, facilmente condivise con Call Center e Assistenza Tecnica 
Autorizzata.
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Basato sul modello F09MT.     

Valvola di inversione ad azionamento pneumatico

La valvola di inversione ad azionamento pneumatico ha consumi elettrici

inferiori rispetto alle valvole tradizionali.

Acciaio inossidabile Attuatore

Compressore rotativo a doppio cilindro

Il numero di connessioni in aspirazione è stato ridotto da 2 a 1, per 

molto elevata, indipendentemente dal regime a cui esso ruota.

Il nuovo circuito drive per i compressori riduce le perdite di potenza 

energetica grazie ad un componente chiamato SiC.

Energy Display

Compressori e valvola di inversione ad alta efficienza

Nuovo circuito drive per i compressori

Doppio cilindro

Singola connessione in 
aspirazione 

SiC-Hybrid PSC Control

Smart Display e comando infrarossi
Premendo il pulsante ‘ENERGY CTRL’ sul telecomando, il display 
dell’unità interna mostra il consumo energetico istantaneo, 
consentendo all’utente di essere informato sui consumi del 

l’assorbimento elettrico.

supportata.

Modalità Magic 
Display

Premi il 
pulsante per 3 

secondi

Modalità normale
Il display mostra la temperatura 
operativa.

Consumo elettrico
Il display mostra la corrente 
elettrica istantanea 
assorbita.

Premere
3 sec

Risparmia energia monitorando il livello di consumo direttamente dal display dell’unità interna e goditi ambienti freschi e confortevoli 

risparmiando.

Come funziona Vantaggi

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

 La funzione Controllo Attivo della Capacità funziona solo in modalità di raffrescamento.

STEP 3
Poche persone, con grado di attività molto basso.

3

STEP 1
Poche persone con grado di attività ridotto.

1

STEP 2
Poche persone, con grado di attività basso

2

NORMALE 
Molte persone, con grado di attività elevato

Condizioni di test: Temperatura interna in modalità raffrescamento 28°C, Temperatura esterna 32°C

elettrici.

Controllo Attivo della Capacità 

Concept e Vantaggi

Come funziona

100

80

30

0 Normal Step 1 Step 2 Step 3

Capacità di raffrescamento

Consumo energetico

Il funzionamento simultaneo di più elettrodomestici potrebbe causare il distacco del contatore. Con la funzione Controllo Attivo della Capacità 

puoi sfruttare il
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Controllo remoto

Durante la notte, il climatizzatore può abbassare la temperatura corporea e causare fastidio alle persone presenti nella stanza, soprattutto se 

sonno tranquillo.

Concept

Come funziona

Telecomando

click
Comfort Air

click
Comfort Air

Comfort Vane

presenti in ambiente.

Caso 1- RAFFRESCAMENTO
Inclinazione con angolo massimo 70° 
Regola l’angolo di inclinazione del 

Raffresca l’ambiente senza provocare un 

un delicato raffrescamento dell’ambiente.

Display dell’unità interna

Display del telecomando

Caso 2 - RISCALDAMENTO 
Inclinazione ad angolo di 10° 
Regola l’angolo di inclinazione del 

Riscalda l’ambiente senza provocare un 

un delicato riscaldamento dell’ambiente.

Display dell’unità interna

Display del telecomando

51 2 3 4

geometria dei locali.

in 5 differenti posizioni, da sinistra a destra, per raffrescare aree 

5
4

3

2

1

6

 L'angolazione potrebbe essere diversa a seconda del modello e della modalità 
operativa.

dell’unità.

Come funziona

ThinQ.

Movimento verticale Movimento orizzontale

Controllo semplice e veloce con il Wi-Fi integrato

Su / Giù

70°
Riscaldamento

Destra / Sinistra

110°
Risc. / Raff.

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



Installazione semplice e veloce

167mm

25°

Imballaggio semplice Piastra di installazione con viti di ancoraggio
La piastra di installazione delle unità interne è 
molto rigida e permette un ancoraggio ottimale 
alle pareti, anche in caso di installazione su 
scatole di predisposizione.

Clip di sollevamento
Una clip di sollevamento permette di 
mantenere il prodotto inclinato rispetto 
alla parete per agevolare le operazioni di 
collegamento delle tubazioni e dei cavi 
elettrici.

LGTradizionale

Concept

Come funziona

Riducendo la manodopera ed il tempo necessario per l’installazione, è ora possibile installare più unità in meno tempo.

Maggiore spazio per le tubazioni 
Nelle unità interne è presente molto spazio 
sul fondo del prodotto per l’alloggiamento 
delle tubazioni. In questo modo, qualunque 
sia il percorso delle tubazioni, è sempre facile 
realizzare un’installazione pulita e ordinata 
dell’unità.

Pulsante di accesso rapido per 
l’esecuzione di test
Il tasto per l’esecuzione di test è ben 
situato e facile da trovare.

Pannello inferiore removibile
Il pannello inferiore delle unità interne è 
asportabile per migliorare l’accesso alle 
connessioni elettriche e delle tubazioni.

Pulsante 
test

Tradizionale LG
100%

Tradizionale Skew Fan

Singolo rotore Inverter

Motore AC

- Emissione di calore
- Controllo velocità limitato e impreciso
Motore BLDC 

- Controllo velocità preciso e ampio

Motore di ventilazione BLDC
Grazie ad una maggiore potenza di coppia e ad 
un preciso controllo della velocità di rotazione 
che offre ben 13 livelli di controllo, il motore di 
ventilazione BLDC offre elevata portata d’aria 
e maggiore prevalenza statica, mantenendo 
bassi livelli di rumorosità di natura elettrica 
e meccanica e rendendo disponibili modalità 
operative ad alta velocità.

L’adozione di due rotori contrapposti nei 
cilindri dei compressori permette di ridurre 
la coppia di torsione del 40% rispetto ai 
compressori rotativi tradizionali. Il doppio 
rotore garantisce stabilità e riduce al minimo 
le vibrazioni.

15%
Inclinazione

40%
Coppia di 
torsione

Massima silenziosità

Come funziona Vantaggi

Ventilatori Skew Fan
I ventilatori delle unità interne sono 
realizzati con l’utilizzo di alette inclinate 
rispetto all’asse di rotazione, in modo da 
ridurre gli attriti con l’aria, che causano 
rumorosità.

Motore a corrente 
alternata

Conduttore
Magneti permanenti

Motore BLDC

Motore di
ultima

generazione

22dB

26dB

32dB

36dB

Inverter 
tradizionaleInverter

On / Off

Foresta 

Tradizionale 
On / Off

Biblioteca

34   I  35



Compressore Inverter garantito 10 anni

Twin Rotary TypeSingle Rotary Type

Single Rotary Type Twin Rotary Type

Il compressore sta al climatizzatore come il motore 
sta all’automobile. Con la garanzia di 10 anni sul 

climatizzatore LG per un periodo di tempo più lungo.

L’offerta di 10 anni di garanzia sul compressore Inverter conferma 

tecnologia Inverter è in grado di modulare la potenza erogata in 
base alle effettive necessità; questo permette
di mantenere la temperatura costante evitando sprechi di energia, 

Test di funzionamento in condizioni fuori dai limiti operativi

* La garanzia sopra citata copre i costi della sola parte compressore Inverter per un 
periodo complessivo di 10 anni dalla data di acquisto del climatizzatore. Qualsiasi altro 
costo all’infuori del valore della sola componente sostituita sono da ritenersi esclusi dalla 
copertura.

Che cosa significa 10 anni di garanzia?

Vantaggi e certificazioni

mono e multisplit presenti su questo catalogo.

Silent Mode

Silent Mode assicura comfort e quiete, riducendo la rumorosità nelle ore di riposo.

I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Grazie alla funzione Silent Mode, è possibile ridurre la frequenza di 
rotazione di compressore e ventilatore dell’unità esterna, abbassando il 
livello di potenza sonora di 3dB(A) rispetto alla condizione di normale 
operatività. Ciò contribuisce anche a ridurre il livello di rumorosità 
dell’unità interna, garantendo ambienti confortevoli.

Come funziona Risultato dei test

 Condizioni di test
Selezionare la funzione Silent Mode riduce il livello sonoro dell'unità esterna di 3dB(A)
Valutazione: 36,2 dB(A) emessi dal centro/lato dell'unità ad una distanza di 1m

dB

55.9

Tempo

Riduzione

3dB(A)

Premi il pulsante SILENT Riduci la rumorosità dell’unità 
esterna

Premi il
pulsante
‘FUNC’

Appare 
l’icona
della 

funzione

Premi ‘SET’
per 

impostarla

3dB
53.0

Silent Mode 

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



Raffrescamento rapido

I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.

Tradizionale LG

Flusso d’aria fresca

permette di raggiungere anche gli angoli più lontani e di raffreddare 
l’ambiente più velocemente.

Il getto d’aria a bassa temperatura raggiunge ogni angolo della stanza, rendendo l’ambiente confortevole e accogliente.

Ventilatore più grande
Un ventilatore più grande del 25% emette getti d’aria più potenti.

Come funziona

 Condizioni del test:
Temperatura esterna 35°C
Temperatura interna 33°C
Umidità 60%
Temperatura impostata 24°C

Tradizionale

0.1m

10min 20min 30min

Nuovo LG

0.1m

10min 20min 30min

Condizioni del test:
Temperatura esterna 35°C
Temperatura interna 33°C
Umidità 60%
Temperatura impostata 24°C

Tradizionale Nuovo LG

10m 30s

5m 50s

10

5

0

Cambio di temperatura in 30 minuti

Risultato dei test

2 volte
più veloce

più grande

un trattamento protettivo che fornisce uno speciale rivestimento 
color oro allo scambiatore. Grazie a questa protezione, si impedisce 
l’innescarsi di fenomeni di corrosione e vengono salvaguardate nel 
tempo l’integrità e le prestazioni dell’apparecchio.

Rivestimento tradizionale Gold Fin™

* Risultato dei test dopo 360 ore di esposizione al cloruro di sodio.
Strato resistente alla corrosione

Strato resistente alla 
corrosione

Alluminio

I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente 
di utilizzo.

Come funziona Risultato dei test

Trattamento Gold Fin™
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I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda dell'ambiente di 
utilizzo.

Più fresco, più in fretta!
Questa modalità permette di ridurre la temperatura dell’aria hanno permesso di aumentare la portata d’aria dell’unità interna 

3

rumorosità.

Basso AltoVelocità 
dell’aria

Come funziona Prestazioni più potenti

Riscaldamento rapido

confortevole più rapidamente e più a lungo.

Flusso d’aria verticale

assicura un

mantenere una temperatura piacevole ed uniforme.

I dati dipendono dalle condizioni sperimentali e possono variare a seconda 
dell'ambiente di utilizzo.

Cambio di temperatura in 20 minuti 

Condizioni del test:
Temperatura esterna 7°C
Tempreratura interna 12°C,
Umidità 87%
Temperatura impostata 30°C

Condizioni del test:
Temperatura esterna 7°C
Tempreratura interna 12°C,
Umidità 87%
Temperatura impostata 30°C

Tradizionale

Nuovo LG

0.1m

0.1m

5min

5min

10min

10min

15min

5m 20s

4m 20s

8

4

Tradizionale Nuovo LG

Riscaldare i locali della propria abitazione con i climatizzatori residenziali LG è facile e conveniente, grazie a un’azione di riscaldamento 

immediata, naturale e a bassi consumi.

Come funziona Vantaggi e risultato dei test

70°
Flusso d’aria 

verticale

20min

20min15min

CARATTERISTICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286

UNITÀ 12K

INTERNA A12FT NSF

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 5,10
Riscaldamento -7°C Nom 3,20 3,50

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 658 / 831 1.050 / 1.108
EER W/W 3,80 3,33
S.E.E.R. 6,80 6,60
P design C 2,50 3,50
COP W/W 3,97 3,61
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,00 4,00
P design H (Zona climatica media) 2,70 2,70

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+ A+

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 129 186
Riscaldamento (Zona climatica media) 945 945

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 27 / 35 / 39 / 45 27 / 35 / 39 / 45
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 35 / 39 / 45 35 / 39 / 45

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 60 60

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 6,0 / 7,6 / 9,0 / 10,0 6,0 / 7,6 / 9,0 / 10,0
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 6,1 / 7,8 / 9,3 6,1 / 7,8 / 9,3 

l/h 1,1 1,3

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,10 / 3,20 / 6,00 1,10 / 4,90 / 6,00
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,10 / 4,10 / 7,00 1,10 / 5,10 / 7,00 

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,20 / 4,10 4,90 / 5,10
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 600 x 600 x 146 600 x 600 x 146
Peso netto 14,4 14,4

ESTERNA A12FT UL2

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -15 / 48 -15 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -10 / 24 -10 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 51 / 51 51 / 51
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65
Capacità di ventilazione Max m3/min 35 35

Liquido (UE / UI) Min / Max m  3 / 20  3 / 20 
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 10 10

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32

Pre-carica (7,5m)
0,800 0,800

t-CO2 eq 0,540 0,540
Incremento g/m 20 20
GWP 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 34.4 34.4
Dimensioni mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split - -
PI 485 Sì Sì
Dry Contact Sì Sì

- -

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.

com

Comandi 
vocali

 Wi-Fi 
integrato

Auto
Cleaning

Fluso aria 3DTrattamento
Gold Fin™

Jet Cool
Riscaldamento 

rapido
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UNITÀ 12K

INTERNA AC12BK NSJ

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 5,10
Riscaldamento -7°C Nom 2,60 3,00

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 656 / 800 1.080 / 1.050
EER W/W 3,81 3,24
S.E.E.R. 7,00 6,60
P design C 2,50 3,50
COP W/W 4,13 3,81
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,00 4,00
P design H (Zona climatica media) 2,50 2,50

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+ A+

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 125 186
Riscaldamento (Zona climatica media) 875 875

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 59 59

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 5,6 / 7,2 / 10,0 5,6 / 7,2 / 10,0

l/h 1,1 1,3

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,10 / 3,30 / 6,00 1,10 / 4,70 / 6,00
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,10 / 4,00 / 7,00 1,10 / 4,70 / 7,00

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,30 / 4,00 4,70 / 4,70
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 837 x 308 x 192 837 x 308 x 192
Peso netto 9,9 9,9

ESTERNA AC12BK UA3

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -10 / 48 -10 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -10 / 24 -10 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 48 / 50 48 / 50
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65
Capacità di ventilazione Max m3/min 27 27

Liquido (UE / UI) Min / Max m 3 / 15 3 / 15
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 7 7

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32

Pre-carica (7,5m)
0,700 0,700

t-CO2 eq 0,473 0,473
Incremento g/m 20 20
GWP 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 26,0 26,0
Dimensioni mm 717 X 495 X 230 717 X 495 X 230

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split Sì Sì
PI 485 - -
Dry Contact Sì Sì

Sì Sì

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.com

Trattamento
Gold Fin™

Comfort
Air

Controllo 
flusso aria 
vert/orizz

Massima 
silenziosità

19 dB

 Silent 
Mode 

Installazione 
semplificata

Jet Cool
Riscaldamento 

rapido

Controllo 
Attivo della 

Capacità

Energy 
Display

Wi-Fi 
integrato

Smart
Diagnosis

Comandi 
vocali

Auto 
Cleaning

Colore: Grigio scuro con pannello frontale a specchio

 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286
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UNITÀ 12K

INTERNA AB12BK NSJ

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 5,10
Riscaldamento -7°C Nom 2,60 3,00

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 656 / 800 1.080 / 1.050
EER W/W 3,81 3,24
S.E.E.R. 7,00 6,60
P design C 2,50 3,50
COP W/W 4,13 3,81
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,00 4,00
P design H (Zona climatica media) 2,50 2,50

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+ A+

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 125 186
Riscaldamento (Zona climatica media) 875 875

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 59 59

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 5,6 / 7,2 / 10,0 5,6 / 7,2 / 10,0

l/h 1,1 1,3

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,10 / 3,30 / 6,00 1,10 / 4,70 / 6,00
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,10 / 4,00 / 7,00 1,10 / 4,70 / 7,00

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,30 / 4,00 4,70 / 4,70
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 837 x 308 x 192 837 x 308 x 192
Peso netto 9,9 9,9

ESTERNA AB12BK UA3

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -10 / 48 -10 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -10 / 24 -10 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 48 / 50 48 / 50
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65
Capacità di ventilazione Max m3/min 27 27

Liquido (UE / UI) Min / Max m 3 / 15 3 / 15
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 7 7

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32

Pre-carica (7,5m)
0,700 0,700

t-CO2 eq 0,473 0,473
Incremento g/m 20 20
GWP 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 26,0 26,0
Dimensioni mm 717 X 495 X 230 717 X 495 X 230

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split Sì Sì
PI 485 - -
Dry Contact Sì Sì

Sì Sì

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.

com
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Colore: Beige opaco

 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286
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UNITÀ 12K

INTERNA F12MT NSM

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,90 / 2,50 / 4,00 0,90 / 3,50 / 4,25
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,90 / 3,20 / 6,90 0,90 / 4,00 / 7,32
Riscaldamento -7°C Nom 4,30 4,70

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 490 / 593 833 / 785
EER W/W 5,10 4,20
S.E.E.R. 9,40 9,10
P design C 2,50 3,50
COP W/W 5,40 5,10
S.C.O.P (Zona climatica media) 5,10 5,10
P design H (Zona climatica media) 3,70 3,80

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A+++ A+++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+++ A+++

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 93 135
Riscaldamento (Zona climatica media) 1.016 1.043

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 19 / 27 / 35 / 40 19/27/35/40
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 27 / 35/ 40 27 / 35/ 40

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 60 60

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 6,6 / 8,7 / 11,1 / 12,4 / 15,5 6,6 / 8,7 / 11,1 / 12,4 / 15,5
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 8,7 / 11,1 / 14,3 8,7 / 11,1 / 14,3

l/h 1,7 1,7

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,00 /3,80 / 8,10 1,00 / 6,10 / 8,10
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,00 / 4,60 / 8,80 1,00 / 5,80 / 8,80 

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,80 / 4,60 6,10 / 5,80
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 857 x 295 x 235 857 x 295 x 235
Peso netto 11,0 11,0

ESTERNA F12MT U24

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -10 / 48 -10 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -25 / 24 -25 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 48 / 50 48 / 50
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65
Capacità di ventilazione Max m3/min 49 49

Liquido (UE / UI) Min / Max m  3 / 20  3 / 20 
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 10 10

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32

Pre-carica (7,5m)
1 1

t-CO2 eq 0,675 0,675
Incremento g/m 20 20
GWP 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 43,0 43,0
Dimensioni mm 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split Sì Sì
PI 485 - -
Dry Contact Sì Sì

Sì Sì

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.com
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 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286
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UNITÀ 12K

INTERNA AP12RK NSJ

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,00
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 4,70
Riscaldamento -7°C Nom 2,60 3,00

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 710 / 850 1.160 / 1.130
EER W/W 3,52 3,02
S.E.E.R. 6,60 6,20
P design C 2,50 3,50
COP W/W 3,88 3,54
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,0 4,0
P design H (Zona climatica media) 2,5 2,5

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+ A+

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 133 198
Riscaldamento (Zona climatica media) 875 875

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 21 / 27 / 35 / 42 21 / 27 / 35 / 42
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 30 / 35 / 41 30 / 35 / 41

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 59 59

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 / 11,0 3,0 / 4,2 / 6,6 / 10,0 / 11,0
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 4,2 / 6,6 / 10,0 4,2 / 6,6 / 10,0

l/h 1,10 1,30

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,1 / 3,5 / 6,0 1,1 / 5,2 / 6,2
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,1 / 4,0 / 7,0 1,1 / 5,1 / 7,0

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,50 / 4,00 5,20 / 5,10
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 857 x 348 x 189 857 x 348 x 189
Peso netto 9,5 9,5

ESTERNA AP12RK UA3

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -10 / 48 -10 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -10 / 24 -10 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 48 / 50 48 / 50
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65
Capacità di ventilazione Max m3/min 27 27

Liquido (UE / UI) Min / Max m 3 / 15 3 / 15
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 7 7

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32

Pre-carica (7,5m)
0,700 0,700

t-CO2 eq 0,473 0,473
Incremento g/m 20 20
GWP 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 26 26
Dimensioni mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split Sì Sì
PI 485 - -
Dry Contact Sì Sì

Sì Sì

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.com
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 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286
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UNITÀ 12K

INTERNA DC12RK NSJ

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,20 / 5,00 0,89 / 4,00 / 6,00
Riscaldamento -7°C Nom 3,20 3,50

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 572 / 711 933 / 976
EER W/W 4,37 3,75
S.E.E.R. 7,90 7,60
P design C 2,50 3,50
COP W/W 4,50 4,10
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,60 4,60
P design H (Zona climatica media) 2,80 2,90

energetica(Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A++ A++

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 111 161
Riscaldamento (Zona climatica media) 852 883

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 19 / 27 / 37 / 42 19 / 27 / 37 / 42
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 27 / 37 / 42 27 / 37 / 42

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 60 60

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 3,5 / 5,5 / 9,0 / 11,0 /13,0 3,5 / 5,5 / 9,0 / 11,0 /13,0
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 6,5 / 9,0 / 11,0 6,5 / 9,0 / 11,0

l/h 1,1 1,3

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,00 / 2,50 / 6,00 1,00 / 4,00 / 6,00
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,00 / 3,20 / 7,00 1,00 / 4,30 / 7,00

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 2,50 / 3,20 4,00 / 4,30
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189
Peso netto 9,1 9,1

ESTERNA DC12RK UL2

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -15 / 48 -15 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -15 / 24 -15 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 49 / 51 49 / 51
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65
Capacità di ventilazione Max m3/min 35 35

Liquido (UE / UI) Min / Max m 3 / 20 3 / 20
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 10 10

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32

Precarica (7,5m)
0,800 0,800

t-CO2 eq 0,540 0,540
Incremento g/m 20 20
GWP 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 34,1 34,1
Dimensioni mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split Sì Sì
PI 485 Sì Sì
Dry Contact Sì Sì

Sì Sì

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.com

 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286
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UNITÀ 12K 18K 24K

INTERNA S12ET NSJ S18ET NSK  S24ET NSK  

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04 0,90 / 5,00 / 5,50 0,90 / 6,60 / 7,42
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 5,10 0,90 / 5,80 / 6,40 0,90 / 7,50 / 8,64
Riscaldamento -7°C Nom 2,60 3,00 4,20 6,00

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 656 / 800 1.080 / 1.050 1.562 / 1.611 2164 / 2238
EER W/W 3,81 3,24 3,20 3,05
S.E.E.R. 7,00 6,60 7,00 6,90
P design C 2,50 3,50 5,00 6,60
COP W/W 4,13 3,81 3,60 3,35
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,00 4,00 4,30 4,30
P design H (Zona climatica media) 2,50 2,50 3,90 5,00

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++ A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+ A+ A+ A+

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 125 186 250 335
Riscaldamento (Zona climatica media) 875 875 1.270 1.628

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41 31 / 34 / 39 / 44 31 / 34 / 42 / 47
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41 34 / 39 / 44 34 / 42 / 47

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 59 59 60 65

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5 8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 5,6 / 7,2 / 10,0 5,6 / 7,2 / 10,0 11,0 / 13,5 / 16,0 11,0 / 14,3 / 17,6

l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,10 / 3,30 / 6,00 1,10 / 4,70 / 6,00 1,20 / 6,90 / 9,00 1,20 / 9,80 / 14,00
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,10 / 4,00 / 7,00 1,10 / 4,70 / 7,00 1,20 / 7,10 / 9,50 1,20 / 10,00 / 14,00

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,30 / 4,00 4,70 / 4,70 6,90 / 7,10 9,80 / 10,00
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15 20 25
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,5) Unità esterna (3 x 2,5)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Peso netto 8,7 8,7 11,9 12,7

ESTERNA S12ET UA3 S18ET UL2  S24ET U24  

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48 -15 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 48 / 50 48 / 50 53 / 55 54 / 57
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65 65 70
Capacità di ventilazione Max m3/min 27 27 35 49

Liquido (UE / UI) Min / Max m 3 / 15 3 / 15 3 / 20 3 / 30
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 7 7 10 15

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32) 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32 R32 R32

Precarica (7,5m)
0,700 0,700 1 1,1

t-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,743
Incremento g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 25,1 25,1 34,4 46,0
Dimensioni mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split Sì Sì Sì Sì
PI 485 - - - -
Dry Contact Sì Sì Sì Sì

Sì Sì Sì Sì

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.com

 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286
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UNITÀ 12K 18K 24K

INTERNA S12EQ NSJ S18EQ NSK    S24EQ NSK    

Capacità
Raffrescamento Min / Nom / Max 0,89 / 2,50 / 3,70 0,89 / 3,50 / 4,04 0,90 / 5,00 / 5,50 0,90 / 6,60 / 7,42
Riscaldamento Min / Nom / Max 0,89 / 3,30 / 4,10 0,89 / 4,00 / 5,10 0,90 / 5,80 / 6,40 0,90 / 7,50 / 8,64
Riscaldamento -7°C Nom 2,60 3,00 4,20 6,00

Potenza elettrica assorbita Raff / Risc Nom W 656 / 800 1.080 / 1.050 1.562 / 1.611 2.164 / 2.238
EER W/W 3,81 3,24 3,20 3,05
S.E.E.R. 7,00 6,60 7,00 6,90
P design C 2,50 3,50 5,00 6,60
COP W/W 4,13 3,81 3,60 3,35
S.C.O.P (Zona climatica media) 4,00 4,00 4,30 4,30
P design H (Zona climatica media) 2,50 2,50 3,90 5,00

energetica (Scala da A+++ 
a D)

Raffrescamento A++ A++ A++ A++

Riscaldamento (Zona climatica media) A+ A+ A+ A+

Consumo energetico
annuale

Raffrescamento 125 186 250 335
Riscaldamento (Zona climatica media) 875 875 1.270 1.628

Pressione sonora
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max dB(A) 19 / 27 / 35 / 41 19 / 27 / 35 / 41 31 / 34 / 39 / 44 31 / 34 / 42 / 47
Riscaldamento Min/Med/Max dB(A) 27 / 35 / 41 27 / 35 / 41 34 / 39 / 44 34 / 42 / 47

Potenza sonora Raffrescamento dB(A) 59 59 60 65

Capacità di ventilazione
Raffrescamento Sleep/Min/Med/Max m3/min 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5 8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5 8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
Riscaldamento Min/Med/Max m3/min 5,6 / 7,2 / 10,0 5,6 / 7,2 / 10,0 11,0 / 13,5 / 16,0 11,0 / 14,3 / 17,6

l/h 1,1 1,3 1,8 2,5

Corrente assorbita
Raffrescamento Min / Nom / Max A 1,10 / 3,30 / 6,00 1,10 / 4,70 / 6,00 1,20 / 6,90 / 9,00 1,20 / 9,80 / 14,00
Riscaldamento Min / Nom / Max A 1,10 / 4,00 / 7,00 1,10 / 4,70 / 7,00 1,20 / 7,10 / 9,50 1,20 / 10,00 / 14,00

Corrente in avvio Raff / Risc Nom A 3,30 / 4,00 4,70 / 4,70 6,90 / 7,10 9,80 / 10,00
Alimentazione elettrica 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
Interruttore magnetotermico A 15 15 20 25
Collegamento alimentazione elettrica N x mm2 Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,0) Unità esterna (3 x 1,5) Unità esterna (3 x 2,5)
Cavo di collegamento UI-UE N x mm2 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0) 3 + terra (4 x 1,0)
Dimensioni mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Peso netto 8,7 8,7 11,9 12,7

ESTERNA S12EQ UA3 S18EQ UL2    S24EQ U24    

Limiti operativi
Raffrescamento Min / Max °C BS -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48 -15 / 48
Riscaldamento Min / Max °C BS -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24 -10 / 24

Pressione sonora Raff / Risc Max dB(A) 48 / 50 48 / 50 53 / 55 54 / 57
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65 65 70
Capacità di ventilazione Max m3/min 27 27 35 49

Liquido (UE / UI) Min / Max m 3 / 15 3 / 15 3 / 20 3 / 30
Dislivello (UE / UI) Min / Max m 7 7 10 15

Diametro tubazioni
Liquido mm (") 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 
Gas mm (") 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Scarico condensa mm (") 21,5 (27/32) 21,5 (27/32) 21,5 (27/32) 21,5 (27/32)

Refrigerante

Tipo R32 R32 R32 R32

Pre-carica (7,5m)
0,700 0,700 1 1,1

t-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,743
Incremento g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675

Compressore Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary Inverter Twin Rotary
Peso netto 25,1 25,1 34,4 46,0
Dimensioni mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

ACCESSORI & COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistemi multi split - - - -
PI 485 - - - -
Dry Contact - - - -

- - - -

Combinazione Monosplit

LG partecipa al programma ECP di
EUROVENT. Per verificare la validità della
certificazione : www.eurovent-certification.com

 Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra (R32).
GWP : Global warming potential
t-CO2

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
Condizioni di riferimento a pagina 286

9k/12k 18k/24k

Smart
Diagnosis

Controllo 
Attivo della 

Capacità

Energy 
Display

Auto
Cleaning

Controllo 
flusso aria 
verticale

Controllo 
flusso aria 
vert/orizz

Massima 
silenziosità

19 dB

 Silent 
Mode 

Installazione 
semplificata

Comfort
Air

Trattamento
Gold Fin™

Jet Cool
Riscaldamento 

rapido

9k/12k

SPECIFICHE TECNICHE MONOSPLIT RESIDENZIALI



(Unità : mm)

N. NOME COMPONENTE

1
Pretranciato per ingresso 

tubazione e cablaggio

2 Morsettiera di collegamento

3 Angolo asportabile

4 Ricevitore infrarossi

837 192

8
51

715

4

767

1 2

3

(Unità : mm)

N. NOME COMPONENTE

1 Pannello frontale

2 Display & Ricevitore infrarossi

3 Filtro aria

4
Pretranciato per ingresso 

tubazione e cablaggio
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1

2

4

3

189

837

51

N. NOME COMPONENTE

1 Pannello frontale

2 Display & Ricevitore infrarossi

3 Filtro aria

4 Pretranciato per ingresso 
tubazione e cablaggio

(Unità : mm)

N. NOME COMPONENTE

1 Pannello frontale

2 Display & Ricevitore infrarossi

3 Filtro aria

4 Pretranciato per ingresso 
tubazione e cablaggio

(Unità : mm)

857

837 189

51

2

1

3

4

DIMENSIONALI MONOSPLIT RESIDENZIALI



N. NOME COMPONENTE

1 Pannello frontale

2 Aspirazione aria

3
Pretranciato per ingresso 

tubazione e cablaggio

(Unità : mm)

(Unità : mm)

N. NOME COMPONENTE

1 Pannello frontale

2 Display & Ricevitore infrarossi

3 Filtro aria

4 Pretranciato per ingresso 
tubazione e cablaggio
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89 463

717 230
5 267 65 16

Ø413 2

3

5

6

127
1

N. NOME COMPONENTE

1  Espulsione aria

2 Scheda principale

3 Connessioni elettriche

4 Coperchio rubinetti

5 Connessione gas

6 Connessione liquido

(Unità : mm)

106

24

122

770

277

Ø440

69

14

288

558

1

6

5

2

3

(Unità : mm)

N. NOME COMPONENTE

1  Espulsione aria

2 Scheda principale

3 Connessioni elettriche

4 Coperchio rubinetti

5 Connessione gas

6 Connessione liquido

DIMENSIONALI MONOSPLIT RESIDENZIALI



(Unità : mm)

N. NOME COMPONENTE

1  Espulsione aria

2 Scheda principale

3 Connessioni elettriche

4 Coperchio rubinetti

5 Connessione gas

6 Connessione liquido
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ARTCOOL DUALCOOL

Gallery Mirror Prestige Atmosfera Deluxe Libero Smart Libero S

Comando 

- Y Y Y Y Y -

- Y Y Y Y Y -

Y -

Y -

PI 485

Y - - -  Y - -

Y - - -  Y - -

- -

- -

Dry
Contact

Y Y Y Y Y Y -

Y Y Y Y Y Y -

Y -

Y -

Y : disponibile

Standard II
PREMTB001

Standard III
PREMTB100

dei prodotti in maniera differente a quanto possibile con il tradizionale comando a 
infrarossi. 
L’ampio display LCD, la retroilluminazione in colore azzurro e l’elegante design rendono 

permette di utilizzare una programmazione settimanale per la gestione dell’unità e 
consente la rilevazione della temperatura ambiente direttamente dalla posizione in cui 
è situato.

PI 485

PMNFP14A1

Tramite l’applicazione di questa scheda elettronica di interfaccia, le unità esterne della 
linea Residenziale possono essere collegate ai sistemi di controllo centralizzato.
La scheda PI485 è compatibile solo con unità esterna modello ARTCOOL Gallery e 
DUALCOOL Deluxe.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.

ACCESSORI MONOSPLIT RESIDENZIALI



Prestige

Artcool

Deluxe

Libero Smart

Libero S

Pulsante Icona display Descrizione funzione

- Accensione/spegnimento del 
climatizzatore

Impostazione temperatura

COMFORT AIR - Modalità COMFORT AIR
LIGHT OFF - Luminosità display prodotto

MODE

Modalità raffrescamento

Modalità riscaldamento

Modalità sola ventilazione

Modalità automatica

FAN SPEED Velocità del ventilatore

ENERGY
CTRL. - Controllo Attivo della Capacità

JET
MODE Jet Cool (Raffrescamento rapido)

orizzontale

ROOM
TEMP

Visualizzazione della temperatura 
ambiente

  °C °F[5sec] Impostazione gradi °C o °F

CANCEL - Imposta/cancella funzioni o timer

-

- Timer accensione/spegnimento giornaliero

   - Cancella il timer giornaliero

 Le specifiche del comando remoto potrebbero differire a seconda del modello.

Dry Contact

PDRYCB000 PDRYCB400

PDRYCB320

Comando remoto

Le schede elettroniche Dry Contact permettono di gestire il funzionamento 
delle unità interne in funzione di contatti esterni al prodotto. In questo modo è 
possibile controllare il lavoro dell’unità da sistemi di automazione o domotica. Le 
schede elettroniche Dry Contact sono disponibili in una ampia serie di versioni 
per fronteggiare tutte le necessità di applicazione. Informazioni dettagliate sulle 
funzionalità delle schede sono disponibili nella documentazione tecnica.

PDRYCB000

Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni 
• 1 ingresso (Controllo On/Off e Blocco comando locale)
• Sincronia funzionamento
• Sincronia con avaria unità

PDRYCB400

Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni 
• 2 ingressi (14 logiche di controllo programmabili)
• Sincronia funzionamento
• Sincronia con avaria unità
• Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc 
• Funzionamento con contatti privi di tensione

PDRYCB320

Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni 

Max/Med/Min, Controllo modalità Raffrescamento/Riscaldamento/
Ventilazione)
• Sincronia funzionamento
• Sincronia con avaria unità
• Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc
• Funzionamento con contatti privi di tensione

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
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