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Unita Residenziali Mono

Egregi Signori,

Vi inviamo la presentazione tecnica relativa al sistema di climatizzazione che riteniamo particolarmente
indicato alla vostra richiesta.

=|| sistema Residenziale di LG Electronics con refrigerante R32, consiste in una unita esterna con scambio
termico refrigerante aria da installare all’ esterno degli ambienti e collegata mediante tubazioni frigorifere a
una unita interna per la climatizzazione dell'aria,che pud funzionare sia in raffreddamento che in
riscaldamento alternativamente.

®Questa guida contiene tutte le informazioni riguardanti ['unita esterna con alimentazione monofase 220V
Modello PC18SQ UL2 collegata all’ unita interna Parete PC18SQ NSK

PC18SQ NSK

PC18SQ UL2
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Unita Residenziali Mono

= Descrizione delle caratteristiche delle unita esterne

@ vSTRUTTURA

f Struttura autoportante in pannelli di lamiera d'acciaio zincato verniciati
di colore grigio caldo con trattamento superficiale e processo di
Cataforesi, un trattamento superficiale in grado di conferire una
notevole resistenza alla corrosione al fine di protegge ['unita esterna
dagli agenti atmosferici. (1) Pannello destro asportabile per operazioni
di connessione con il circuito frigorifero.(2) Copertura asportabile per
accedere ai componenti di comando .(3)Griglia di protezione
sull'espulsione dell'aria .

vSCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore di calore esterno Wide Louver Fin che conferisce un
miglioramento dell’ efficienza di scambio pari al 28% in piu rispetto ad
un tradizionale scambiatore rivestito da un trattamento anticorrosione
a bagno galvanico GOLD FIN per conferire una migliore resistenza alle
piogge acide e alla salsedine nelle zone di mare. .

vCOMPRESSORE

Sistema di erogazione della capacita composto da N°1 Compressore
ermetico di tipologia twin Rotary Dc inverter ad avviamento diretto,.
controllo lineare della capacita con un campo di azione compreso tra
il minimo del 10% fino ad un massimo del 130%..Garanzia 10 anni

vMOTORE/VENTILATORE

Ventilatore di scambio termico con l'esterno di tipo elicoidale con
aspirazione sul lato posteriore e mandata orizzontale sul lato
anteriore con portata d'aria di 27 mc/min. Tipologia di motore BLDC
inverter con portata d'aria e basse rumorosita da 0,4 kW.

v'CIRCUITO FRIGORIFERO

Realizzato in tubi di alluminio,completo di filtri deidratori,valvola di
inversione ciclo a 4 vie,valvole di espansione a controllo elettronico
su ogni connessione,separatore di refrigerante allo stato liquido con
funzione di accumulo in aspirazione al compressorevalvole di
servizio dedicate ad ogni connessione delle unita interne sul lato
gas.ll sistema di distribuzione prevede connessioni aventi i diametri
liquido e gas rispettivamente di mm 6,35 e mm 9,52.

v'SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE

Scheda elettronica principale di controllo e di sicurezza accessibile
rimuovendo il coperchio superiorein grado di gestire
automaticamente le modalita di funzionamento raffreddamento e
riscaldamento e la funzione di sbrinamento dello scambiatore di

Scheda elettronica
principale

calore esterno.
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Unita Residenziali Mono

= Descrizione delle caratteristiche unita interna

4—p s-8mm

Tradizionale

— 4 1-2Zmm

LG

X

>

vSTRUTTURA

Unita interne di colore bianco per installazione a parete per sistema
LG mono e multi ad R32 .Modello PC18SQ NSK

vMOTORE VENTILAZIONE BLDC

Il motore di ventilazione e di tipo BLDC,oltre a permettere una
maggiore modulazione della capacita ,data la pit ampia gamma
di velocita di rotazione disponibili,dissipa meno calore rispetto
ai tradizionali motori a corrente alternata.Opera con minore
rumorosita e in assenza di ronzii di natura elettrica.

v COMANDI

L'unita e corredata di serie da un comando ad infrarosso

v CLIP DI SOLLEVAMENTO

Sull'unita interna, & presente una clip di sollevamento che
permette di mantenere il prodotto inclinato rispetto alla parete
per agevolare le operazioni di collegamento delle tubazioni e dei
cavi elettrici

vPANNELLO INFERIORE ASPORTABILE

Sullunita interna,l pannello inferiore & asportabile per
migliorare l'accesso alle connessioni elettriche e alle
tubazioni.Terminato il lavoro di connessione ,il pannello puo
essere agevolmente riposizionato in modo semplice e rapido.

v PIASTRA DI INSTALLAZIONE CON VITI

La piastra di installazione delle unita interne e molto rigida e
permette un ancoraggio ottimale alle pareti,anche in caso di
installazione su scatole di predisposizione .La scocca dell’ unita
puo essere fissata alla piastra con le viti per facilitare la
chiusura e migliorare l'aderenza alla superficie.
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Unita Residenziali Mono

= Descrizione delle caratteristiche unita interna

4

iy ®:
: % .
e o]
m.... I . ) S
=
@ Trasm gnale sonor éﬂ

vCONTROLLO ATTIVO DELLA CAPACITA’

Controllo dei consumi energetici a 4 step tramite pulsante posto sul
comando ad infrarosso.

NORMALE 100% DI CONSUMO : Locale con pil persone,con grado
di attivita elevato.

STEP1 80% DI CONSUMO : Locale con pit persone,con grado di
attivita ridotto.

STEP2 60% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di
attivita ridotto.

STEP2 40% DI CONSUMO : Locale con poche persone,con grado di
attivita molto ridotto.

v'SMART DIAGNOSIS

Smart Diagnosis permette di controllare la funzionalita e la
risoluzione dei problemi tramite smartphone con una semplice app
SMART DIAGOSIS disponibile per dispositivi android.

vEUNZIONE COMFORT AIR

Premendo il pulsante sul comando ad infrarosso il posizionamento
del deflettore avviene automaticamente in funzione della modalita
operativa scelta.

In riscaldamento il deflettore si regola nella posizione piu bassa
mentre in raffrescamento in posizione pit alta .

v'Wi-Fi INTEGRATO

Unita interna con Wi-Fi integrato per gestire le principali funzioni
attraverso la app Smart ThinQ §i&d disponibile per Android 0 iOS.
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Unita Residenziali Mono

Unita Interna PC185Q NSK

Interna

limiti operativi

Raffreddamento Min~Max °CDB

Capacita Raffreddamento 900
5000
5500
Riscaldamento +7°C 900
5800
6400
Riscaldamento - 4200
Potenza assorbita Raffreddamento Npmli.r!.allg ........ W 1562
Riscaldamento +7°C Nominale W 1611
EER W/W 3,20
IS.E.E.R. 7,00
P design C kW 5
COP W/W 3,81
S.C.O.P. 4,3
P design H kW 3,9
Energy Label Raffreddamento A++
Riscaldamento A+
Consumo annuale Raffreddamento | kwh 250
Riscaldamento kWh 1270
Pressione sonora Raffreddamento Sleep dBA+1 31
34
39
47
34
44
48
Potenza sonora Raffreddamento High dBA 60
Capacita di ventilazione Raffreddamento Sleep m*/min 10,5
13
14,5
15,5
Riscaldamento 13,5
16
18,5
Deumidificazione 1,8
Corrente Assorbita Raffreddamento 6,9
9,0
Riscaldamento 71
9,5
IAlimentazione ®/V /Hz 1/220-240/ 50
Magnetotermico A 15
Cavo di alimentazione N x mm? 3*1.0
Cavi di collegamento N x mm? 4*1.0 (Including Earth)
Dimensioni mm 998*345*210
Peso kg 12

Unita Esterna PC09SQ UL2

-10~48

Riscaldamento

Pressione sonora

Raffreddamento
Riscaldamento

Potenza sonora

Raffreddamento

Air Flow Rate

[Tubazioni Lunghezza (UE/UI)
Elevation (Odu/Idu)
ITubazione Liquido 6,35
(1/4)
12,7
(1/2)
21,5
0,85
Refrigerante R32
1000
0,675
20
675
/entilatore 43
ITipo di compressore TWIN Rotary
Peso kg 35
Dimensioni mm 770*545%288
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Unita Residenziali Mono

= Funzioni
Controllo di Temperatura (0]
Prefiltro lavabile (0]
Auto Clean (0]
Steps, Ventilazione /raffreddamento/Riscaldamento 6/6/6
Controllo automatico deflettore (Basso&Alto) 6 STEPS
Controllo automatico deflettore (Destro Sinistro) 5 STEPS
Comando Wireless LCD
Temperature di Raffreddamento 18°C~30°C
Impostazione Riscaldamento 16°C~30°C
/Auto Changeover 0]
Self Diagnosis 0O
Timer (0]
Sleep Operation 7h
Soft Dry Operation (0]
Minuti di ritardo per la ripartenza 3min
Partenza a caldo (0]
et Cool (0]
Low Ambient Operation (0]
Controllo attivo della capacita 0O
Silent Mode (0]
Energy Display (0]
Dry Contact -
Predisposizione comando a filo -
Smart Diagnosis con app (0]
Collegamento PI-485 per centralizzatore -
Interna comaptibile mono /multi (0]

LG Smart ThinQ (Wi-Fi App.)

!f_gd PC18SQ NSK-PC18SQ.UL2




Unita Residenziali Mono

= SCHEMI DIMENSIONALI
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Unita Residenziali Mono

= SCHEMI DIMENSIONALI
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Unita Residenziali Mono

= SCHEMI ELETTRICI UNITA INTERNA
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Unita Residenziali Mono

= SCHEMI ELETTRICI ESTERNA
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Unita Residenziali Mono

TAVOLE DI CAPACITA

| |
Raffreddamento
Outdoar Air Indoor Air Temperature : °C DB/ °C WB
Temperature 18/12 20/ 14 22/16 25/18 27119 29719 32/23
*CDB TC [ SHC] Pl | TC [SHC] FI | TC [SHC] PI | TC | SHC] PI_| 7C [ SHC] Pl | TC [ SHC] FI | 1C [ SAC] FI
15 768 | 239 | 046 | 335 | 265 | 057 | 402 | 2.70 | 0.66 | 4.86 | 2.89 | 077 | 536 | 3.01 | 0.83 | 6562 | 386 | 0.87 | 508 | 507 | 0.91
10 276 | 249 | 050 | 345 | 265 ] 060 | 414 | 281 | 069 | 501 | 3.01 | 081 | 6563 | 314 | 087 | 6579 | 404 | 091 | 616 | 528 | 096
5 296 | 267 | 050 | 3.66 | 285 | 060 | 4.17 | 3.02 | 071 | 4.92 | 3.24 | 084 | 6537 | 3.36 | 001 | 566 | 412 | 096 | 6.07 | 517 | 1.02
1 313 | 282 | 055 | 360 | 208 | 064 | 424 | 3.13 | 074 | 4.93 | 3.32 | 085 | 6535 | 344 | 003 | 6565 | 414 | 007 | 605 | 511 1.03
i 217|286 056 372 | 301 | 066 | 426 | 316 | 075 | 494 | 335 086 | 6535 | 346 | 092 | 6564 | 415] 097 | 605 | 509 103
] 526 203|062 385 316 070|434 ]| 329|078 | 406 | 345 088 | 533 | 355 | 094 | 562 | 416] 098 | 602 | 501 | 1.04
10 359 | 324 | 070 | 402 | 334 | 0.76 | 445 | 3.45 | 0.83 | 4.08 | 368 | 0.91 | 530 | 366 | 005 6550 | 410 | 1.00 | 509 | 492 | 1.06
16 282 | 345|077 | 419 | 353|082 [ 455|361 | 087 | 500|371 | 093 | 6528 377 | 097 | 556 | 421 ] 101 | 5096 | 482 107
13 579 342 | 081|413 351 | 086|448 | 361 | 091 | 491 | 373]| 096 | 517 | 360 | 1.00 | 545 | 422 | 104 | 585 | 480 | 1.10
70 377 ]| 340 | 084 | 410 | b1 | 088 | 443 | 361 | 095 | 485 | 3.75| 098 | 6510 | 563 | 102 | 630 | 423 ] 106 | 6579 | 479 | 1.12
75 283|331 | 101|414 | 2344] 106|445 | 368 | 111|483 | 375] 116 | 6507 | 385 | 120 | 536 | 421 | 124 | 577 | 471 1.30
30 590|322 | 120|418 | 338] 124|446 | 355 | 129 | 482 | 375 125 | 503 | 568 | 128 | 524 | 419 ] 143 | 576 | 462 | 149
35 397 | 313 | 138 | 423 | 333 | 143 | 449 | 362 | 147 | 481 | 376 163 | 6500 | 390 | 166 | 632 | 417 | 161 | 576 | 454 | 168
41 224|273 | 125|347 [ 203] 129 [ 370|312 | 133 | 309 | 336 138 | 417 | 351 | 141|442 [a73]| 145|477 | 403 1561
16 243 | 226 | 108 | 261 [ 243 112 | 279 | 260 | 1.15 | 3.02 | 282 | 119 | 316 | 204 | 122 | 335 [ 312 | 126 | 362 | 336 | 1.31
48 736 | 220 | 109 | 264 | 237 | 112 | 272 | 254 | 1.16 | 2.5 | 2.75 | 120 | 508 | 267 | 123 | 327 | 305 | 127 | 363 | 328 | 1.32
Symbol Note
DB : Dry Bulb Temperature [°C] 1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
WB : Wet Bulb Temperature [°C] 2. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate.
TC : Total Capacity _ [kW] 3. Capacities are based on the following conditions.
ngCP: Sensllble Heating Capacity H:m — Interconnecting Piping Length 5 m (16.4 ft.)
- Power Input _ -
(Comp.+ Indoor Fan Motor + Outdoor Fan Motor) Level Difference of Zero.
Riscaldamento
Qutdoor Air Indoor Air Temperature : °C DB
Temperature 16 18 20 21 22 24 30
"‘CDB|°CWB| TC Pl TC PI TC Pl TC Pl TC PI TC Pl TC PI
-9 -10 4261 206 | 413 | 2.04 ]| 408 | 204 | 404 ] 202| 401 ] 2.02)] 3.93| 2.00| 3.84 | 2.00
- -5 475]1210| 460 | 2.08 ]| 455 208 | 451 ] 206 | 448 | 206 | 439 | 2.04 | 4.28 | 2.04
1 0 553]203|537|201]531|201]|526)]199]| 522|199 511 | 197 | 499 | 1.97
2 1 568 ] 202|551]|200)]545]| 200 540] 198 | 535 198] 525| 1.96| 512 | 1.96
7 6 6.04]163| 586 | 161)580| 161 | 574] 160 570| 160)] 558 | 1.58| 545 | 1.58
12 11 6.38 156|618 | 1.54 | 6.12 | 1.54 | 6.06 | 1.52 | 6.01 | 1.52 ]| 5.89 | 1.51 | 575 | 1.51
18 14 665]160| 644 | 158|638 | 158 | 6.31 ] 157|627 157|614 | 1.55]| 599 | 1.55
24 18 6.87 ] 165|666 | 163]659| 163 ] 652] 161|647 | 161] 634 1.60] 6.19 | 1.60
Symbol Note
DB : Dry Bulb Temperature ["C] 1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
WB : Wet Bulb Temperature [°C] 2. Direct interpolation is permissible. Do not extrapolate
TC : Total Capacity [kW] 3. Capacities are based on the following conditions.
PI - Power Input [kw] — Interconnecting Piping Length 5 m (16.4 ft.)
(Comp .+ Indoor Fan Motor + Outdoor Fan Motor) — Level Difference of Zero
= FATTORE DI CORREZIONE
Refrigerant Pipe Length
Model m 5 75 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
ft, 16.4 | 24.6 | 32.8 | 49.2 | 656 | 82.0 | 98.4 | 114.8 | 131.2 | 147.6 | 164.0
PC095Q (53-MO9JAZFA)
PC12SQ (S3-M12JA2FA) Cooling | 100 100 | 98.3 | 94.8 - - - - - -
SO9EQ (S3-WO9JA3AA)
S12EQ (S3-W12JA3AA)
SCOYEQ (S3-MO2JA3BA) Heating | 100 | 100 | 983 | 950 | - - - - - -
SC12EQ (S3-M12JA3BA)
DCO9RQ (S3-M0O9JL1ZA) Cooling 100 100 99.0 96.9 948 - - - - -
DC12RQ (S3-M12JL1ZA) Heating | 100 | 100 | 99.0 | 97.0 | 950 | - - - - -
DC18RQ (S3-M18KL1ZA) Cooling | 100 | 100 | 98.8 | 964 | 94.0 - - - - -
PC18SQ (S3-M18KL2FA)
S18EQ (S3-W1BKL3BA) } . _ . . _
SCIBE (S31BKL 384) Heating | 100 | 100 | 99.2 | 97.6 | 96.0
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Unita Residenziali Mono

= SPAZI MINIMI LOCALE CON R32

Room
16 /
14
— 12 Reguired
E Min. Area
s Refrigerant | Min. |Refrigerant| Min. [Refrigerant| Min.
5 10 Amount Area Amount Area Amount Area
= (kg) (m?) (kg) (m?) , (kg) (m?)
] 1.224 1.43 220 461 3.15 946
'g 8 1.30 1.61 225 483 320 976
‘s 1.35 1.74 230 5.04 325 10.07
g 1.40 1.87 235 527 3.30 10.38
5 6 1.45 2.00 2.40 549 3.35 10.70
= 1.50 215 245 572 340 11.02
g // 1.55 229 250 5.96 345 11.35
E 1 1.60 244 255 6.20 350 11.68
§ // 1.65 260 2.60 6.44 355 12.02
- 1.70 276 265 6.70 360 12.36
2 1.75 292 270 6.95 365 12.70
/// 1.80 3.09 275 7.21 370 13.05
1.85 3.26 2.80 7.47 375 13.41
1.90 344 285 7.74 380 13.77
1 15 2 25 3 35 4 195 363 2.90 8.02 385 1413
The refrigerant amount in appliance (kg) 200 381 705 330 300 1450
2.05 4.01 3.00 8.58 395 14.88
« Total refrigerant amount in an appliance = Factory refrigerant amount 210 420 3.05 8.87 4.00 1525
+ Additional refrigerant amount 215 441 3.10 9.16 405 15.64

M = TOTALE CARICA IN KG (SOMMA DELLA PRECARICA+CARICA AGGIUNTIVA)
m max = massima concentrazione nella stanza in Kg

LFL = LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITA (Kg/m3) per R32 0,306

m 1 =(4m3) x LFL=4 m3 x 0,306 kg/m?3 =1,244 Kg
m 2 = (26m3) x LFL=26m?3 x 0,306 kg/m3 =7,956 Kg
m 3 = (130m3) x LFL=130m?3 x 0,306 kg/m3 = 39,78 Kg

Ms< m1 NESSUN LIMITE DI INSTALLAZIONE

m1 < M< m2 SERVE UNA SUPERFICIE MINIMA DI INSTALLAZIONE DA CALCOLARE SECONDO LA FORMULA

Amin = (M/ (2.5 x LFL5/4 x h0))2 = (M / (2.5 x 0.3065/4 x 1.8))2

m2 < M< m3 SERVE UNA SUPERFICIE MINIMA DI INSTALLAZIONE DA CALCOLARE SECONDO LA FORMULA INOLTRE
VANNO PREVISTI SISTEMI DI SICUREZZA (VENTILAZIONE,VALVOLE SHUT-OOF,ALLARME)

!f_gd PC18SQ NSK-PC18SQ.UL2 13



Unita Residenziali Mono

= SPAZI DI RISPETTO

Case 1 Case 2 Case 3

Case 4

— -I
.
~, 2 ‘E =
~ If
™.
\\/
Unit - mm A B C D E F G
Normal 300 600 - 300 - - -
Casel
Minimum 100 250 - 100 - - 1000
Normal - - 500 - - - -
Case?2
Minimum - - 350 - - - 1000
Normal - - 500 300 - - -
Case3
Minimum - - 350 100 - - -
Normal - - - 300 600 - -
Cased
Minimum - - - 100 200 2000 -
Normal - 600 - 300 - - -
Cased
Minimum - 250 - 100 - - -
B or I | '
more - 77_
C
Unit : mm Foundation Leg
Model Tool A B o Material | Thickness
PC09SQ, PC125Q, S09EQ, S12EQ,
SCO9EQ SC12EQ UA3 463 100 280 SAZCC 1.2
DCO9RQ, DC12RQ, DC18RQ, PC18SQ,
S18EQ, SC18EQ uL2 558 100 370 SAZCC 1.2

!f_gd PC18SQ NSK-PC18SQ.UL2
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Unita Residenziali Mono

= VOCI DI CAPITOLATO

Unita interna a Parete mono-Split di marca LG ,alimentazione Elettrica Monofase 220-240V 50Hz
Capacita Nominale Raffreddamento 5 kW

Capacita Nominale Riscaldamento 5,8 kW

Potenza elettrica assorbita (Nominale Raff/Risc.) 1,5/1,6 kW

S.E.E.R. 7,0 S.C.0.P.4,3

Classe di efficienza energetica Raff. A++ Risc.A+

Pressione Sonora Unita Interna (Alta-Media-Minlma-Notturna) 47 / 44 / 39 / 34 / 31 dB(A)

Potenza Sonora Unita Interna 60 dB(A)

Capacita di ventilazione (Alta-Med-Min) 18.5/16.0/ 13.5/11.0 m3/min

Dimensioni (LxAxP) 998 x 345 x 210 mm Peso netto 11,9Kg

Dimensioni tubazioni di collegamento: Lato Liquido 6,35mm - Lato Gas 12,7 mm -Scarico Condensa 20 mm
Scambiatore di calore composto da tubazioni in rame ed alette in alluminio .

Motore di ventilazione BLDC, direttamente accoppiato al ventilatore, a velocita variabile con controllo
elettronico.

Dispositivi di sicurezza :Fusibili di protezione, meccanismi di protezione termica per i componenti del sistema.
Autodiagnosi del sistema con visualizzazione codici guasto.

Comando a infrarossi.

Timer di spegnimento 24h

Autorestart

Funzione di controllo della capacita da comando infrarosso (4 step)

WI-FI INTEGRATO

Unita esterna con struttura autoportante in acciaio dotata di pannelli amovibili, verniciata con trattamento per
esterno atto a proteggerla dall’azione degli agenti atmosferici.

Aspirazione dell'aria posta posteriormente e lateralmente all'unita, griglie di protezione sulla aspirazione ed
espulsione dell’aria di condensazione.

N. 1 Compressore twin rotary con controllo inverter DC

Circuito frigorifero con refrigerante R32, controllo del refrigerante tramite valvola di espansione elettronica.
Scambiatore di calore Wide Louver ad elevata superficie corrugata, trattamento anticorrosione Gold Fin.
Ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico DC Inverter direttamente accoppiato.
Dispositivi di sicurezza :Fusibili di protezione, meccanismi di protezione termica per i componenti del sistema.
Microprocessore per il controllo e la gestione completa dell' autodiagnosi.

Metodo di sbrinamento con controllo a microprocessore e sonde di temperatura

Livello di pressione sonora unita esterna 53 dB(A)

Livello d ipotenza sonora unita esterna 65 dB(A)

Dimensioni (LxAxP) :770 x 545 x 288 mm Peso netto : 35kg
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Tel. 02 51 801 1 -Fax 02 51 801 500

Info Clienti: 199 600 099

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 Centesimi di Euro al minuto (jva esclusa). | costi da telefonia mobile variano in funzione delloperatore urilizzato.
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