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> H-INVERTER (R32) TANDARD INVERTER (R32)
g RTER (R STANDARD INVERTER (R32)
> Tipo Canalizzabile Unita esterne Canalizzabile Unita esterne
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COMPACT INVERTER (R32) STANDARD INVERTER (R410A)
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CATEGORIA

kBtu/h

Motore ventilatore

H-INVERTER (R32)

BLDC ° ° ° ° ° ° ° ° °
Certificazione ° ° ° ° ° ° ° ° °
EUROVENT
Elevati valori ° ° ° ° ° ° ° ° °
SEER / SCOP
Controllo a tensione
. ° ° ° ° ° ° ° ° °
variabile
Scambiatore ° ° ° ° ° ° ° ° °
Massima Wide Louver
efficienza —
energetica Distribuzione
uniforme del ° ° ° ° ° ° °
refrigerante
Awviamento a
) ) ) ° ° ° ° ° ° ° ° o
risparmio energetico
Controllo dei picchi ° ° ° ° ° ° °
di assorbimento
Blocco della * *
N . ° ° ° ° ° ° ° ° °
modalita operativa
Modalita Standby ° ° ° ° ° ° ° ° °
Comfort Cooling con ° ° ° ° ° ° °
sensore umidita**
Ambiente Modalita ° ° ° ° ° ° °
confortevole riduzione rumori
Modalita
raffrescamento ° ° ° ° ° ° ° ° °
continuo
Operativita rapida
° ° ° ° ° ° ° ° °
e affidabile
Compressore R1 ° ° ° °
Elevate P
performance e
affidabilita Scambiatore
) . ° ° ° ° ° ° ° ° °
di calore Black Fin
Elevat'a ll..lnghezza ° ° ° ° ° ° ° ° °
tubazioni
Wi-Fi LG ThinQ*** ° ° ° ° ° ° ° ° °
PI-485 ° [ ° ° ° ° ° ° °
Contatto pulito
° ° ° ° ° ° ° ° °
Pratico on/off****
sistema di —
controllo Modalita
raffreddamento ° ° ° ° ° ° °
forzato
Interfaccia diagnosi ° ° ° ° ° ° ° ° °
service LGMV
Programmazione
set‘?imanale***** ° ° ° ° ° ° ° ° °
Funzione Synchro
Applicazioni
avanzate L
Compatibilita
° ° ° ° ° ° °

con UTA

* Solo con comando a filo PREMTBOO1 / PREMTB100

** Disponibile solo per modelli Cassetta a 4 vie (840x840), Soffitto, Console.
*** Disponibile con modem LG (PWFMDD200) connesso all'unita interna.
**** Non disponibile per le unita a parete.
***%* | a programmazione settimanale & impostabile solo con comando a filo.



CATEGORIA STANDARD INVERTER (R32) COMPACT INVERTER (R32)

kBtu/h

Motore ventilatore

BLDC ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Certificazione ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o
EUROVENT
Elevati valori ° ° ° ° ° ° ° PY Y ° ° ° °
SEER / SCOP
Controllo a tensione
- ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
variabile
Scambiatore ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Massima Wide Louver
efficienza

Distribuzione

energetica >
uniforme ° [ ° ° ° ° ° ° ° °
del refrigerante
Awviamento a
. ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° o ° °
risparmio energetico
Controllo dei picchi
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
di assorbimento
BIDCCO_ ‘?E“E o* o* ° ° ° ° ° ° ° o* ° ° °
modalita operativa
Modalita Standby ° ° ° [} ° ° ° ° ° ° ° ° °
Comfort Co'ol'in\g con ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
sensore umidita**
Ambiente Modalita
o . ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
confortevole riduzione rumori
Modalita
raffrescamento ° ° ° ° ° ° ° ° °
continuo
Oper.ativi'ta rapida ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
e affidabile
Compressore R1 ° ° ° °
Elevate P
performance e
affidabilita i
S_camblatore ) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
di calore Black Fin
Elevalfa lgnghezza ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
tubazioni
Wi-Fi LG ThinQ*** ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
PI-485 ° ° ° [ ° [ ® ° ° ° ° ° °
Contatto pulito
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Pratico on/off****
sistema di —
controllo Modalita
raffreddamento ° [ ° ° ° ° ° ° ° °
forzato
Interfaccia diagnosi ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
service LGMV
Programmazione
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
settimanale*****
Funzione Synchro ° ° ° °
Applicazioni
avanzate s
Compatibilita
° ° ° ° ° ° ° ° ° °

con UTA

* Solo con comando a filo PREMTB0O1 / PREMTB100

** Disponibile solo per modelli Cassetta a 4 vie (840x840), Soffitto, Console.
**% Disponibile con modem LG (PWFMDD200) connesso all'unita interna.
**¥%* Non disponibile per le unita a parete.

**%%*% | a programmazione settimanale & impostabile solo con comando a filo.
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installazione.

~

Prestazioni elevate

&17d31719323S IHOH3d

(13combinazioni)  (12combinazioni) (7 combinazioni)

Gamma completa

(13combinazioni)  (15combinazioni)

—wm

=

(4 combinazioni) (3 combinazioni)

(11 combinazioni)

(7 combinazioni)

(4 combinazioni)

Gamma flessibile per la massima personalizzazione

La nuova e flessibile linea commerciale LG offre opzioni personalizzabili per soddisfare le esigenze uniche dei clienti e i requisiti di ogni

H-INVERTER (R32) STANDARD INVERTER (R32) COMPACT INVERTER (R32)

Compatto e conveniente

(6 combinazioni)

(4 combinazioni)

———

(2 combinazioni)

32 combinazioni

53 combinazioni

16 combinazioni

Descrizione L
(2.5kW)|(

Prestazioni elevate

- Funzionalita di alto livello

12k

18k

24k | 30k
3.4kW)|(5.0kW) | (6.8kw) | (8.0kW.

36k
2

42k | ask | 60k
12.0kW)|(13.4kW)| (14.6kW)

H-INVERTER - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 85m* ° L
(R32) - Sensore di temperatura del pavimento (opzionale) . . ° ® °
SEER - Ampio intervallo di funzionamento in raffrescamento e ! . -
> [ | 100% dicapacita a 48°C* UUA1 uuB1 uuct UUD1/UUD3
- Ampio intervallo di funzionamento in riscaldamento e 100%
di capacitaa -15°C*
Gamma completa
- Adatto per moltissime applicazioni commerciali
STANDARD - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 85m*
INVERTER - Funzione Synchro disponibile a partire dai modelli 36k BTU ° b4
(R32) (Max 4 unita interne) Qp: . ° ® °
SEER - Modem Wi-Fi e sensore di temperatura del pavimento o - _
(opzionale) UUA1 uuB1 uuct uuD1/UUD3

> D

- Ampio intervallo di funzionamento in raffrescamento*

- Ampio intervallo di funzionamento in riscaldamento*

Compatto e conveniente

- Adatto per ambienti affollati e piccoli negozi

COMPACT

INVERTER - Molto compatto e facile da installare

(R32) - Lunghezza massima delle tubazioni fino a 50m*

SEER - Modem Wi-Fi e sensore di temperatura del pavimento
e (opzionale)

- Intervallo di funzionamento in raffrescamento*

- Intervallo di funzionamento in riscaldamento*

°!

uuB1

uuct

* Questa specifica puo variare a seconda del modello o della combinazione
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Applicazione: residenze di lusso e uffici
Soluzione: H-Inverter

Capacita

17% 1
a-15°C

* Le specifiche possono variare a seconda del modello o della combinazione.

Applicazione: grandi ristoranti, bar e negozi
Soluzione: Standard Inverter

A

Wt

@

Massimo risparmio
energetico

)

Elevata capacita
di riscaldamento in condizioni
di basso carico
17% superiore allo standard

)

Elevata capacita di
raffrescamento in condizioni di
sovraccarico
7% superiore allo standard

Cassetta a 4 vie Soffitto A Parete
13 combinazioni

Canalizzato

11 combinazioni 7 combinazioni 15 combinazioni

* Le specifiche possono variare a seconda del modello o della combinazione.

Applicazione: piccoli negozi
Soluzione: Compact Inverter

Console
3 combinazioni

Round Cassette
4 combinazioni

Flessibilita di installazione
Lunghezza massima delle tubazioni
finoa 85m*

Ampio intervallo operativo

@

Massimo risparmio energetico

Altezza e

superficie frontale

ridotte del

40%

* Le specifiche possono variare a seconda del modello o della combinazione.

Il
e
Dimensione compatta

Unitaesternadidimensioniridotte

D

Massimo risparmio energetico

Flessibilita di installazione

Lunghezzamassimadelle tubazioni
finoa 50m*
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v ) - - - ag =g
i Combinazioni flessibili
A
(@) Applicando il concetto di combinazione libera, la gamma commerciale passa da 45 a 97 possibili set, mentre il numero di unita esterne diminuisce
L dal17as.
m-
(7]
o) Unita esterne Unita interne Gamma Unita esterne Unita interne Gamma
Pl High
(N L
— 23)
— Standard Standard Standard - Cassetteadvie () » H-Inverter
andar andar 32
g (13) - (29) » (40) Canalizzabili (9) 32)
- Cassette a 4 vie (9) Soffitto/Convertibili (5)
: Cana\\z?ab\\i (@)
S:fﬁtto((;)) Standard Standard dard
arete (5) (38) . Standar
Compact Compact L S (53)
(4) | » (5) Cassette a 4 vie (9)
Round Cassette (2)
| Canalizzabili (11)
Soffitto (7) Compact
1 7 45 [} Console (3) » (16)
unita esterne combinazioni Parete (6)

.5 101
unita esterne combinazioni

Capacita (Btu/h)

camma | 9k | 12k | 18k | 24k | 3ok | 36k | 42ic] 48] ek

H-Inverter uuD1
———— UUA1 uuB1 uuci

Standard uuD3

Compact UUA1 UuUB1 uuci ‘

Specifiche tecniche differenziate a seconda della gamma

La linea Commerciale LG fornisce caratteristiche differenziate (Prestazioni/ Installazione/ Praticita d'uso) differenziate per ogni gamma (High/

Standard/ Compact).
H-INVERTER STANDARD COMPACT
Caratteristiche
Gamma completa Compatto e conveniente
Classe di efficienza SEER A+++ ~ A+ A++ ~ A+ A++ ~ A
Performance  Capacita di raffrescamento* @48°C 112% 105% 88%
Capacita di riscaldamento* @-15°C 124% 107% 98%
Massima lunghezza tubazioni* 50 m 35m
Capacita di raffrescamento con tubazione
113% 109% -
50m*
Pompa scarico condensa (Cassette) [ ] o o
Installazione
Pompa scarico condensa (Canalizzabili
[ { ®
Bassa Prevalenza)
Pompa scarico condensa (Canalizzabili . .
[ ] Opzionale Opzionale
Media Prevalenza, Soffitto)
Controllo umidita (Cassette, Soffitto,
[ { ®
Console)
Wi-Fi (Cassette) Opzionale Opzionale Opzionale
Praticitad'uso Sensore temperatura pavimento . i .
Opzionale Opzionale Opzionale
(Cassette)
Purificazione aria (Cassette) Opzionale Opzionale Opzionale
Sensore presenza (Cassette) Opzionale Opzionale Opzionale
Al Applicazioni Synchro Non disponibile 36k 1 Non disponibile
tro
Compatibilita con UTA 18k 1 18k 1 24k 1

X Basato su dati di test interni per il modello da 9,5 kWV. (La capacita & calcolata rispetto al modello standard 2019)
X Le specifiche possono variare a seconda del modello o della combinazione.
2 Nel caso dei modelli cassetta a 4 vie, si noti che la funzione dipende dall'installazione della griglia consigliata.
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Ampia tipologia di unita interne

La gamma Commerciale LG si espande da due a tre linee, includendo molteplici tipologie di unita interne.

é17d43171932S 3HO U3

w o l2s|saf s |es| & | o5 | 12 |134] a6 |
ipologia
Btu/h | 12 | 18 | 2a | 30 [ 36 | a2 | a5 | 60|
. ° :
- - e
° Q° o - ° , k1
uuD1
UUA1 UUB1 uuci uuD3
Unita esterne
. . *
o 2 e 9
UUA1T UUB1 uucCt
[ J [ ] [ ] [ J [ J [ ] [ ] [ J [ J [ J
i, 8
;? ‘% ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Casetta a 4 vie e e ® e e
Round Cassette ® ° ®
° ° ° ° ° ° ° ° o
=
—c—— =
m
*- ° ° ° ° o ° ° ° A
Media prevalenz. ,:E
Monosplit m
[} [} [} [} [}
Canalizzabile
=
[} [} [ J 1)
=
o
— 2
3 0
[ J [ ] [ ] [ J [ J 5
Bassa Prevalenza
[ J [ J [ J
[ J [ J [ J ([ J [ J [ J
/ "
[} [ J [ J [ ] [ J [ J [} [ J
Soffitto
[ J [ J [ J [ J [ J
Console [ J [ J [ J o
—_—
[} [} [} [ J [ J [} [}
—
Parete ) ) )

@ H-Inverter / @ Standard / @ Compact
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Soluzioni premium per i negozi con cassette a 4 vie

Massimizzare il business,
Minimizzare i costi

Design premium e funzioni orientate al cliente

« Interni premium grazie ad un pannello pili luminoso (bianco) adatto

al tuo negozio

« Funzioni orientate al cliente con funzioni intelligenti (direzione del
flusso d'aria diretto/indiretto)

- Raffrescamento e riscaldamento uniforme dello spazio grazie alle

funzioni di Power Cooling & Power Heating

Risparmio energetico

dNOIZVYIJI1ddV 1d 3I190170dIlL

« Bassi costi operativi con prodotti ad alto SEER

+ Regolazione della temperatura di evaporazione tramite rilevazione
di umidita e temperatura

« Numerose soluzioni per il risparmio energetico (programmazione,
monitoraggio dell'energia e interlocking)

« Monitoraggio dei consumi energetici in tempo reale

Controllo e manutenzione semplici
« Controllo comodo e semplice tramite smartphone*

« Comando a filo intuitivo

* Necessario modulo Wi-Fi opzionale PWFMDD200

Soluzioni confortevoli per il residenziale con canalizzabili

Creare una casa confortevole
a basso costo

Installazione semplice e a basso costo per tutta la casa

- Raffrescamento o riscaldamento per diverse stanze con una sola
unita canalizzata

+ Installazione flessibile grazie al controllo della prevalenza statica

utile

Risparmio energetico
« Bassi costi operativi con prodotti ad alto SEER
- Numerose soluzioni per il risparmio energetico (programmazione,

monitoraggio dell'energia e interlocking)

Controllo semplice
« Controllo comodo e semplice tramite smartphone*

» Comando a filo intuitivo

* Necessario modulo Wi-Fi opzionale PWFMDD200
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Soluzioni personalizzate per gli uffici con cassette a 4 vie

Sostenere |'efficienza

con aria fresca e confortevole

Ambiente d'ufficio confortevole

» Flusso d'aria ottimizzato (Modalita Diretta/Indiretta/Refresh)

« Comfort termico con rilevazione della temperatura dal pavimento
« Prestazioni elevate grazie alle funzioni di Power Cooling & Power
Heating

+ Funzionamento High ceiling per lobby e aree reception (Max. 5m)
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Risparmio energetico

« Regolazione della temperatura di evaporazione tramite rilevazione
di umidita e temperatura

« Bassi costi operativi con prodotti ad alto SEER

« Accensione/spegnimento automatico con sensori di presenza
(opzionali)

+ Numerose soluzioni per il risparmio energetico con i comandi
centralizzati (programmazione, interlocking, controllo dei picchi di

assorbimento e dei consumi energetici)

Controllo e manutenzione semplici
« Controllo comodo e semplice tramite smartphone*

+ Comando a filo intuitivo
* Necessario modulo Wi-Fi opzionale PWFMDD200

JTIVIDYININOD

Soluzioni ottimizzate per i locali tecnici con unita a parete

LITdSONOW

Raffrescamento
affidabile ed efficiente

Affidabilita

« Raffrescamento continuo a -20 ~ 52°C*

« Funzionamento rapido e affidabile con controllo della temperatura e
della pressione

« Raffrescamento 24 ore su 24 (24h, 365 giorni)

+ Modalita di Power Cooling per i momenti di massimo picco

« Funzionamento tramite comando della sala server

Risparmio energetico
« Bassi costi operativi con prodotti ad alto SEER
» Numerose soluzioni per il risparmio energetico (programmazione,

monitoraggio dell'energia e interlocking)

Controllo e manutenzione semplici
« Controllo comodo e semplice tramite smartphone*

« Diagnosi immediata tramite LGMV mobile

* Necessario modulo Wi-Fi opzionale PWFMDD200
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Un nuovo livello di purificazione dell'aria

UVnano™ Filter Box

per Canalizzabili Media Prevalenza

X049 d431171d w,0UBUAN

LG UVnano Filter Box puo contribuire in modo efficace a creare un ambiente
interno pulito e sicuro intrappolando e rimuovendo diverse sostanze nocive, come

polveri sottili, batteri e virus presenti nell'aria.

Processo di purificazione dell'aria

(1] (3]
Mandata - " 3 | P /
dell'aria ]
. \
O
& - ’
Step 1 Step 2 Step 3
Pre-Filtro UVnano Filtro ePM, 65%
« Intrappola le particelle di grandi - Elimina batteri e virus parassitati < Trattiene particelle di piccole
dimensioni: sui batteri fino al 99,99%1) dimensioni, fino a un diametro di
- Polveri sottili attraverso raggi ultravioletti UVC 0.3um?
- - Batteri
Ripress - Virus sotto forma di droplets
dell'aria

1) Sulla base del test TOV Rheinland condotto secondo il metodo di test LG in conformita con ISO 20743, rimozione del 99,99%
di Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, e Klebsiella pneumoniae dopo essere stati esposti a luci LED UV per 4 ore
(Modelli testati: PBM13M3UAQ, PBM13M2UAO, PBM13M1UAO)

2) Sulla base del test KCL (Korea Conformity Laboratories) condotto in conformita con ISO 16890
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Certificazioni

Certificato del test

Il modulo LED UV incorporato del
modello testato (PBM13M3UAO) ha
una prestazione media di purificazione
superiore al 99,99% per i batteri nei
punti di misurazione del pre-filtro nelle

condizioni di prova proposte,

**Testato da TUV Rheinland Standard

Certificato del test

Il modulo UV LED incorporato del
modello testato (PBM13M3UAO) ha
una prestazione di purificazione del
99,99% per il virus (Phi X 174) nei
punti di misurazione del pre-filtro nelle

condizioni di prova proposte.

**Testato da TUV Rheinland Standard

Filtro ePM, 65% =

Valutazione della capacita di filtraggio del filtro ePM, 65% _4 &F
secondo ISO 16890 2

LY -
Certificato del test Comparazione delle classi dei filtri .
EN779 1SO 16890 (Average Efficiency) ASHRAE 52.2
Classe ePM: ePMzs ePM1o Coarse Scala.dl
valutazione
G1 - - - - MERV 1-4
G2 - - - 30%~50% MERV 1-4
G3 - - - 45%~65% MERV 5
G4 - - - 60%~85% MERV 6~8
M5 5%~ 35% 10%~45% | 40%~70% | 80%~95% MERV 8~10
Mé 10%~40% | 20%~50% | 45%~80% >90% MERV 9-13
N | F8 65%~90% | 75%~95% | 90%~100% >95% MERV 14~15
150 16800 F9 80%-~90% | 85%-~95% | 90%-~100% >95% MERV 16

**Test condotti da KCL (Korea Conformity Laboratories)

% LanormalSO 16890 definisce la classificazione e le procedure di test dei filtri per laria impiegati nei sistemi di ventilazione, sostituendo la normativa europea

EN 779 e le relative classi G1-F9 con un sistema di classificazione basato sulla massa del particolato in tre diverse frazioni di dimensioni: PM1 (0,3-1,0 pm),

PM2,5 (0,3-2,5 um) e PM10 (0,3-10 pm).

% A differenza dellanorma EN 779 che specifica le classi difiltri, la normalISO 16890 classifica secondo gruppi di filtri, valutando le prestazioni di un filtro in base
alla sua capacita di fermare particelle di dimensioni da 0,3uma 10um. Il gruppo di filtri PM1 comprende il particolato < 1.0pm, PM2.5 include il particolato <
2.5pm e PM10 copre il particolato < 10pm.

fficienza minima & definita come lefficienza raggiunta dopo la scarica elettrostatica del filtro prima del test.

% Lefficienza media & la media delle efficienze delfiltro nello stato iniziale (prima della scarica elettrostatica) e nello stato scaricato.

X049 ¥3111d w,0uUBUAN
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SEER / SCOP

Le avanzate tecnologie LG garantiscono performance di alto livello e minimi consumi di energia, permettendo il raggiungimento di una elevata

efficienza energetica.

enza energetica
di alto livello

Efficienza stagionale SEER / SCOP

kw 2.5 3.4 5.0 (X:] 8.0 9.5 m

7.0 6.8 76 8.5 7.8 7.6 76
SEER
A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++
4.0 4.0 4.4 4.8 4.8 4.5 4.4
SCoP
A+ A+ A+ A++ A++ A+ A+

3 Questi valori si basano sul modello H-Inverter Cassetta a 4 vie e possono variare a seconda della combinazione.

Etichettatura energetica europea

A+++ SEER > 8.5 SCOP 5.1

A++ 6.1 < SEER < 8.5 4.6 < SCOP < 5.1
A+ 5.6 < SEER < 6.1 4.0 <SCOP < 4.6
A 5.1 < SEER< 5.6 3.4 <SCOP < 4.0
B 4.6 < SEER < 5.1 3.1 <SCOP< 3.4
C 4.1 < SEER < 4.6 2.8 <SCOP < 3.1
D 3.6 <SEER < 4.1 2.5<SCOP 2.8

X Basato sul modello Cassetta a 4 vie (6.8 kW)



Risparmio energetico

| climatizzatori della linea commerciale LG cambiano automaticamente la temperatura di emissione dell'aria controllando la temperatura del
refrigerante in funzione del differenziale tra temperatura ambiente e temperatura impostata. Questo meccanismo, oltre a contenere i consumi

energetici, permette di migliorare il livello di comfort.

Comfort Risparmio energetico
o Temperatura del refrigerante (Evaporazione)
e Temperatura interna Temperatura impostata
5 Max. Max.
2 B
g Min.
| T 1
Min.
S Gap
Tradizionale Power Saving Start up
Gap

Temperatura refrigerante Funzionamento in modalita

raffrescamento Temperatura del refrigerante (Condensazione)

— Max. | |
Max.
J —— Min. —— Min.
Tradizionale Power Saving Start up

Controllo dei picchi di assorbimento

Questa funzione permette di mantenere il consumo elettrico massimo ] Picco

2 . . -
dell'unita esterna entro un limite prestabilito, per evitare il distacco ] Risparmio energetico

] PR, Gt
automatico del contatore o per limitare 'assorbimento. E s °

3 ot

£ : N .

S Soglia predefinita / \ Riduzione

ll \
Tempo

Blocco della modalita operativa
Regolando i micro-interruttori, & possibile bloccare la modalita Solo raffrescamento
operativa in solo raffreddamento o solo riscaldamento, per prevenire @

un utilizzo promiscuo delle due modalita operative.
(Alcuni modelli necessitano del comando a filo per l'impostazione di

771l

questa funzione)

Solo riscaldamento

I
il
7
7
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.

m
-
-
0
m
2
N
>
m
2
m
o)
()
m
=
0
>

JTIVIDYININOD

1LITdSONOIN

167



168

dJT0A3LHO4NOD FLNIIGNY

Massimo comfort con i sensori di temperatura e umidita

Grazie al Dual Sensing Control, che combina la rilevazione di temperatura e umidita, i climatizzatori LG possono rapidamente raggiungere la

temperatura ideale per gli utenti.

DUAL

SENSING

CONTROL
Rilevando sia la temperatura che 'umidita, questa funzione
aiuta ad evitare il sovraraffreddamento e la deumidificazione,

massimizzando il comfort.

©+0G

Umidita Temperatura

X La funzione Comfort Cooling si applica ai modelli Cassetta a 4 vie,
Soffitto, Console, solo con comando PREMTB100
-Non si applica ai modelli a cassetta di piccola capacita
(UTO9FH, UT12FH, CTOSF, CT12F, CT12F, CT18F)

Stagione estiva secca

Durante una stagione estiva secca, il sistema rileva i bassi livelli di umidita e diminuisce il rapporto di funzionamento per aumentare 'umidita
e ottenere un ambiente pill confortevole e un funzionamento pit efficiente dal punto di vista energetico.

Modelli tradizionali Monosplit commerciali LG

LA = -
Q‘ Estate secca " ] ‘n-‘ Estate secca

« Ambiente non confortevole « Ambiente confortevole
Eccessiva eliminazione del calore latente indipendentemente Rende la stanza meno secca

dall'umidita - Maggiore efficienza energetica

« Spreco di energia Fornisce un raffrescamento ottimizzato e risparmia energia
Elimina il calore latente inutilmente considerando il livello di umidita

X Condizioni di umidita: Bassa (<30%), Standard: (30~70%)
1) Condizione interna  2) Temperatura di evaporazione

Stagione estiva umida

Durante una stagione estiva umida, il sistema rileva gli alti livelli di umidita e aumenta il rapporto di funzionamento per diminuire
rapidamente ['umidita e garantire un ambiente interno piu confortevole.

Modelli tradizionali Monosplit commerciali LG

@27c O 85%” [} TeRefrige
- rante

« Ambiente non confortevole « Ambiente confortevole
Eliminazione generale del calore latente indipendentemente Rapida eliminazione del calore latente con sensori di umidita
dall'umidita

1) Condizione dell'ambiente interno  2) Temperatura di evaporazione



Modalita riduzione rumori

Grazie ad una serie di impostazioni applicabili alle unita tramite la scheda elettronica, e possibile ridurre la rumorosita delle unita esterne nelle ore

notturne, a vantaggio del comfort e della vivibilita dei complessi residenziali.

ﬂu-i Fino a 8dB(A)*

>
=
o)
m
=
—
m
0
o
=
-n
©)
X
-
m
<
©)
-
m

Livello sonoro o e ;
Modalita riduzione rumori
8ore y < >
— On

o e On T
Massimo carico - Avvio modalita ~ 9 ore

X Fare riferimento al manuale di installazione per ulteriori
dettagli

* Valore calcolato sul modello da

JTIVIDYININOD

Raffrescamento continuo

| monosplit commerciali LG sono in grado di eseguire il raffrescamento continuo a bassa temperatura ambiente (fino a -15°C).

Precedente Monosplit commerciali LG

LITdSONOW

o [5)

135 (3%

[ ]

- -

o c

9 9

2 \ On off On off 2

© ©

E'. E. Funzionamento continuo
’ /\/\\/\ :

Tempo Tempo

X Esterno -15°C X Esterno -20°C

" W N :

(  sToOP [

g
Arresto ripetuto del

|
. M‘ raffrescamento a bassa i g
| Raffrescamento continuo a bassa

temperatura ambiente
4 I temperatura ambiente

X Basato su modello 36k (precedente al 2019) X Basato su modello 36k (precedente al 2019)
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Operativita rapida e affidabile

Il controllo di pressione e temperatura permette di operare pili velocemente ed in maniera pit affidabile e precisa, raggiungendo la

temperatura desiderata pill velocemente.

« Risposta rapida grazie al rilevamento istantaneo e immediato.

« Il punto di prestazione target viene raggiunto evitando danni al compressore dovuti alla compressione di liquidi o alla mancanza di olio.

Solo sensore di temperatura

="

Sensore di temperatura

— 1+

Sensoreditemperatura

Sensore Smart

Sensore di

pressione

X . Stima della
Rilevazione > }
pressione

Tempistiche pili lunghe/ Bassa affidabilita

Pressione

Ritardo

Rilevazione diretta della

pressione del refrigerante

Attivazione del

compressore

Operativita rapida ed affidabile

Scarto rilevamento dati

Tempo

,,,,,,,,,,,,, Tradizionale
—— Sensore Smart

=== Pressione reale

« Con il rilevamento della pressione, la temperatura desiderata viene raggiunta in un tempo inferiore del 30% nel raffreddamento e del 44% nel

riscaldamento.
Raffrescamento Riscaldamento
g . Controllo della temperatura ;J Sensore Smart
5 - 1 (Controllo di temperatura e
ﬁ ﬁ pressione)
g 8 - ~
E E 40°C —O
a N a |
E - E
& e &
' | Sensore Smart i
12°C Controllo di temperatura Controllo della
pressione) temperatura
2 3 Tempo (min) 3 5 Tempo (min)

3 Basato su dati di test interni

3 Basato su dati di test interni



R1Compressor”

Il Compressore R1 e un compressore che combina 'alta efficienza e i bassi livelli sonori del compressore scroll e la semplice struttura di
compressione del compressore rotativo. Questa tecnologia consente di realizzare un modello compatto ad alta efficienza. Il Compressore R1 e

montato sulle unita esterne UUD1 e UUD3.

o —_— Ritorno dell'olio con
E metodo centrifugo

150 Hz Ampio range operativo
(max 150Hz)
10Hz | - Migliori performance di riscaldamento

o
m
A
-
o
P
=
>
=
0
m
m
p ]
-
-
O
>
o)
-
-
>

Struttura ad albero passante

con doppio supporto

- Operativita stabile, che assicura una maggiore durata del
compressore

Sezione di compressione inferiore e struttura
ottimizzata

- Sezione di compressione inferiore e struttura ottimizzata (max
4dB(A) 1)

-Peso ridotto (20% })

-Massima affidabilita

P ™ (e

Compressore tradizionale R1Compressor o
=

=

Scroll Nuovo e rivoluzionario compressore Scroll ;
Elevata efficienza/ Bassa rumorosita Elevata efficienza/ Struttura semplice e stabile @
>

(compressione continua, ma struttura complessa) =

Sezione di Struttura scroll ibrida (Brevetto LG)*
compressione e
superiore i o *Numero di registrazione del brevetto =
a R I (Corea del Sud: 10-1059880. USA: RE46106) g
(@)
0
Motore Sezione =
compressore S
Sezione
inferiore Motore

Olio

Organi di compressione

(Superiore — Inferiore)

Rotary : Struttura semplice Tipo scroll attraversato dall'albero motore

(1 conpressione ad ogni rotazione) riduzione delle vibrazioni

Struttura semplice:

Miglioramento della lubrificazione rispetto

al modello precedente

Motore Olio

Sezione di
compressione
inferiore

Olio —e

v’

Sezione
compressore

Ampio range operativo (Max. 150Hz)
Basso livello di rumorosita e vibrazioni (Max. 4dB(A) |)
Peso ridotto (20% |)
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Scambiatore di calore Black Fin

Lo scambiatore di calore con l'esclusivo rivestimento "Black Fin" di LG & stato progettato per fornire le migliori prestazioni anche in ambienti
estremamente corrosivi. Il rivestimento nero, in resina epossidica rinforzata, protegge efficacemente dalle diverse condizioni esterne che causano
corrosione, come contaminazione salina e inquinamento dell'aria. Inoltre, la finitura idrofila previene 'accumulo di acqua sull'alettatura dello

scambiatore di calore, minimizzando il ristagno di umidita e riducendo il rischio di ruggine.

Ciclo di vita del prodotto piu lungo, minori costi di manutenzione

Film idrofilico (condensa)
Il rivestimento idrofilico minimizza ['accumulo di

umidita sullo scambiatore.

Resina epossidica (Resistenza alla
corrosione)
Lo strato nero garantisce una protezione

migliore dalla corrosione.

Aletta di alluminio

X Il prodotto non & interamente trattato per la prevenzione della corrosione; il rivestimento
e riservato alla parte scambiatore di calore. Per installazioni particolari, potrebbero essere
necessari ulteriori trattamenti.

Protezione certificata da TUV

Wercation of Carrosion Resistance
Parformmnos Vesting
e WerSication pl— ¢
Currashon fesistanss Porfonmancs Testng

P e 4

e B o ) "
Buram olnat o st smban o ot el
e L st o4 0 1T e ey
T

o -
1090 i sy

o o
e m fre 1 B
[EP——— [ e ——
Corhisgmargammcin #1080 Kires
- st 4 b
e ien
[r— [T —— TS oy Yo ot v
Agptcii Bimsies Tt mathcsd 0 of B2 10007 T — Sustraamn rorreed s f
ke Ll b 1)
Sevwry rdntrin o vwie erurore|
D Y Tasmin 27 gars of g i Darnet L ]
e o W RITISET, ANTM BT
Acmpmee Craen LO(WHE-TE3E i, S
o A
s i e S
A M M 1~ g ®
"
O Ml e i B §
TUVRheinland

% Verifica delle performance di resistenza alla corrosione
- Metodo di test B secondo IS021207
-ASTM B117/1SO 9227 (10.000 ore)



Elevata lunghezza delle tubazioni

La lunghezza massima delle tubazioni fino a 85m e il dislivello fino a 30m offrono flessibilita e facilita di installazione in diversi contesti di

applicazione.

Max. 85m

Lunghezza totale

Max. 30m tubazioni
Tra UE~-UI
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[Condizioni di test]
- Luogo: HQ LG

- Installazione: Massima lunghezza delle tubazioni per ciascun modello
- Periodo: 3 mesi (controllo del livello dell'olio in tempo reale)

- Non utilizzare curve a U

Modello UUA1 UuB1 uucit uuD1/UuUD3
Lunghezza totale tubazioni (m) 20m 30/35*m 50 m 85m
Dislivello UE~UI (m) 15m 30m 30m 30m

* 24k, 30k
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ThinQ"

Controlla il tuo climatizzatore tramite l'app LG ThinQ per smartphone Android e iOS o utilizza comodamente la tua voce con Google Assistant.

Per il controllo Wi-Fi e vocale & necessario il modem PWFMDD200 (da acquistare separatamente).

Accedi alle funzioni del tuo climatizzatore
@ i App Stor : gle Play ovunque e in qualsiasi momento
% %

-

OdLNOD Id VYINTLSIS OJI11VHd

Gougle
i
Server ThinQ
= v
L]
Semplici operazioni per differenti funzioni
= « Accensione/ Spegnimento* « Impostazione temperatura*®
Controllo Programmazione Controllo
i . ok . . s . .
e monitoraggio TG Selezione delle modalita Impostazione velocita del ventilatore
energetico - Temperatura corrente* « Controllo delle alette
X Cerca e scarica |'app "LG ThinQ" da Google Play o App Store * Queste funzioni sono disponibili anche per controllo vocale Google Assistant.

> Modem Wi-Fi (PWFMDD200) da acquistare separatamente

Controllo semplice con i comandi centralizzati

PI-485 é un gateway che fornisce la comunicazione tra le unita esterne LG e i comandi centralizzati LG come ACP e AC Smart.

3¢ CN_PWR: Connettore
AC 220V

X BUS_A & BUS_B : RS-

' 5 a

. 485 (+) & (-)
: PI1 485 Gateway
. » P (PMNFP14A1)
!
= Canale 1
w o @ = . o @ = 32 modelli
= — — r
- = ; —
AC Ez Touch AC Smart 5 ACP5
(PACEZA000) (PACS5A000) (PACP5A000) .
Max. 1 canale Max. 2 canali Max. 4 canali o = 32 modell
Max. 32 unita Max. 64 unita Max. 128 unita
= Canale 2
esterne esterne esterne
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Contatto pulito on/off

Le unita interne possono essere accese/spente grazie alle funzioni della dry contact applicata alle unita interne.

Connessione diretta tra unita interna e device esterno

Sensore di presenza

Non necessario

Risparmio economico

Dry contact
non necessaria

X Se si desiderano ulteriori funzioni, & necessario installare una dry contact.

Operazione di raffreddamento forzato

Il raffreddamento forzato consente di ricaricare il refrigerante o di operare l'attivita di Pump Down, senza preoccuparsi della temperatura

interna. Questa funzione puo essere utilizzata anche in caso di spostamento del prodotto o interventi di riparazione delle unita interne.

Ricarica Pump Down

@ Valvola liquido aperta @ Valvola liquido chiusa

@ Valvola gas aperta ® Valvola gas aperta

Interfaccia diagnosi service LGMV (Monitoring View)

Il software LGMV permette ai tecnici dellassistenza di controllare e monitorare le unita molto facilmente.

Indicatori di errore

o1 Errore sensore temperatura aria unita
interna
(((. Wi-Fi '""'M"(')'q‘L'I'lg """ Errore sensore temperatura aria in ingresso
i Wi-Fi 02 e
= unita interna
03 Errore di comunicazione tra comando a filo
Supporto tecnico e unita interna
/ Assistenza LG ;

LGMV fornisce non solo informazioni relative

all'operativita dei prodotti attraverso diagrammi e

grafici. Il supporto tecnico e l'assistenza autorizzata

LG possono facilmente monitorare eventuali

malfunzionamenti grazie alla guida ai codici di

errore.

% Cerca"Mobile LGMV"suGoogle play o App Store e scarica

RS S A l'applicazione.
X llmoduloWi-Fi(PWFDD200)éopzionalemanecessario,da
[ o o [N J o o | acquistare separatamente.
Monitoraggio Diagnosi Installazione Smart Management
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Connessioni Synchro

E possibile combinare un massimo di 4 unita interne utilizzando un kit di derivazione e impostando il dip switch per un'unita esterna.

Questa soluzione puo essere facilmente applicata in vari contesti.

Combinazione max 4 unita interne

Ul (capacita 25%)x 4 = 100% della capacita
-} totale

-

UE (UUD1, UUD3)
I Ul No. 2

\ (capacita 25%) 3
N gl
A * 1 '

Ul No. 1

. (capvac'irtlézs%) »
(0. 2 N
L

JIVZNVAY INOIZVYOI1ddV

e e Ul No. 4
(capacita 25%)

B %’ e ' Nj

N,

Giunto di derivazione

(capacita 25%)

X Tavola di configurazione

2 3
PMUB11A PMUB111A

4
PMUB1111A

Modello
[ cossera | Camsizabie | comserta | Canaizzabie | comsetta | connizzabi

176

CT18F x 2 CM18F x 2 CT12F x 3 CL12F x 3 CT12F x 4 CL12F x 4
uuD1, UUD3 CT24F x 2 CM24F x 2 CT18F x 3 CM18F x 3 - -

UT30F x 2 UMB30F x 2 - - - -
Giunti PMUB11A PMUB111A PMUB1111A

On On On
o i LTI ST LT
1. 2 3 4 5 6 1.2 3 4 5 6 1. 2 3 4 5 6

Nota

1. Possibili unita interne: unita interne monosplit commerciali

- Dry contact, controllo di zona e commutazione automatica non sono disponibili in configurazione Synchro.

- Quando si utilizza il funzionamento Synchro:

- Non utilizzare il telecomando IR
- Utilizzare un solo telecomando a filo per le unita interne.
- Alcuni comandi centralizzati e alcune funzioni possono non essere disponibili in configurazione Synchro.

2. Per il funzionamento in configurazione Synchro sono necessari dei kit di derivazione.



Compatibilita con UTA

| set monosplit commerciali LG possono essere collegati ad unita di trattamento aria, attraverso appositi kit di comunicazione.

Semplice e salvaspazio

Facile installazione
Basso costo di manutenzione
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DDC o controllo
individuale/ centralizzato

Sonde di temperatura

ppoleng, ipolisg

Collettore =TT T°T°T Kit di

comunicazione** . . I
Linea di comunicazione

LITdSONOW

Chiller

O
Tubazioni frigorifere 0 @ °
I LG

Monosplit*

Torre di Caldaia Pompa
raffreddamento
*Compatibile solo con i modelli UUBT, UUCT, UUD1, UUD3
**Modelli dei kit di comunicazione
- Controllo temperatura di ritorno: PAHCMRO0O
- Controllo temperatura di mandata: PAHCMS000
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CASSETTA
A 4 VIE




Nuovo design del pannello Dual Vane

Il nuovo design Dual Vane distribuisce il flusso d'aria in modo ottimale all'interno degli spazi.

Il design Dual Vane & applicato alle cassette a 4 vie 840x288x840mm.

Cassetta a 4 vie
Dual Vane

\
\
\
\
\ \
§
\

Nuovo design del flusso d'aria

Ventilazione indiretta

T T

Ventilazione diretta

e T

6 modalita di funzionamento
71 V/——=\N/——\\ rg\ @3
2wl 8 2 Y

Power Mode Up / Down Swing Smart Mode Indirect Wind Direct Wind Refresh Mode
Veloce e rapido Fresco e naturale Automatico Raffrescamento Ideale per Per la massima
e riscaldamento i soffitti alti concentrazione

indiretto
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Colore piu brillante Griglia a maglie piu larghe

Un colore pili brillante permette alla cassetta di integrarsi ancora Mandata e ripresa pitt ampie rendono pit veloce il flusso d'aria di

meglio nei controsoffitti. raffrescamento e riscaldamento.

Avorio normale Bianco Dual Vane

Area di ripresa dell'aria

-~ N
N AV AW AN -i

Cassetta a 4 vie normale

':'=== EES

Ventilatore Full 3D Turbo

Il ventilatore Full 3D Turbo riduce la resistenza dell'aria, consentendo elevata efficienza, minore rumorosita e migliore portata d'aria.

Ventilatore turbo Ventilatore Full 3D Turbo

Consumo energetico 13W |
Rumorosita 3dB(A) |

:%// ;

Scambiatore di calore ad alta efficienza

Lo scambiatore di calore altamente integrato consente di aumentare lefficienza di raffrescamento e riscaldamento.

Scambiatore di calore ad alta efficienza @5

Scambiatore normale

—
e .

¢ >
%"-%a% " - '
IZOmm ’

18 colonne

12 colonne

Colonne tubolari 12 colonne Colonne tubolari 18 colonne
Alette per pollice 21 Alette per pollice 22

3 Le specifiche possono variare a seconda del modello.




Sensore di auto rilevazione temperatura pavimento

L'unita interna fornisce la temperatura ambiente ideale analizzando temperatura a pavimento e temperatura di ripresa dell'aria con un sensore IR

a termopila.

Temperatura di Temperatura

ripresa pavimento
Calcolo temperatura
ideale

> Disponibile solo con sensore opzionale PTFSMAO da acquistare separatamente

Sensore di presenza e flusso d'aria diretto/ indiretto

La funzione di rilevamento presenza trova gli utenti all'interno dello spazio, per fornire loro il flusso d'aria preferito.

Comfort (indiretto) Follow me (diretto)

Previene il flusso d'aria diretto verso l'utente. Preferisce un flusso d'aria diretto verso l'utente.

Flusso d'aria - F Flusso d'aria diretto
indiretto T - \ T — 2°C

Comfort Phstie’ — g N Piu fresco
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o
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=
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Flusso d'aria diretto (Direct Wind)

L'aria calda puo raggiungere fino a 5m con un abbondante volume d'aria. (@ 0.5ms)

Distanza raccomandata per il flusso diretto

( Soffitto alto~3.6m* )

( Soffitte molto alto S5m* )

Deve essere impostata la modalita Super High Ceiling Mode della cassetta a 4 vie Dual Vane. * Queste impostazioni sono richieste in fase di
installazione.
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Sensore di presenza on/off e sistema operativo di apprendimento

L'unita interna rileva la presenza di persone all'interno dell'ambiente e avvia o arresta di conseguenza |'operativita, per un risparmio energetico fino al 54%.

LYVYINS

_— - i

B S,
W\ NP S )
&
\\—/
Persone in ufficio Assenza di persone
Tempo di apprendimento per risparmio ////////////-/////////‘//////////////////////////
energetico 12 C,toperatlv.o per 25min Risparmio
Intervallo di tempo impostabile (Seil terrfpo 'm'posmto energetico
30min / 60min / 90min & di 30min) Risparmio
energetico fino al
Assenza — Spegnimento dopo 30min (impostato,
peg p (imp ) 54%

_ - Tempo di apprendimento

durante l'assenza di persone

5min

> Unita interna Smart Dual Vane gamma 2019
> Dati basati su test LG, risultato della rilevazione di 2 ore di utilizzo del prodotto (raffrescamento 26°C, ventilazione a velocita massima)

Visualizzazioni del livello di purificazione dell'aria
p

Se viene installato il modulo Wi-Fi (PWFMDD200) e il kit di purificazione (PTAHMPO), & possibile controllare ['unita interna da piu dispositivi e

visualizzare il livello di purificazione dell'aria.

LED dell'unita interna Comando a filo PREMTB100 Smartphone
Mostra la qualita dell'aria interna in tempo reale Visualizzazione del livello di qualita dell'aria e Verifica il livello di qualita dell'aria in qualsiasi
della concentrazione di polveri sottili momento e ovunque

. Buona .
Discreta . Pessima

Cattiva

Accoppiamento con LG ThinQ

Dove vuoi, quando vuoi! Collega la tua unita interna ad LG ThinQ™.

(D Monitoraggio del livello di qualita dell'aria: Facile controllo dello stato
dell’aria interna
« Polvere Ultra Fine / Extra Fine / Fine
« Giorno / Settimana / Mese / Anno

(2) Controllo remoto da smartphone
+ Modalita di controllo / Temperatura / Flusso d'aria ecc

(3 Consumo energetico : Controllo del consumo di energia elettrica del
climatizzatore
« Controllare la visualizzazione del consumo energetico
« Impostare il livello di consumo energetico target
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Pratica e potente purificazione dell'ariain 5 step

Sistema di purificazione dell'aria facile da gestire con filtro one-touch.

Ciclo / Gestione

“&—— lonizzatore

Kit
purificazione Filtro fotocatalitico

. anti-odore
aria

Filtro dielettrico
anti-polvere (PM1.0)

6 mesi / Lavabile

E 1

Elettrificazione - .
Step 2 | Elettrificazione polveri

* 9

delle polveri

e—— Pre-filtro -

Facile da rimuovere
O *— Sensore PM1.0
L]

Smart indicator

Pannello

purificazione

aria

Certificazione Korean Air Cleaning Association

La Korea Air Cleaning Association testa rigorosamente la funzione di pulizia dell'aria dei [E]
prodotti di climatizzazione e fornisce una certificazione che da credibilita ai consumatori.

cac

AN A NN A AT

The Korea Air Cleaning

Association

La tecnologia di purificazione dell'aria

Il processo di pulizia dell'aria in 5 fasi rimuove la polvere invisibile e ultra fine, gli odori e i germi per garantire un ambiente di vita pulito e sano.

Pre filtro Emissione di anioni Filtro PM1.0 Filtro di deodorizzazione lonizzatore

- %
x °
La struttura multistrato L'anione aumenta la Rimuove fino al 99% delle La tecnologia di Neutralizzare i batteri e i
rimuove le particelle con forza elettrostatica delle particelle fini e ultrafini (in assorbimento dei gas ad virus che possono causare
un'efficienza 2,5 volte particelle e questo migliora | grado di rimuovere il PM 1.0) alta efficienza rimuove intossicazione alimentare
superiore rispetto ai pre-filtri |  l'efficienza di raccolta del odori e gas nocivi e polmonite
tradizionali e le particelle sono filtro

ridotte del 40% 1
X Disponibile solo con kit purificazione aria (PTAHMPO) e griglia PREMIUM (PT-AFGWO0)

(9]
o
=
=
m
e
(9]
>
-
m

1LITdSONOIN
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H-INVERTER (R32)

UTOSFH / UT12FH / UT18FH UUA1 ULO

UUB1 U20

R32

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

JdIN ¥ V Y1L13SSVD

www.eurovent-certification.com

3¢ Comando opzionale, da acquistare separatamente.

184

a - Raffrescamento Min / Nom / Max 16/25/4,0 16/34/48 20/50/6,0
apacita
B Riscaldamento Min / Nom / Max kW 1,7/32/45 1,7/41/58 23/58/70
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,32/0,61/0,98 0,32/097/1,78 0,30/1,25/1,69
Potenza assorbita (Set) i :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,32/0,75/1,06 032/1,03/1,87 0,30/1,47/1,98
. Raffrescamento Nom A 2,7 4,3 772
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 33 4.6 77
EER/COP 4,10/4,30 3,50/4,00 4,00/395
SEER / SCOP 70/4,0 6,8/4,0 76/44
. Raffrescamento @ 35°C kW 2,5 34 5,0
Pdesign i
Riscaldamento @ -10°C kW 2,8 2,8 4,1
e d.l fficienza Raffrescamento / Riscaldamento - A++/ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
energetica (Scala da A+++ aD)
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 125/980 175/ 980 230/1.305
Capacita di deumidificazione I/h 0,1 0,8 19
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 49/52 49/52 47/52
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 65 65 63
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
di collegamento Gas mm (") @9,52 (3/8) 39,52 (3/8) 212,7 (1/2)
Raffrescamento Min / Max °C -15 /50 -15 /50 -15/50
Limiti operativi
Riscaldamento Min / Max -20 /18 -20 /18 -20/18

UNITA INTERNA UTO9FH NQO UT12FH NQO UT18FH NBO

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (Ul)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora

Potenza sonora
Diametro tubazioni
di collegamento

Pannello decorativo consigliato*

UNITA ESTERNA UUA1 ULO [ uueiuzo |

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni
Dislivello

Raffrescamento

Raffrescamento

Scarico condensa

Modello
Colore
Dimensioni
Peso

Tipo
Tipo

Max / Med / Min
Max / Med / Min
LxAxP

Max / Med / Min
Max

Esterno / Interno

Min

LxAxP

GWP (Global Warming Potential)

Precarica
t-CO,eq

Incremento (dopo 7,5 m)

Ul - UE

Nom
Min / Max
Max

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)

mm
kg

@/V/Hz
A

No x mm?
mm

kg

kg

g/m

m?/min x No.
m

m

1/220-240/50
30/26/22
11,0/10,0/93
570 x 256 x 570
139
41/39/37
54

@32,0/25,0

PT-QAGWO
Bianco
620 x 34 x 620
30

1/220-240/50
30/26/22
11,0/10,0/93
570 x 256 x 570
139
41/39/37
54

@32,0/250

PT-QAGWO
Bianco
620 x 34 x 620
3,0

1/220-240/ 50

15
3Cx 1,5

770 x 545 x 288

333

Twin Rotary

R32
675
1.0
0,675
20
28x 1
5/30
30

1/220-240/50
33/26/22
17,0/155/14,0
840 x 204 x 840
21,1
37/36/34
52

@32,0/25,0
PT-AFGWO

Bianco
950 x 35x 950
75

1/220-240/50
20
3Cx1,5
870 x 650 x 330
44,5
Twin Rotary
R32
675
1.2
0,81
20
50x1
5/30
30

* Il pannello decorativo deve essere acquistato separatamente,

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

X Comando opzionale, da acquistare separatamente.

. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 2,7/68/83 32/80/95
e Riscaldamento  Min/Nom/Max kW 32/7,9/99 36/90/107
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,30/1,66/2,31 0,40/212/282
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 0,40/1,76 /2,53 0,40/2,14/293
. R.affrescamento Nom A 7,4 9,4
Riscaldamento Nom A 78 9,5
EER/COP 4,10/ 4,48 3,77/4,20
SEER / SCOP 85/48 781748
. Raffrescamento @ 35°C kw 6,8 8
Pdesign .
Riscaldamento @ -10°C kW 55 55
:;Zi;ee;:z::; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A+++ [ A+t A++ [ A+
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 280/ 1.604 359/1.604
Capacita di deumidificazione I/h 1,7 2,7
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 48/52 50/52 0
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 65 68 2
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) @9,52 (3/8) =
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 15,88 (5/8) =
. . Raffrescamento Min / Max °C -20/50 -20/50 =
Limiti operativi : : >
Riscaldamento Min / Max °C -20/18 -20/18 ;
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 43/35/28 43/35/28 =
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 238/21,4/19,0 238/21,4/19,0 g
Dimensioni LxAxP mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 o
Peso kg 253 253 §
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 42/41/40 42/41/40 =
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 56 56
3‘:’;::;:;1::30"' Scarico condensa Esterno / Interno mm ©32,0/ 25,0 ©32,0/ 25,0
Modello - PT-AFGWO PT-AFGWO
. o Colore - Bianco Bianco
Pannello decorativo consigliato* o
Dimensioni mm 950 x 35x 950 950 x 35 x 950
Peso kg 7,5 75
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx1,5
Dimensioni LxAxP mm 950 x 834 x 330
Peso kg 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 1,9
t-CO,eq - 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m3/min x No. 58x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30

* |l pannello decorativo deve essere acquistato separatamente.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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JdIN ¥ V VY1L13SSVD

H-INVERTER (R32)

UT36FH / UT42FH / UT48FH / UT60FH

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

3 Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE IETEE N R R

Capacita

Potenza assorbita (Set)

Corrente assorbita

EER/COP
SEER / SCOP

Pdesign

Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++aD)
Consumo energetico annuale

Capacita di deumidificazione
Pressione sonora unita esterna
Potenza sonora unita esterna

Diametro tubazioni
di collegamento

Limiti operativi

UNITA INTERNA UT36FH NAO UT42FH NAO UT48FH NAO UT60FH NAO

1/220-240/50

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (Ul)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora

Potenza sonora
Diametro tubazioni
di collegamento

Pannello decorativo consigliato*

UNITA ESTERNA L uoiuno |

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni
Dislivello

Raffrescamento Min / Nom / Max
Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Min / Nom / Max
Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Nom
Riscaldamento Nom

Raffrescamento @ 35°C
Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Raff / Risc Nom
Raffrescamento Nom
Liquido

Gas

Raffrescamento Min / Max

Riscaldamento Min / Max

Max / Med / Min

Max / Med / Min

LxAxP
Raffrescamento Max / Med / Min
Raffrescamento Max

Scarico condensa

Modello
Colore
Dimensioni
Peso

Min

LxAxP

Tipo
Tipo
GWP (Global Warming Potential)
Precarica
t-CO,eq
Incremento (dopo 7,5 m)
Nom
Min / Max
Ul - UE Max

Esterno / Interno

kw
kw
kW
A
A

kw
kW

kWh
I/h
dB(A)
dB(A)
mm ()
mm ()
°C

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)
mm

mm
kg

@/V/Hz
A

No x mm?
mm

kg

kg

g/m

m?/min x No.
m

m

38/95/128
43/108/137
040/215/323
0,50/240/336
96
104
442 /4,50
76/45
95
95
A++/ A+

437/2956
26
50/50
66
29,52 (3/8)
21588 (5/8)
-20/52
-25/18

1/220-240/50
70/59/50
28/25/23
840 x 288 x840
272
44/42 /41
59
@320/250
PT-AFGWO
Bianco
950 % 35x950
75

48/121/145 54/134/16,1 60/150/162
54/135/162 62/155/178 70/175/193
060/314/424  080/383/517  090/469/525
070/329/428  080/418/524  1,10/538/6,19
138 169 205
144 183 236
385/4,10 350/371 320/325
74/45 68/45 66/45
121 134 15
95 95 95
-/- -/- -/-
981/2956 1,182/2,956 1,364 /2,956
48 53 69
51/52 52/53 54 /54
69 69 7
29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
71588 (5/8) 21588 (5/8) ?1588 (5/8)
-20/52 -20/52 -20/52
-25/18 -25/18 -25/18

70/59/50 81/60/50 81/60/50
28/25/23 30/27/24 30/27/24
840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840
272 272 272
44142/ M 45/43/M 45/43/4
59 61 61
@320/250 @320/250 @320/250
PT-AFGWO PT-AFGWO PT-AFGWO
Bianco Bianco Bianco
950 x35x 950 950x35x950 950 x 35x 950
75 75 75

1

UuD1 U30

5

1/220-240/50

/220-240/50
40
3Cx6,0

950 x 1.380 x 330

85,0
Inverter Scroll
R32
675
30
2,025
40
55x%2
5/85
30

1/220-240/50

* Il pannello decorativo deve essere acquistato separatamente,

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



H-INVERTER (R32) ;
UT36FH / UT42FH / UT48FH / UT60FH UuD3 U30 n
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE IETEE N R R

Raffrescamento Min / Nom / Max 38/95/128 48/121/145 54/134/16,1 60/150/1622
Capacith Riscaldamento  Min/Nom/Max kW 43/108/137  54/135/162  62/155/178  70/175/193
) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 040/215/323 060/314/424 080/383/517 090/469/525
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 050/240/336 0,70/329/4,28 080/4,18/524 1,10/538/6,19
. R-affrescamento Nom A 36 49 6,0 73
Riscaldamento Nom A 38 51 6,5 82
EER/COP 442 /4,50 385/4,10 350/371 320/325
SEER/ SCOP 76/45 74/45 68/45 66/45
. Raffrescamento @ 35°C kW 95 121 134 15
Pdesign i
Riscaldamento @ -10°C kW 95 95 95 95
:;aeisgeefi:iﬁszzlr; z:a At++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++/ A+ -/- -/- -/-
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 437/2.956 981/2.956 1.182/2956 1.364 /2956
Capacita di deumidificazione I/h 26 48 53 69
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 50/50 51/52 52/53 54 /54 0
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 66 69 69 71 2
Diametro tubazioni Liquido mm (") @9,52(3/8) @9,52(3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) =
di collegamento Gas mm (") 1588 (5/8) 1588 (5/8) #1588 (5/8) 21588 (5/8) =
Limiti operativi Raffrescamento Min / Max °C -20/52 -20/52 -20/52 -20/52 E
Riscaldamento Min / Max -25/18 -25/18 -25/18 -25/18 ;
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 70/59/50 70/59/50 81/60/50 81/60/50 =
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m*/min 28/25/23 28/25/23 30/27/24 30/27/24 g
Dimensioni LxAxP mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 o
Peso kg 272 27,2 272 272 §
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 44742141 4474241 45/43/41 45/43/41 =
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 59 59 61 61
3‘:’;?:;:;1::2‘°"' Scarico condensa  Esterno/Interno  mm @320/250 @320/250 @320/250 @320/250
Modello - PT-AFGWO PT-AFGWO PT-AFGWO PT-AFGWO
Colore - Bianco Bianco Bianco Bianco
Pannello decorativo consigliato* o
Dimensioni mm 950x35x 950 950x35x950 950 x35x 950 950x35x950
Peso kg 75 75 75 75
Alimentazione elettrica @/V/Hz 3/380-415/50
Interruttore magnetotermico Min A 20
Cavo di alimentazione No x mm? 5Cx 2,5
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330
Peso kg 85
Compressore Tipo - Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 3,0
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m3/min x No. 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

* |l pannello decorativo deve essere acquistato separatamente.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

CTOSF / CT12F / CT18F UUA1 ULO UUB1 U20

R32

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

JdIN ¥ V Y1L13SSVD

www.eurovent-certification.com

3 Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE s | 2 ] s

Raffrescamento Min / Nom / Max 15/251/32 15/34/45 20/50/58

Capacith Riscaldamento  Min/Nom/Max kW 18/32/37 18/41/50 23/57/66
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,30/0,61/0,87 0,30/0,98/1,62 0,30/1,57/2,20

Potenza assorbita (Set) . :

Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,30/0,75/0,89 030/1,11/1,57 030/1,52/213
- R-affrescamento Nom A 2,7 4,4 8,0

Riscaldamento Nom A 33 49 78
EER/COP 4,10/4,30 3,50/3,71 319/374
SEER / SCOP 6,7/4,0 6,7/4,0 64/43

. Raffrescamento @ 35°C kW 2,5 34 5

Pdesign i

Riscaldamento @ -10°C kW 2,8 2,8 4,1
:;:i;z;:zz:{; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++/ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 131/980 178 /980 273/1.335
Capacita di deumidificazione I/h 0,63 1,26 1,89
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 49/52 49/52 47/52
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 65 65 63
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
di collegamento Gas mm (") ?9,52 (3/8) 29,52 (3/8) @12,7 (1/2)
Limiti operativi Raffrescamento Min / Max °C -15 /50 -15 /50 -15/50

Riscaldamento Min / Max -20 /18 -20 /18 -20/18
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 26/22/19 28/24/20 30/26/22
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 85/70/6,0 95/80/70 13/12/11
Dimensioni LxAxP mm 570x214x570 570x 214 x 570 570 x 256 x 570
Peso kg 12,4 12,4 13,9
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 36/33/30 38/35/32 41/39/37
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 52 52 57
3‘::1::;::;::2‘“' Scarico condensa Esterno / Interno mm ©32,0/ 25,0 ©32,0/ 25,0 32,0/ 25,0

Modello - PT-QAGWO PT-QAGWO PT-QAGWO

Colore - Bianco Bianco Bianco
Pannello decorativo consigliato* o

Dimensioni mm 620 x 34 x 620 620 x 34 x 620 620 x 34 x 620

Peso kg 3,0 3,0 3,0

nmagsrema [ uwauwo | weium |

Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx1,5 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Peso kg 333 44,5
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary

Tipo - R32 R32

GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,0 1.2

t-CO, eq - 0,675 0,81

Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 20
Capacita di ventilazione Nom m*min x No. 28x1 50x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/30
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

* Il pannello decorativo deve essere acquistato separatamente,

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE 20 [ o

. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 2,7/68/80 32/80/9.2
e Riscaldamento  Min/Nom/Max kW 30/7,5/90 36/89/101
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,40/1,93/2,66 0,50/245/314
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 0,40/196/284 0,50/2,62/325
. R-affrescamento Nom A 8,6 10,9
Riscaldamento Nom A 8,7 11,6
EER/COP 352/383 3,27/3,40
SEER / SCOP 74143 711743
. Raffrescamento @ 35°C kW 6,8 8
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 56 56
:;:i;z;:?;i‘:{; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++ [/ A+ A++/ A+
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 322/1.823 394/1.823
Capacita di deumidificazione I/h 2,8 2,8
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 48/52 50/52 0
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 65 68 2
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) @9,52 (3/8) =
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 15,88 (5/8) =
Raffrescamento Min / Max °C -20/50 -20/50 =
Limiti operativi >
Riscaldamento Min / Max -20/18 -20/18 -
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 36/26/21 40/33/26 =
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 18/155/14 19/17/15,5 g
Dimensioni LxAxP mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 o
Peso kg 211 21,1 §
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 38/36/34 40/37/35 =
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 53 57
3‘:’;::;:;1::30"' Scarico condensa Esterno / Interno mm ©32,0/ 25,0 ©32,0/ 25,0
Modello - PT-AAGWO PT-AAGWO
Colore - Bianco Bianco
Pannello decorativo consigliato* o
Dimensioni mm 950 x 35x 950 950 x 35x 950
Peso kg 71 71
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 950 x 834 x 330
Peso kg 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 1,9
t-CO,eq - 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m3/min x No. 58x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30

* |l pannello decorativo deve essere acquistato separatamente.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

UT36F / UT42F / UT48F / UT60F

> Comando opzionale, da acquistare separatamente.

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

UuD1 U30

5

0/

ComBINAZIONE IETEE N R R

Raffrescamento Min / Nom / Max
Capacita
Riscaldamento Min / Nom / Max
) Raffrescamento Min / Nom / Max
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max
) Raffrescamento Nom
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom
EER/COP
SEER / SCOP
: Raffrescamento @ 35°C
Pdesign

Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++ aD)
Consumo energetico annuale

Capacita di deumidificazione

Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Pressione sonora unita esterna Raff / Risc Nom
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom
Diametro tubazioni Liquido
di collegamento Gas

Raffrescamento Min / Max
Limiti operativi

Riscaldamento Min / Max

kw
kw
kw
A
A

kw
kW

KWh
I/h
dB(A)
dB(A)
mm (")
mm (")
°C

38/95/125
43/108/134
050/226/344
0,50/243/330
10,1
10,7
4,20/4,45
70/43
9,5
85
A++ /[ A+

475/3.093
24
50/50
66
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-20/52
-25/18

48/12,1/142
54/135/158
070/331/430
070/351/456
146
150
366/385
70/43
12,1
95
-/-
1.037/3.093
45
51/52
69
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-20/52
-25/18

54/134/157
62/155/175
090/425/553
090/437/533
187
190
315/355
65/42
134
95
_/-
1.237/3.167
57
52/53
69
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-20/52
-25/18

58/146/158
68/169/183
1,00/521/584
1,00/5,12 /589
231
227
2,80/330
62/42
146
95
_/-
1.413/3.167
66
54/54
71
@9,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-20/52
-25/18

UNITA INTERNA UT36F NAO UT42F NAO UT48F NAO UT60F NAO

Alimentazione elettrica

Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min
Capacita di ventilazione Max / Med / Min
Dimensioni LxAxP

Peso

Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min
Potenza sonora Raffrescamento Max

Diametro tubazioni
di collegamento

Pannello decorativo consigliato*

Scarico condensa

Modello
Colore
Dimensioni
Peso

Esterno / Interno

UNITA ESTERNA

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico Min
Cavo di alimentazione

Dimensioni LxAxP
Peso
Compressore Tipo

Tipo

GWP (Global Warming Potential)
Refrigerante Precarica

t-CO,eq

Incremento (dopo 7,5 m)
Capacita di ventilazione Nom
Lunghezza totale tubazioni Min / Max
Dislivello Ul - UE Max

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)
mm

mm
kg

@/V/Hz
A

No x mm?
mm

kg

kg

g/m

m?/min x No.
m

m

1/220-240/50
60/50/45
275/25/225
840 x 288 x 840
253
4414241
61
@32,0/250
PT-AAGWO
Bianco
950 x 35x 950
71

1/220-240/50
60/50/45
275/25/225
840 x 288 x 840
253
447142 /41
61
©32,0/250
PT-AAGWO
Bianco
950 x35x950
71

1/220-240/50
80/60/50
30/275/25
840 x 288 x 840
253
46/44 /42
62
#32,0/250
PT-AAGWO
Bianco
950 x35x 950
71

1/220-240/50
80/60/50
30/275/25
840 x 288 x 840
253
46 /44 /42
62
?32,0/250
PT-AAGWO
Bianco
950 x 35x 950
71

1/220-240/50
40
3Cx6,0
950 x 1.380 x 330
85,0
Inverter Scroll
R32
675
30
2,025
40
55x2
5/85
30

* Il pannello decorativo deve essere acquistato separatamente,

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



STANDARD INVERTER (R32)
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE IETEE N R R

e o Raffrescamento Min / Nom / Max 38/95/125 48/121/14,2 54/134/157 58/146/158
apacita
7 Riscaldamento Min / Nom / Max kW 43/108/134 54/135/158 62/155/175 68/169/183
) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 050/226/344 0,70/331/430 090/4,25/553 100/521/584
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 050/243/330 0,70/351/456 090/437/533 1,00/512/589
Raffrescamento Nom A 38 52 6,6 81
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 39 54 6,7 79
EER/COP 4,20/ 4,45 3,66/385 3,15/355 280/330
SEER / SCOP 70/43 70/43 6,5/42 62/42
. Raffrescamento @ 35°C kW 9,5 121 134 14,6
Pdesign .
Riscaldamento @ -10°C kW 9,5 95 9,5 9,5
Classe di efficienza .
A (S s A, Raffrescamento / Riscaldamento - A++/ A+ -/- -/- -/-
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 475/3.093 1.037/3.093 1.237/3.167 1.413/3.167
Capacita di deumidificazione I/h 24 4,5 57 6,6
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 50/50 51/52 52/53 54/54 0
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 66 69 69 71 2
Diametro tubazioni Liquido mm (") #9,52 (3/8) @9,52 (3/8) @9,52 (3/8) 29,52 (3/8) E
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 2
Raffrescamento Min / Max °C -20/52 -20/52 -20/52 -20/52 =
Limiti operativi >
Riscaldamento Min / Max -25/18 -25/18 -25/18 -25/18 ;

UNITA INTERNA UT36F NAO UT42F NAO UT48F NAO UT60F NAO

Alimentazione elettrica @/\V /Hz 1/220-240/50  1/220-240/50  1/220-240/50  1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 60/50/45 60/50/45 80/60/50 80/60/50 =
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 275/25/225 27,5/25/225 30/275/25 30/275/25 g
Dimensioni LxAxP mm 840 x288x840 840 x288x840 840 x288x840 840 x 288 x 840 o
Peso kg 253 253 253 253 §
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 44742141 44/42/ 41 46 /44 /42 46 /44142 =
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 61 61 62 62
3‘:’;?:;:;‘;::2“’"' Scarico condensa  Esterno/Interno  mm @32,0/250 ©32,0/250 ©32,0/250 232,0/250

Modello - PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO

Colore - Bianco Bianco Bianco Bianco
Pannello decorativo consigliato* o

Dimensioni mm 950 x35x950 950 x 35x 950 950 x 35 x 950 950 x 35x 950

Peso kg 71 71 71 71

UNITA ESTERNA

Alimentazione elettrica @/V/Hz 3/380-415/50
Interruttore magnetotermico Min A 20
Cavo di alimentazione No x mm? 5Cx 2,5
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330
Peso kg 85,0
Compressore Tipo - Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 3,0
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m3/min x No, 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

* |l pannello decorativo deve essere acquistato separatamente.

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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COMPACT INVERTER (R32)

CT18F / CT24F / UT30F / UT36F

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

> Comando opzionale, da acquistare separatamente.

UUA1T ULO

uuB1 U20

UUC1 U40

ComBINAZIONE T VRN R TR

a - Raffrescamento Min / Nom / Max 18/50/55 27/68/75 30/75/83 38/95/108
apacita
7 Riscaldamento Min / Nom / Max kW 21/52/57 30/75/86 32/79/87 43/108/11,7
) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 034/1,76/211 040/200/240 050/231/277 060/279/357
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 030/145/187 040/221/287 050/237/308 060/277/330
) Raffrescamento Nom A 78 88 101 124
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 6,4 96 10,4 123
EER/COP 2,85/360 340/339 325/334 3,40/390
SEER / SCOP 63/39 70/42 68/42 6,7/43
. Raffrescamento @ 35°C kW 5 6,8 75 9,5
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 28 41 41 56
i d.l Clilden Raffrescamento / Riscaldamento - A++/A A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
energetica (Scala da A+++ aD)
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 278/1.005 340/1.367 386/1.367 496/1.823
Capacita di deumidificazione I/h 18 26 31 25
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 49/52 48/53 50/54 54/56
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 65 65 67 70
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) #9,52 (3/8) @9,52 (3/8) @9,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 79,52 (3/8) ©15,88(5/8) 715,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Raffrescamento Min / Max °C -10 /50 -10/48 -10/48 -20/50
Limiti operativi
Riscaldamento Min / Max -10 /18 -15/18 -15/18 -15/18

UNITA INTERNA CT18F NQO CT24F NBO UT30F NBO UT36F NAO

Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50  1/220-240/50  1/220-240/50  1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 30/26/22 36/26/21 40/33/26 60/50/45
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 13/12/11 18/155/14 19/17/155 275/25/225
Dimensioni LxAxP mm 570 %256 x 570 840x204x840  840x204x840 840 x 288 x840
Peso kg 139 211 21,1 253
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 41/39/37 38/36/34 40/37/35 44/42/41
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 57 53 57 61
3‘:3?:;::1‘;::2“"' Scarico condensa  Esterno /Interno mm 232,0/250 232,0/250 @320/250 @320/250

Modello - PT-QAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO PT-AAGWO

) - Colore - Bianco Bianco Bianco Bianco

Pannello decorativo consigliato* o

Dimensioni mm 620 x 34 x620 950 x35x950 950 x35x 950 950 x 35x 950

Peso kg 30 71 71 71
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx1,5 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770 x 545 x 288 870x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 333 445 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary

Tipo - R32 R32 R32

GWP (Global Warming Potential) - 675 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,0 1.2 1,9

t-CO, eq - 0675 0,81 1,283

Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40 40
Capacita di ventilazione Nom m¥min x No, 28x1 50x1 58x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5735 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30 30

* Il pannello decorativo deve essere acquistato separatamente,

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



Pannelli per cassette a 4 vie

Modello

PT-AAGWO
PT-AFGWO
PT-QAGWO

>
(@]
(@]
m
w0
w0
o
o)

Funzionalita principali

. Sensore temperatura | Purificazione Sensore di Sensore Interruttore Griglia di

Modello Dual Vane Wi-Fi

pavimento aria presenza polveri a sfioramento | sollevamento
PT-AAGWO o] Opzionale Opzionale X Opzionale X X X
PT-AFGWO o] Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale o] (o] X

Specifiche tecniche

Modello Tipo di aspirazione Colore (RAL) Lucido Peso (kg) “
- 71 950 35 950

PT-AAGWO Griglia White (RAL 9003)
PT-AFGWO Griglia White (RAL 9003) - 7.5 950 35 950
PT-QAGWO Griglia White (RAL 9003) - 3.0 620 34 620

Kit di purificazione dell'aria

JTIVIDYININOD

Filtro dielettrico Filtro fotocatal
anti-polvere i
Modello Codice modello

- PTAHMPO

Kit di purificazione

O O O O

dell'aria

LITdSONOW

Cover per cassette a 4 vie

Cover per cassette in caso di installazione a vista.

Modello

PTDCA / PTDCQ

* PTDCA é dedicata ai modelli Cassetta a 4 vie DUAL Vane (840 x 840)

Prodotti applicabili
* Griglia non inclusa Cassetta a 4 vie (per telai TA, TB, TQ, TR)
Caratteristiche principali Componenti inclusi
- Appositamente progettata per ['unita interna « Cover A, Cover B - Viti
- Copre la parte laterale della cassetta « Cover C, Cover D » Manuale di installazione
- Dona un aspetto elegante all'installazione
« Peso ridotto
SPECIfIChe tecniche Cover A (4 pezzi) Cover B (4 pezzi) Viti (32 pezzi)
Mot g o A Peso (kg) Dimensioni (mm)
odello annello frontale
Netto[Lordo [ L | A [ P |
~ TB 59 88 1.157 1.157 268
PTDCA PT-AAGWO
PT-AFGWO TA 59 88 1157 1157 310
PIDCQ PT-QAGWO TR 50 7.2 907 907 268 Cover C (4 pezzi) Cover D (4 pezzi)  Manuale di installazione

PT-UQC TQ 50 7.2 907 907 310
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Design premium e compatto

Il design compatto di LG Round Cassette fa sembrare gli ambienti piui spaziosi e sicuri.

LG Round Cassette

Altri Brand

Un'altezza dell'unita inferiore del 15% rispetto a prodotti similari

rende gli ambienti pitt ampi e spaziosi

X Prodotto: 11/ 13.4kW

Design minimal

Le tubazioni di scarico condensa e del refrigerante sono posizionate in un unico punto per ridurre al minimo l'esposizione. | sistemi di ancoraggio

a soffitto sono coperti per conferire maggiore ordine all'installazione e un aspetto pit pulito.

Altri Brand LG Round Cassette

@Tubazione
scarico

condensa

® Tubazione refrigerante ® Ganci a vista — @ Tubazioni in un unico punto @ Sistemi di ancoraggio a

soffitto coperti

Questo condizionatore colpisce per il suo design sofisticato e il suo concetto di applicazione che

@ NUP’ combina la tecnologia moderna con un comfort di funzionamento facile da usare.
reddot award 2018 AWARDS,
winngr

> Red Dot Design Award: uno dei maggiori e piti importanti premi del design mondiale (2019)
PIN UP Design Award : Korea Association of Industrial Designers (Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia) (2018)

Alette direzionali Crystal Vane

Le innovative alette direzionali Crystal Vane permettono un controllo di precisione del flusso d'aria in sei step.

Altri Brand

-

. Controllo del flusso d'aria 0 "'9 '9 o 6 e
A Tlles NS

A
©)
c
=
)
0
>
w0
w0
m
-
-
m

JTIVIDYININOD

LITdSONOW
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Il comfort e un cerchio perfetto - Flusso d'aria a 360°

LG Round Cassette riduce al minimo le giunzioni e consente all'aria di riempire lo spazio senza angoli ciechi, per un flusso d'aria circolare e

avvolgente, grazie a 4 alette che possono essere controllate individualmente.

Altri Brand

Flusso d'aria in 3 direzioni con punti ciechi.

LG Round Cassette

Flusso d'aria a 360° senza punti ciechi

Funzionamento silenzioso

LG Round Cassette rende lo spazio pili tranquillo.

Pressione sonora

Potenza sonora

Conversazione normale Biblioteca
Livello di rumorosita 50dB(A) Livello di rumorosita 40dB(A)

LG Round
Cassette
44dB(A)

Biblioteca

40dB(A) -

Conversazione
50dB(A)

Ufficio
55dB(A)

AN

AN .

~ Aspirapolvere
@ 70dB(A)

Max 2dB(A)

61dB(A) '

59dB(A)

Altri brand LG Round Cassette

Potenza sonora (Raffrescamento)

Altri brand LG Round Cassette
61 Max 59

X |l valore & basato sul livello di pressione sonora (Raffrescamento), modello 10.0kW



Raffrescamento rapido

Con una maggiore portata d‘aria, il raffrescamento e del 30% pili rapido rispetto a prodotti simili di altri brand.

Altri Brand LG Round Cassette

Tempo di raggiungimento della temperatura impostata 18 minuti Tempo di raggiungimento della temperatura impostata 12 minuti
(altezza 1.1m) (altezza 1.1m)

% Basato su test interni LG, questa immagine & stata realizzata per una migliore comprensione da parte degli utenti,
Ambiente sperimentale: altezza 3.2m, Modalita Raffrescamento, Ventilazione max, Direzione orizzontale del flusso d'aria, Temperatura iniziale: 33°C, Temperatura target: 26°C

Control box esterno

Il control box & posizionato lateralmente per facilitare il cablaggio e l'installazione dell'unita.

Altri Brand LG Round Cassette

Installazione scomoda Installazione comoda

Pannello di controllo interno / difficile da installare Pannello di controllo esterno / facile da installare

Sensore umidita integrato

Il sensore di umidita & integrato di serie nell'unita, quindi la funzione di comfort cooling € possibile senza 'installazione di un comando a filo.

Impostazioni semplici

@ Premere il pulsante ‘Function’
ripetutamente finché non viene

visualizzata l'icona ‘Comfort cooling’

Sensore di umidita
integrato nell'unita interna @ @

Pulsante Icona
Function Comfort cooling

Sensore di temperatura

integrato nell'unita interna @ Premere il pulsante ‘Set"

Pulsante Set

A
©)
c
=
)
0
>
w0
w0
m
-
-
m
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STANDARD INVERTER (R32)

UT36F NYO / UT48F NYO uubD1 U30
2
' R32
LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com
3 Comando opzionale, da acquistare separatamente.
Lcomamazione S
Capacita Raffrescamento Min / Nom / Max kW 380/11,00/12,54 540/1340/15,68
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 430/12,20/1339 6,20/1550/17,52
. Raffrescamento Min / Nom / Max kW 0,50/3,06/398 0,90/439/571
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 050/3,13/4,26 0,90/4,56/5,56
- R-affrescamento Nom A 10,10 19,50
Riscaldamento Nom A 10,70 20,20
EER/COP 3,60/390 3,05/340
SEER / SCOP 6,80/4,30 6,50/4,30
. Raffrescamento @ 35°C kwW 11,0 134
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 9,0 9,0
:::;Z;L:Ez:{; z:a At++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - -/- -/-
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 566 /2.930 1.237/2.930
Capacita di deumidificazione I/h 4,27 565
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 50/50 52/53
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 66/- 69/69
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) 9,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 71588 (5/8) ?15,88(5/8)
Limiti operativi Rf':lffrescamento M?n / Max °C -20/52 -20/52
Riscaldamento Min / Max °C -25/18 -25/18
UNITA INTERNA UT36F NYO UT48F NYO
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 90/66/48 125/90/66
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 250/21,0/190 29,0/250/21,0
Dimensioni LxAxP mm 1.050 x 330 x 1.050 1.050 x 330 x 1.050
Peso kg 30,0 30,0
. Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 44,0/40,0/380 47,0/44,0/400
Pressione sonora
Riscaldamento Max / Med / Min dB(A) 47,0/43,0/400 49,0/46,0/420
Raffrescamento Nom dB(A) 59 60
Potenza sonora
Riscaldamento Nom dB(A) - 62
gi":‘::‘ue::;l;:::om Scarico condensa Esterno / Interno mm ?2320/250 ©320/250
Alimentazione elettrica /\V/Hz 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 40
Cavo di alimentazione No. x mm? 3Cx6,0
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330
Peso kg 85,0
Compressore Tipo - LG Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 3,0
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m*/minx No. 55x%2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



UT36F NYO / UT48F NYO UuD3 U30

R32

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

 Comando opzionale, da acquistare separatamente.

. e Raffrescamento Min / Nom / Max kW 3.80/11.00/1254 540/1340/15.68
apacita
P Riscaldamento Min / Nom / Max kW 430/1220/13.39 6.20/15.50/17.52
i Raffrescamento Min / Nom / Max kW 0.50/3.06 /3.98 0.90/4.39/5.71
Potenza assorbita (Set) . :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0.50/3.13/4.26 0.90/4.56/5.56
. Raffrescamento Nom A 520 7.00
Corrente assorbita :
Riscaldamento Nom A 5.30 7.30
EER/COP 3.60/3.90 3.05/340
SEER / SCOP 6.80/4.30 6.50/4.30
: Raffrescamento @ 35°C kw 11.0 134
Pdesign .
Riscaldamento @ -10°C kW 9.0 9.0
Classe di efficienza .
e Y ) Raffrescamento / Riscaldamento - -/- -/-
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 566 /2931 1,237/2931
Capacita di deumidificazione I/h 427 565
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 50/50 52/53
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 66/- 69 /69
Diametro tubazioni Liquido mm (") @9.52(3/8) 29.52(3/8)
di collegamento Gas mm (") ? 15.88 (5/8) ? 15.88 (5/8)
L . Raffrescamento Min / Max °C -20/52 -20/52
Limiti operativi : :
Riscaldamento Min / Max °C -25/18 -25/18
UNITA INTERNA UT36F NYO UT48F NYO
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 90/66/48 125/90/66
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 250/21,0/19,0 29,0/250/21,0
Dimensioni LxAxP mm 1,050 x 330 x 1,050 1,050 x 330 x 1,050
Peso kg 30,0 30,0
. Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 44,0/40,0/380 47,0/44,0/40,0
Pressione sonora X .
Riscaldamento Max / Med / Min dB(A) 470/430/400 49,0/46,0/42,0
Raffrescamento Nom dB(A) 59 60
Potenza sonora
Riscaldamento Nom dB(A) - 62
D.lametro CaCazicnl Scarico condensa Esterno / Interno mm @320/250 @320/250
di collegamento
Alimentazione elettrica /V/Hz 3/380-415/50
Interruttore magnetotermico Min A 20
Cavo di alimentazione No. x mm? 5Cx25
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1,380 x 330
Peso kg 85,0
Compressore Tipo - LG Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 30
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m*/minx No. 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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Regolazione lineare della prevalenza dei ventilatori (E.S.P.)

La prevalenza dei ventilatori dell’'unita puo essere modificata in modo lineare, mediante una semplice procedura di selezione, gestibile attraverso
il comando a filo. Tramite questa regolazione, & possibile modificare la velocita di rotazione del ventilatore dell’unita interna e associare la

macchina a canalizzazioni di vario sviluppo.

Tradizionale Controllo E.S.P.
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Raffrescamento/riscaldamento eccessivo Raffrescamento/riscaldamento confortevole

estesa

Raffrescamento/riscaldamento scarso Raffrescamento/riscaldamento confortevole

JTIVIDYININOD

Pompa scarico condensa

Serve per il drenaggio della condensa, quando quest'ultimo non puo avvenire per gravita. La possibilita di sollevare la condensa di ben 700mm

1LITdSONOIN

garantisce la soluzione di qualsiasi problema.

Tubazione  Fissaggio

Pompa scarico

Pendenza pompa di drenaggio (1/50 ~ 1/100)
" condensa

scollegabile

Possibilita

450mm di drenaggio

Drenaggio

condensa fino a

700mm (((((
¥— Condotto di collegamento

flessibile

3 300mm R

> Standard Inverter. Accessorio (ABDPG)/ Bassa prevalenza: inclusa
3 Opzionale per i modelli media prevalenza Standard e Compact Inverter
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Controllo a doppio termistore

In caso di utilizzo del comando a filo, la temperatura ambiente presente nei locali, puo essere rilevata in 3 differenti modalita:
- dal sensore posto nel comando a filo.

- dal sensore presente sull'unita

- da entrambi i sensori, utilizzando come valore di riferimento il minore tra i due rilevati.

Il controllo combinato a doppio termistore & in grado di ottimizzare la temperatura dell’aria interna, per un ambiente pili confortevole

b |

A719VZZITVNYD

Sensore unita interna

Sensore comando a filo

(PREMTB0O1, PREMTB100)

Confronta le temperature rilevate
da diverse posizioni e

seleziona automaticamente la

temperatura ottimale per gli utenti.

Possibilita di climatizzare piu ambienti contemporaneamente

Tramite opportune canalizzazioni a spirale (ad incasso o flessibili) e una camera di flusso, & possibile operare in modalita raffrescamento/
riscaldamento per pill stanze contemporaneamente utilizzando una sola unita interna. Per questa funzione & necessario l'accessorio opzionale

mod. ABZCA.

Caratteristiche del controllo di zona

- Controllo di piti aree (pili di 4) con termostato esterno
« Mantenimento di un volume d'aria pulita costante in ogni area

« Auto regolazione della velocita di ventilazione e delle operazioni di accensione/spegnimento

Ambiente 1 Ambiente 2
Unita int N "
n a.ln erf1a Termostato Rilevatore di temperatura
(Canalizzabile)
1
-
[
-
- Q -
Rilevatore di Eemperatura " Rilevatore d‘ﬁtemperatura
sub PCB
" Ambiente 3 Ambiente 4
controllo di
zona
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Altezza e profondita ridotte

Le unita canalizzabili bassa prevalenza rappresentano la soluzione ideale per installazioni in piccoli spazi.

Canalizzabili bassa prevalenza Profondita

460mm

190mm

Tradizionale LG

> Solo per i modelli CLO9F N50, CL12F N50, CL18F N60, UL12FH N50 X2.5/34/5kw

Ampio intervallo operativo

H-INVERTER, STANDARD INVERTER

R32
50
18 18
= -20 20
5.0 kW 6.8 ~ 8.0 kW 9.5 ~14.6 kW
[ Temperatura esterna raffrescamento (°C BS) Il Termperatura esterna riscaldamento (°C BU)

Manutenzione e assistenza facilitate

Non & necessario aprire l'intero pannello per attivita di manutenzione o riparazione, poiché tale pannello e diviso in un pannello per lo

scambiatore di calore e uno per motore/ventilatore. Il filtro & facilmente removibile e, allo stesso modo, riposizionabile anche in spazi limitati.

Pannello frontale Pannello posteriore

(Scambiatore di calore) (Ventilatore/ Motore) Filtro facilmente removibile e riposizionabile
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Massima silenziosita

Il livello di rumorosita delle unita canalizzabili bassa prevalenza e stato considerevolmente ridotto, pur incrementando la prevalenza statica utile.

78dB(A

computer
55dB(A)  (BEEESs
Ufficio {}h)

50dB(A) E-ﬂ

Conversazione

o

N
5 4mm
o
~~
=

W

Canalizzabile LG

dB(A) 35/30/27 35/30/27 34/31/29 39/35/32

Pressione sonora

(Alta / Media / Bassa)

Installazione pratica e veloce

Nei canalizzabili a bassa prevalenza Standard Inverter é possibile scegliere la direzione di ripresa dell'aria, dal basso o dal retro. Cio consente di

semplificare l'installazione e renderla possibile anche in applicazioni con spazi di dimensioni ridotte.

Ingresso aria dal lato posteriore dell'unita Ingresso aria dal lato posteriore o inferiore dell'unita

L T—= £ ERLIN]

t t

;
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H-INVERTER (R32)

BASSA PREVALENZA UUA1 ULO UUB1 U20
- UL12FH / UL18FH

R32
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m

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

 Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE L2 |

Raffrescamento Min / Nom / Max 15/34/47 20/50/6,0
Capacita Riscaldamento Min / Nom / Max kW 18/40/49 23/58/70
Potenza assorbita (Set) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 033/1,05/1,84 030/1,39/1,88
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 0,33/1,08/1,63 030/1,56/2,12
Raffrescamento Nom A 47 7,6
Corrente assorbita
Riscaldamento Nom A 4.8 8,1
EER/COP 323/371 3,60/3,71
SEER / SCOP 6,1/4,0 6,5/4,1
Pdesign Raffrescamento @ 35°C kW 34 5
Riscaldamento @ -10°C kW 29 4,1
:rl‘aes"sgee:iii;f(f'lsii:lr; z:a At++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++ [/ A+ A++/ A+
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 195/1.015 269/ 1.400
Capacita di deumidificazione I/h 0,8 2,6 8
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 49/52 47/52 §
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 65 63 ;
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) E
di collegamento Gas mm (") 29,52 (3/8) 12,7 (1/2) m
Limiti operativi Raffrescamento Min / Max °C -15 /50 -15/50
Riscaldamento Min / Max °C -20 /18 -20/18
:
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 g
Potenza assorbita (UI) Max / Med / Min W 21/15/13 140/125/100 %
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 11,5/95/8 18,5/15/11 5
Dimensioni LxAxP mm 900 x 190 x 460 1.100 x 190 x 700
Peso kg 18 26,0
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 35/30/27 38/34/31
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 55 56
dDii:r;le::r:;::zoioni Scarico condensa Esterno / Interno mm ©32,0/ 26,0 ©32,0/ 26,0
omesrema | wmuwo | uwmwo
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20
Cavo di alimentazione No. x mm? 3Cx1,5 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Peso kg 333 44,5
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,0 1,2
t-CO,eq - 0,675 0,81
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 20
Capacita di ventilazione Nom m*/minx No. 28x1 50x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/30
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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H-INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA UUA1 ULO uuB1 U20 UUC1 U40
- UM12FH / UM18FH / UM24FH / UM30FH

A719VZZITVNYD

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

3 Comando opzionale, da acquistare separatamente.

CoMBINAZIONE IEE TR BTN T

Raffrescamento Min / Nom / Max 16/35/51 20/50/60 27/68/83 31/78/93
Capacith Riscaldamento Min / Nom / Max kw 16/40/58 23/58/70 30/75/94 36/90/107
Potenza assorbita (Set) Raffrescamento Min / Nom / Max kw 032/103/193 030/126/170 040/184/256  050/225/299
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 032/098/185 030/1,49/201 040/1,75/252 050/227/311
Raffrescamento Nom A 46 73 82 100
Corrente assorbita
Riscaldamento Nom A 43 78 78 101
EER / COP 340/4,10 396/389 370/428 351/397
SEER / SCOP 6,1/39 66/42 68/43 66/43
Pdesign Raffrescamento @ 35°C kwW 35 5 68 78
Riscaldamento @ -10°C kW 28 44 54 54
:rl‘zsrs;g:?;dc:g z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++/A A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 201/1.005 265/1.467 350/1.758 419/1.758
Capacita di deumidificazione I/h 04 13 12 22
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 49/52 47/52 48/52 50/52
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 65 63 65 68
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 76,35 (1/4) 29,52 (3/8) 79,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 29,52 (3/8) 212,7(1/2) 215,88 (5/8) 21588 (5/8)
Limiti operativi Raffrescamento Min / Max °C -15 ~50 -15~50 -20~50 -20~50
Riscaldamento Min / Max -20 ~18 -20~18 -20~18 -20~18
T S [T T
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min w 150/130/110 180/150/130 134/101/80 134/101/80
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 165/145/13 175/16/14 28/24/21 28/24/21
Dimensioni LxAxP mm 900x270x 700 900x270x700  1.250%270x700 1.250x270x 700
Peso kg 254 270 393 393
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 34/32/30 35/34/32 34/33/32 34/33/32
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 56 60 59 59
Diametro tubasioni (S;::i;‘:a‘c/‘i’t';‘;e”“ Esterno/Interno  mm @254/194 @254/194 @254/194 @254/194
et ?:::;Z;‘:Sensa Esterno / Interno @320/260 ©320/260 @320/260 9320/260
S T T ST
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20 25
Cavo di alimentazione No. x mm? 3Cx1,5 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 33,3 44,5 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,0 1,2 1,9
t-CO,eq - 0,675 0,81 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 20 40
Capacita di ventilazione Nom m¥/minx No. 28x1 50x1 58 x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/30 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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H-INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA
- UM36FH / UM42FH / UM48FH

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

wwuw.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

UuD1 U30
@

5

0/&

0
>
2
>
-
N
N
>
o
-
m

ComBINAZIONE ™R S R

Capacita

Potenza assorbita (Set)

Corrente assorbita

EER/COP
SEER / SCOP

Pdesign

Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++ aD)
Consumo energetico annuale

Capacita di deumidificazione
Pressione sonora unita esterna

Potenza sonora unita esterna

Diametro tubazioni
di collegamento

Limiti operativi

oz o T uezriao | uagrngo

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (UI)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora

Potenza sonora

Diametro tubazioni
di collegamento

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni

Dislivello

Raffrescamento
Riscaldamento
Raffrescamento
Riscaldamento
Raffrescamento

Riscaldamento

Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
Nom

Nom

Raffrescamento @ 35°C
Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Raff / Risc
Raffrescamento
Liquido

Gas
Raffrescamento

Riscaldamento

Raffrescamento
Raffrescamento

Scarico condensa
(per gravita)

Scarico condensa
(con pompa)

Tipo
Tipo

Nom

Min / Max
Min / Max

Max / Med / Min
Max / Med / Min
LxAxP

Max / Med / Min
Max

Esterno / Interno

Esterno / Interno

Min

LxAxP

GWP (Global Warming Potential)

Precarica

t-CO,eq

Incremento (dopo 7,5 m)

Ul - UE

Nom
Min / Max
Max

38/95/12,8 48/120/144 54/134/16,1
Kw 43/108/137 54/135/162 6,2/155/178
Kw 050/2,26 /3,39 0,70/3,38/ 4,56 080/4,12/556
Kw 0,50 /2,57 /3,60 0,70/3,51/ 4,56 080/4,18/524
A 10,0 14,9 181
A 113 153 184
4,20/ 4,20 3,55/385 3,25/3,71

64142 6,2/4,1 6,1/4,1
KW 95 12 134
Kw 95 95 95
= A++/ A+ A++ / A+ -
kwh 520/3.167 677 /3.244 1.318/3.244
I/h 20 42 48 o
dB(A) 50/50 51/52 52/53 §
dB(A) 66 69 69 o
mm () 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) E
mm () 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) 015,88 (5/8) m
c -20-52 20~ 52 -20-52

25-18 25-18 25-18

z
o
@ /V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 z
w 242/159/124 242 /159/124 242/159/124 @
m*/min 40/34/28 40/34/28 40/34/28 =
mm 1.250 x 360 x 700 1.250 x 360 x 700 1.250 x 360 x 700
kg 443 443 443
dB(A) 39/38/36 39/38/36 39/38/36
dB(A) 65 65 65
mm 2254 /194 0254 /19,4 2254 /194
$32,0/26,0 ©32,0/260 032,0/26,0

@/V/Hz 1/220-240/50
A 40

No. x mm? 3Cx6,0

mm 950 x 1,380 x 330
kg 85,0

- Inverter Scroll

- R32

- 675

kg 3,0

= 2,025

g/m 40
m¥/minx No. 55x2

m 5/85

m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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H-INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA UuD3 U30
- UM36FH / UM42FH / UM48FH

3 Phase

0 ®

A719VZZITVNYD

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

> Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE ™R I

Raffrescamento Min / Nom / Max 38~95-~128 48~120~144 54~134~16,1
e Riscaldamento Min / Nom / Max kw 43-~108~137 54~135~16,2 62~155~178
Potenza assorbita (Set) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 0,50~ 2,26 ~ 3,39 0,70 ~ 3,38 ~ 4,56 0,80 ~ 4,12 ~ 5,56
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,50 ~ 2,57~ 3,60 0,70 ~3,51~4,56 0,80-~4,18~5,24
Raffrescamento Nom A 38 53 6,5
Corrente assorbita
Riscaldamento Nom A 41 55 6,5
EER/COP 4,20/ 4,20 3,55/385 3,25/371
SEER / SCOP 6,4/42 6,2/4,1 6,1/4,
Pdesign Raffrescamento @ 35°C kW 9,5 12 13,4
Riscaldamento @ -10°C kW 9,5 9,5 9,5
:rl\aesr;ee;i::f(f;cci:lna z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++ /[ A+ A++/ A+ -
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 520/3.167 677 /3244 1.318/3.244
Capacita di deumidificazione I/h 2,0 4,2 4.8
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 50/ 50 51/52 52/53
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 66 69 69
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) ?15,88 (5/8)
Limiti operativi Raffrescamento Min / Max °C -20/52 -20/52 -20/52
Riscaldamento Min / Max °C -25/18 -25/18 -25/18
onmamrena | uaeminzo | uwarinzo | uaseinzo
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min w 242/159/124 242/159/124 242/159/124
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 40/34/28 40/347/28 40/34/28
Dimensioni LxAxP mm 1.250 x 360 x 700 1.250 x 360 x 700 1.250 x 360 x 700
Peso kg 44,3 44,3 44,3
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 39/38/36 39/38/36 39/38/36
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65 65 65
Diametro tubasion (S';::rri;:?ai:lzi)tr;(;ensa Esterno/Interno mm 2254 /19,4 0254 /19,4 0254 /19,4
di collegamento (S;::;;‘;rgensa Esterno/Interno  mm 232,0/260 ©32,0/26,0 232,0/26,0
ovmAesterva [ ___uwmsuo |
Alimentazione elettrica @/V/Hz 3/380-415/50
Interruttore magnetotermico Min A 20
Cavo di alimentazione No. x mm? 5Cx25
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1,380 x 330
Peso kg 85,0
Compressore Tipo - Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 3,0
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m¥/minx No. 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

BASSA PREVALENZA

- CLO9F / CL12F / CL18F / CL24F

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

\;--L-—-";“"_ www.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE o | 2 ] s | 2

Capacita

Potenza assorbita (Set)

Corrente assorbita

EER/COP
SEER / SCOP

Pdesign

Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++aD)
Consumo energetico annuale

Capacita di deumidificazione
Pressione sonora unita esterna

Potenza sonora unita esterna

Diametro tubazioni
di collegamento

Limiti operativi

CLOSFNS0 ] CLI2FNS0 | CLIBFN6O | CL24F N30

1/220-240/50

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (UI)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora

Potenza sonora
Diametro tubazioni
di collegamento
UNITA ESTERNA

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni

Dislivello

Raffrescamento Min / Nom / Max
Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Min / Nom / Max

Riscaldamento Min / Nom / Max

Raffrescamento Nom

Riscaldamento Nom

Raffrescamento @ 35°C
Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Raff / Risc Nom
Raffrescamento Nom
Liquido

Gas

Raffrescamento Min / Max
Riscaldamento Min / Max

Max / Med / Min

Max / Med / Min

LxAxP
Raffrescamento Max / Med / Min
Raffrescamento Max

Scarico condensa Esterno / Interno

Min

LxAxP

Tipo
Tipo
GWP (Global Warming Potential)
Precarica
t-CO,eq
Incremento (dopo 7,5 m)
Nom
Min / Max
Ul - UE Max

UUA1 ULO

kW
kW
kw

kw
kW

KWh
Vh
dB(A)
dB(A)
mm (")
mm (")

“C

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)

@/V/Hz
A

No. x mm?
mm

kg

kg

g/m
m¥minx No.
m

m

15/25/32 15/34/47
18/32/40 18/40/49
030/067/093 033/105/184
038/0,75/1,63 0,33/1,08/1,63
30 47
33 48
380/430 323/371
61/40 56/38
25 34
29 29
A++/A+ A+/A
143/1.015 213/1.068
02 08
49/52 49/52
65 65
76,35 (1/4) 26,35 (1/4)
79,52 (3/8) 29,52 (3/8)
-15 /50 -15 /50
-20 /18 -20/18

1/220-240/50

21/15/13 21/15/13
11,5/95/8 115/95/8
900 x 190 x 460 900 x 190 x 460
180 180
35/30/27 35/30/27
55 55
?32,0/26,0 ?320/260

UUA1 ULO m UuC1 u40

UUB1 U20

1/220-240/50

15

3Cx15

770x545x 288

3513

Twin Rotary

R32
675
10
0675
20
28x1
5/30
30

UUC1 U40

20/50/58
23/58/6,7
03/135/1389
04/1,77/248
75
83
371/328
6,1/39
5
41
A++/A
287/1.472
16
47/52
63
76,35 (1/4)
?12,7(1/2)
-15/50
-20/18

1/220-240/50
100/90/80
15/12/10
1.100x 190 x 460
209
34/31/29
56

232,0/26,0

1/220-240/ 50
20
3Cx25
870x650x 330
445
Twin Rotary
R32
675
12
081
20
50x1
5/30
30

0
>
2
>
-
N
N
>
o
-
m

27/68/78
30/75/90
04/203/284
04/213/330
90
94
335/352
62/39
68
54
A++/A
384/1.938
25
48/52
65
29,52 (3/8)
#1588 (5/8)
-20/50
-20/18

JTIVIDYININOD

1/220-240/50
150/130/110
20/16/12
1.100 x 190 x 700
260
39/35/32
58

232,0/26,0

LITdSONOW

1/220-240/50
25
3Cx25

950834 x 330
57,7
Twin Rotary
R32
675
19
1,283
40
58x1
5/50
30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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A719VZZITVNYD

STANDARD INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA
- CM18F / CM24F / UM30F

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

> Comando opzionale, da acquistare separatamente.

uuB1 U20

UUC1 U40

ComBINAZIONE e[ 2 ] 30

& Raffrescamento Min / Nom / Max 20/50/58 27/68/80 31/78/90
apacita
i Riscaldamento Min / Nom / Max kw 23/58/6,7 30/75/90 36/90/10,1

Raffrescamento Min / Nom / Max kW 0,30/1,33/1,86 0,40/1,95/2,69 0,40/2,23/3,03
Potenza assorbita (Set)

Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,40/1,76 /2,46 0,50/227/329 0,50/264/333

Raffrescamento Nom 7,4 8,7 9,9
Corrente assorbita

Riscaldamento Nom A 8,3 10,1 11,7
EER/COP 3,75/3,30 349/331 3,50/341
SEER / SCOP 6,4/4,1 6,6/39 6,1/4,0

Raffrescamento @ 35°C kW 5 6,8 7.8
Pdesign

Riscaldamento @ -10°C kW 41 54 54
Gtz d.l Clilden Raffrescamento / Riscaldamento - A++ /[ A+ A++ /A A++/ A+
energetica (Scala da A+++ aD)
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 273/1.400 361/1.938 448/ 1.890
Capacita di deumidificazione I/h 1,2 2,6 2,4
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 47/52 48 /52 50/52
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 63 65 68
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) ?15,88 (5/8)

Raffrescamento Min / Max °C -15/50 -20/50 -20/50
Limiti operativi

Riscaldamento Min / Max -20/18 -20/18 -20/18

CM18F N10 cm2aFnto ] umsornio |

Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min w 150/130/110 180/ 150/ 130 220/200/180
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 16,5/14,5/13 18/16,5/14,5 22/20/18
Dimensioni LxAxP mm 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700 900 x 270 x 700
Peso kg 24,6 24,6 26,2
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 34/32/30 35/34/32 37/35/34
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 59 60 62
Diametro tubasioni (S;:rri;?;/‘i’t';‘;e”“ Esterno/Interno  mm @254/194 2254/194 @254 /19,4
At searicocondensa 0 fintema. mm ©32,0/260 932,0/26,0 ©32,0/26,0

(con pompa)

Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 20 25
Cavo di alimentazione No. x mm? 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 44,5 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,2 1,9
t-CO,eq - 0,81 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40
Capacita di ventilazione Nom m¥/minx No. 50x1 58 x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286

210



STANDARD INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA
- UM36F / UM42F / UM48F / UM60F

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.

Per verificare la validita della certificazione:
\;._...__ www.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

UuD1 U30
@

5

0/&

ComBINAZIONE TR IR R R

Raffrescamento Min / Nom / Max
Capacita

Riscaldamento Min / Nom / Max

Raffrescamento Min / Nom / Max

Potenza assorbita (Set)

Riscaldamento Min / Nom / Max

Raffrescamento Nom
Corrente assorbita

Riscaldamento Nom
EER/COP
SEER / SCOP

Raffrescamento @ 35°C
Pdesign

Riscaldamento @ -10°C
Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++aD)
Consumo energetico annuale

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Capacita di deumidificazione

Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom
Diametro tubazioni Liquido
di collegamento Gas

Raffrescamento Min / Max

Limiti operativi

Riscaldamento Min / Max

kW
kW
kw

kw
kW

KWh
Vh
dB(A)
dB(A)
mm (")
mm (")

“C

38/95/125
43/108/134
050/250/380
060/277/377
111
126
380/390
580/390
95
95
A+/A
573/3410
29
50/50
66
29,52 (3/8)
21588 (5/8)
-20/52
-25/18

48/12,0/14,0 54/134/157 58/146/158
54/135/158 62/155/175 6,7/168/18,1
0,70/348/452 090/432/562  100/495/554
080/374/486 090/431/526 090/460/529
153 190 216
164 184 204
345/361 310/360 295/365
560/390 580/4,00 560/4,00
120 134 14,6
95 95 95

A+/A -/- -/-
750/3410 1.386/3.325 1.564/3.325
44 48 47
51/52 52/53 54/54
69 69 7
2952 (3/8) 29,52 (3/8) 2952 (3/8)
21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
-20/52 -20/52 -20/52
-25/18 -25/18 -25/18

oz g g ez nzo | uwseuso | uusornsor]

Alimentazione elettrica

Potenza assorbita (UI) Max / Med / Min
Capacita di ventilazione Max / Med / Min
Dimensioni LxAxP

Peso

Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min
Potenza sonora Raffrescamento Max

Scarico condensa

. Esterno / Interno
Diametro tubazioni (per gravita)

di collegamento Scarico condensa

Esterno / Interno
(con pompa)

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)

mm

1/220-240/50
183/134/101
32/28/24

1.250x 270x 700

385
36/34/33
60

@254/194

@32,0/260

1/220-240/50

1/220-240/50

1/220-240/50

266/200/145 242/159/124 342/287/242
38/33/28 40/34/28 50/45/40
1.250x270x700 1.250x360x700  1.250 x 360 x 700
385 435 435
38/36/34 39/38/36 42/40/39
62 65 66
@254/194 @254/194 #254/194
2320/260 @32,0/260 2320/260

1/220-240/50

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico Min

Cavo di alimentazione

Dimensioni LxAxP
Peso
Compressore Tipo

Tipo

GWP (Global Warming Potential)
Refrigerante Precarica

t-CO,eq

Incremento (dopo 7,5 m)
Capacita di ventilazione Nom
Lunghezza totale tubazioni Min / Max
Dislivello Ul - UE Max

@/V/Hz
A

No. x mm?
mm

kg

kg

g/m
m¥/minx No.
m

m

40

3Cx6,0

950 x 1.380
85

x 330

Inverter Scroll

R32
675
3,0
2,025
40
55x2
5/85
30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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A719VZZITVNYD

STANDARD INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA

- UM 36F / UM42F / UM48F / UM60F

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

> Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE ™I RN R

Capacita

Potenza assorbita (Set)

Corrente assorbita

EER / COP
SEER / SCOP

Pdesign

Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++ a D)
Consumo energetico annuale

Capacita di deumidificazione
Pressione sonora unita esterna

Potenza sonora unita esterna

Diametro tubazioni
di collegamento

Limiti operativi

Raffrescamento Min / Nom / Max
Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Min / Nom / Max
Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Nom
Riscaldamento Nom

Raffrescamento @ 35°C
Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Raff / Risc Nom
Raffrescamento Nom
Liquido

Gas

Raffrescamento Min / Max
Riscaldamento Min / Max

kW
kW
kw

kW
kW

KWh
/h

dB(A)
dB(A)

mm (")
mm (")

°C

38/95/125
43/108/134
050/250/380
060/277/377
40
45
380/390
58/39
95
95
A+/A
573/3410
29
50/50
66
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-20/52
-25/18

UuD3 U30
@

5

3Phase

9. &

48/120/140 54/134/157 58/146/158
54/135/158 62/155/175 6,7/168/181

070/348/452 090/432/562  100/495/554
080/374/486 090/431/526  090/460/529

55 68 77
59 6,5 72
345/361 310/360 295/365
56/39 58/40 56/40
12 134 146
95 95 95
A+/A -/- -/-
750/3410 1.386/3325 1.564/3.325
44 48 47
51/52 52/53 54/54
69 69 7
29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 2952 (3/8)
21588 (5/8) 71588 (5/8) 21588 (5/8)
-20/52 -20/52 -20/52
-25/18 -25/18 -25/18

UM36F N20 | UMa2F 20 | umasF N30 | UMGOF N30 ]

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (Ul)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora

Potenza sonora

Diametro tubazioni
di collegamento

Max / Med / Min

Max / Med / Min

LxAxP
Raffrescamento Max / Med / Min
Raffrescamento Max

Scarico condensa

. Esterno / Interno
(per gravita)

Scarico condensa

Esterno / Interno
(con pompa)

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)

mm

mm

1/220-240/50
183/134/101
32/28/24

1.250x 270 x 700

385
36/34/33
60

@254/194

@32,0/260

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
266/200/145 242/159/124 342/287/242

38/33/28 40/34/28 50/45/40
1.250x270x700  1.250x360x 700  1.250 x 360 x 700
385 435 435
38/36/34 39/38/36 42/40/39
62 65 66
@254/194 @254/194 @254/194
@32,0/260 @32,0/26,0 @32,0/260

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni

Dislivello

Min

LxAxP

Tipo
Tipo
GWP (Global Warming Potential)
Precarica
t-CO,eq
Incremento (dopo 7,5 m)
Nom
Min / Max
Ul - UE Max

@/V/Hz
A

No, x mm?

mm
kg

kg

g/m

m¥minx No,

m

m

3/380-415/50
20
5Cx25
950 x 1.380 x 330
85
Inverter Scroll
R32
675
30
2,025
40
55x2
5/85
30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



COMPACT INVERTER

(R32)

BASSA PREVALENZA
- CL18F / CL24F

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

ComBINAZIONE I T I T

Capacita

Potenza assorbita (Set)

Corrente assorbita

EER/COP
SEER / SCOP

Pdesign

Classe di efficienza
energetica (Scala da A+++ aD)
Consumo energetico annuale

Capacita di deumidificazione
Pressione sonora unita esterna

Potenza sonora unita esterna

Diametro tubazioni
di collegamento

Limiti operativi

CL18F NGO CL24F N30

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (UI)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora

Potenza sonora
Diametro tubazioni
di collegamento
UNITA ESTERNA

Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni

Dislivello

Raffrescamento Min / Nom / Max
Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Min / Nom / Max

Riscaldamento Min / Nom / Max
Raffrescamento Nom

Riscaldamento Nom

Raffrescamento @ 35°C
Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Raff / Risc Nom
Raffrescamento Nom
Liquido

Gas

Raffrescamento Min / Max

Riscaldamento Min / Max

Max / Med / Min

Max / Med / Min

LxAxP
Raffrescamento Max / Med / Min
Raffrescamento Max

Scarico condensa Esterno / Interno

Min

LxAxP

Tipo
Tipo
GWP (Global Warming Potential)
Precarica
t-CO,eq
Incremento (dopo 7,5 m)
Nom
Min / Max
Ul - UE Max

kW
kW
kw
A
A

kw
kW

KWh
I/h
dB(A)
dB(A)
mm (")
mm (")
°C

°C

@/V/Hz
W
m3/min
mm

kg

dB(A)
dB(A)

@/V/Hz
A

No. x mm?
mm

kg

kg

g/m
m¥minx No.
m

m

UUA1T ULO

18/47/51
21/52/57
0,34/1,62/1,99
0,30/1,53/1,99
72
68
2,90/3,40
51/38
47
2,7
A/A
323/995
1,5
49/52
65
26,35 (1/4)
12,7 (1/2)
-10 /50
-10 /18

1/220-240/ 50
100/90/80
15/12/10

1.100 x 190 x 460

209
34/31/29
56

?32,0/26,0

1/220-240/ 50
15
3Cx15
770 x 545 x 288
333
Twin Rotary
R32
675
1,0
0,675
20
28x 1
5/30
30

UUB1 U20

R32

0
>
2
p
-
N
N
>
(v 0)
-
m

27/68/175
30/75/86
040/212/254
0,50/241/313
93
10,5
321/311
6,0/4,1
6,8
42
A+ / A+
397/1.434
24
48 /53
65
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-10/48
-15/18

JTIVIDYININOD

1/220-240/ 50
150/130/110
20/16/12
1.100 x 190 x 700
26
39/35/32
58

?32,0/26,0

LITdSONOW

1/220-240/50
20
3Cx25
870 x 650 x 330
44,5

Twin Rotary
R32
675
1.2
0,81
40

50x1
5735
30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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COMPACT INVERTER (R32)

MEDIA PREVALENZA UUA1 ULO uuB1 U20 UUC1 U40
- CM18F / CM24F / UM30F / UM36F

A719VZZITVNYD

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

> Comando opzionale, da acquistare separatamente.

CoMBINAZIONE T IV R T

Raffrescamento Min / Nom / Max 18/50/56 27/68/175 30/75/83 38/95/105
e Riscaldamento Min / Nom / Max kw 22/55/67 30/74/85 32/80/88 43/108/11,5
Potenza assorbita (Set) Raffrescamento Min / Nom / Max kw 035/167/192 050/234/281 050/257/308 060/316/386
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 032/158/1,77 040/217/282 050/225/293 060/303/348
e e Raffrescamento Nom A 74 103 11,0 14,0
Riscaldamento Nom A 70 97 97 134
EER / COP 300/350 291/3M 292/356 301/357
SEER / SCOP 6,1/38 58/4,1 56/39 59/40
Pdesign Raffrescamento @ 35°C kwW 5 68 75 95
Riscaldamento @ -10°C kW 28 41 43 55
:::_S;;::L:T;dc:{; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++/A A+/A+ A+/A A+/A+
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 287/1.032 410/1.400 469/1.544 564/1.924
Capacita di deumidificazione I/h 12 25 26 32
Pressione sonora unita esterna  Raff / Risc Nom dB(A) 49/52 48/53 50/54 54/56
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 65 65 67 70
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") @127 (1/2) 21588 (5/8) 21588 (5/8) 21588 (5/8)
Limiti operativi Raffrescamento Min / Max °C -10 /50 -10/48 -10/48 -20/50
Riscaldamento Min / Max -10/18 -15/18 -15/18 -15/18
| umsorn1o | umssFn2o |
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min w 150/130/110 180/150/130 220/200/180 183/134/101
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 165/145/13 18/16,5/145 22/20/18 32/28/24
Dimensioni LxAxP mm 900x270x 700 900x270x 700 900x270x700  1.250x270x 700
Peso kg 246 246 26,2 385
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 34/32/30 35/34/32 37/35/34 36/34/33
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 59 60 62 60
Diametro tubasioni (S;::i;‘:a‘c/‘i’t';‘;e”“ Esterno/Interno  mm @254/194 @254/194 @254/194 @254/194
et ?:::;Z;‘:Sensa Esterno / Interno @320/260 ©320/260 @320/260 9320/260
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20 25
Cavo di alimentazione No. x mm? 3Cx15 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770x 545 x 288 870x650x 330 950x 834 x330
Peso kg 333 445 577
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675 675
Refrigerante Precarica kg 1 12 19
t-CO,eq - 0675 081 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40 40
Capacita di ventilazione Nom m¥/minx No. 28x1 50x%1 58x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/35 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R410A)

MEDIA PREVALENZA

- UB70/UB85

% Comando opzionale, da acquistare separatamente.

UNITA INTERNA UB70 N94 UB85 N94

Capacita
Capacita a bassa temperatura
Potenza assorbita (Set)

Potenza assorbita (Ul)
Corrente assorbita
Alimentazione elettrica

EER

cop

SEER

ScopP

Pdesign (@ -10°C)

Classe di efficienza energetica
(Scala da A+++aD)
Consumo energetico annuale

Diametro tubazioni
di collegamento

Capacita di ventilazione
Pressione sonora

Potenza sonora

Capacita di deumidificazione
Dimensioni

Peso

Prevalenza

UNITA ESTERNA
Compressore

Capacita di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora
Dimensioni

Peso

Refrigerante

Limiti operativi

Alimentazione elettrica

Cavo di alimentazione

Cavo di collegamento UI-UE
Interruttore magnetotermico
Lunghezza totale tubazioni
Dislivello

Diametro tubazioni
di collegamento

Raffrescamento
Riscaldamento
Riscaldamento -7°C
Raffrescamento
Riscaldamento

Raff. / Risc.

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Min / Nom / Max kW
Min / Nom / Max kW

Max kW

Nom kW

Nom kW

Min / Max (ESP Nom) W

Nom A
@/V/Hz
kW

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento kWh
Liquido mm (")
Gas mm (")
Scarico condensa Esterno / Interno mm
Max / Med / Min m3/min
Raffrescamento Max / Med / Min dB(A)
Raffrescamento Max. dB(A)
/h
LxAxP mm
kg
Min / Max mmAq(Pa)
Tipo
Nom m3/min
Raffrescamento Nom dB(A)
Riscaldamento Nom dB(A)
Raffrescamento Max. dB(A)
LxAxP mm
kg
Tipo -
Precarica g
Incremento g/m
GWP -
TCO,eq -
Raffrescamento Min / Max °CBS
Riscaldamento Min / Max °CBU
@/V/Hz
No. x mm?
No. x mm?
A
Min / Max m
IDU - ODU Max m
Liquido mm (")
Gas mm (")

uu7ow

76/19,0/209
9,0/224/246
18,0
6,69
6,4
550/ 760
11,5/10,7
1/220-240/ 50
2,84
3,50
4,90
323
134

@9,52 (3/8)
@254 (1/1)
32/25
70,0/650/60,0
43/41/40
73
1,81 (4,2)
1.563 x 460 x 688
90,0
6/25(60/250)
uu70w U34
Hermetically Sealed Scroll
110
55
58
75
950 x 1.380 x 330
110
R410A
5,200
70
2087,5
10,9
-20/48
-18/18
3/380-415/50
5Cx25
4Cx 1,0
30
5/75
30
29,53 (3/8)
@254 (1/1)

uussw

>
0 =
o RA10.

92/230/253
10,8/27,0/29,7
24,0
8,19
8,31
610/920
135/136
1/220-240/ 50
2,81
325
4,80
351
185

212,7(1/2)
3222 (7/8)
32/25
80,0/72,0/640
43/41/40
75
514 (11,9)
1.563 x 460 x 688
90,0
6/25(60/250)
uussw u74
Hermetically Sealed Scroll
190
59
60
75
1.090 x 1.625 x 380
144,0
R410A
5,500
70
2087,5
11,5
-20/48
-18/18
3/380-415/50
5Cx25
4Cx 1,0
30
5/75
30
?12,7 (1,2)
@222 (7/8)

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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Design innovativo

Con la sua innovativa forma a V e le alette nere, la nuova unita interna a soffitto si distingue per un'eleganza adatta a tutti gli spazi. Lestetica di

prodotto cosi curata e stata premiata con ['lf Design Award.

DESIGN
AWARD

Raffrescamento e riscaldamento potenziati

La nuova unita interna a soffitto, grazie alle potenzialita migliorate di raffrescamento e riscaldamento, garantisce efficienza di prestazioni
in ambienti ampi. La nuova velocita e le aumentate performance in termini di volumi permettono al flusso d'aria di raggiungere oltre 15m di

distanza dal climatizzatore.

Grazie ad una superficie aumentata di mandata dellarig, il percorso del flusso e le performance di scambio termico risultano ottimizzati.

Superficie di mandata Percorso del flusso d'aria ottimizzato
Contour 1 R150
1 2,000e+00 1

1,800e+00 1,

MIGLIORAMENTO DEL 105%

INCREMENTO DEL 115%

2
o
m
m
—
C |
o

JTIVIDYININOD

1LITdSONOIN
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Filtro One Touch a due sezioni

La composizione del filtro in due parti permette di inserirlo ed estrarlo in modo semplificato. Grazie a questo, pulizia e manutenzione risultano

estremamente semplificate.

Filtro One Touch

Controllo a doppio termistore

In caso di utilizzo del comando a filo, la temperatura ambiente presente nei locali puo essere rilevata attraverso 3 differenti modalita:
- dal sensore posto nel comando a filo
- dal sensore presente sull'unita

- da entrambi i sensori, utilizzando

come valore di riferimento il minore

tra i due rilevati o' &
—_— M} ; .

Il controllo combinato a doppio DL ——
termistore & in grado di ottimizzare L BRI . o
la temperatura dell'aria interna, i - ...} ___________

per un ambiente piti confortevole. —
@Sensore comando a filo

(PREMTBOOT, PREMTB100) e

-

7

W~
e

W
a}f’ -

Installazione semplificata

Installazione facile e veloce migliorata grazie alla riduzione del numero di viti usate, posizionate in modo tale da rendere accessibile il pannello

frontale.

Installazione
possibile anche in
prossimita di angoli




H-INVERTER (R32)

UV18FH / UV24FH / UV30FH UUB1 U20 UUC1 U40
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE s 2 ] 30

. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 20/50/6,0 2,7/68/83 32/80/9,5
e Riscaldamento Min/Nom/Max kW 23/58/70 30/75/94 36/89/106
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 030/1,28/1,73 0,40/1,80/2,50 0,50/235/313
Potenza assorbita (Set) i :
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 030/1,56/213 0,40/1,82/2,62 0,50/2,39/3.27
. R-affrescamento Nom A 73 8 10,4
Riscaldamento Nom A 8 8,1 10,6
EER/COP 390/371 3,77 /411 3,41/372
SEER / SCOP 76/44 79/4,6 72/46
. Raffrescamento @ 35°C kwW 5 6,8 8
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 4,3 54 54
:;:isgeeglcziicclae; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento = A++ /[ A+ A++ [ A++ A++ [ A++
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 230/1.368 301/1.644 389/ 1.644
Capacita di deumidificazione I/h 1,9 2,0 2,8
Pressione sonora unita esterna E?ST;;:;Z:SO y Nom dB(A) 47/52 48/52 50/52 8
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 63 65 68 §
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) ;
di collegamento Gas mm (") @12,7 (1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8) @
Raffrescamento Min. / Max. °C -15/50 -20/50 -20/50 |::
Limiti operativi m
Riscaldamento Min. / Max. -20/18 -20/18 -20/18
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min w 17/15/13 35/32/27 35/32/27 %
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 125/11/10 23/21/19 23/21/19 g
Dimensioni LxAxP mm 1,200 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 1,600 x 235 x 690 %
Peso kg 28,7 374 374 =
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 41/39/38 43/42/40 43/42/40
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 55 60 60
Z‘:Zf:::_:::zwm Scarico condensa Esterno / Interno mm @25,0/ 20,5 ?25,0/ 20,5 @25,0/ 20,5
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 20 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 44,5 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,2 1,9
t-CO,eq - 0,81 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40
Capacita di ventilazione Nom m?/min x No. 50x1 58x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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H-INVERTER (R32)

UV36FH / UV42FH UuD1 U30

' R32

SR |

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE I TR I

a - Raffrescamento Min / Nom / Max kW 38/95/128 48/121/14,5
apacita
B Riscaldamento Min / Nom / Max kW 43/10,8/13,7 54/135/16,2
) Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,5/250/3,75 0,7/3,64/491
Potenza assorbita (Set) i .
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,5/2,54 /3,56 0,8/3,75/4,88
) Raffrescamento Nom A 111 16
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 11,4 16,5
EER/COP 3,80/4,25 3,32/3,60
SEER / SCOP 6,70 /4,30 6,60/ 4,30
. Raffrescamento @ 35°C kW 9,5 12,1
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 9,5 9,5
Classe di efficienza .
o (Eelndn At o) Raffrescamento / Riscaldamento = A++/ A+ -/-
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 496 /3.093 1.100/ 3.093
Capacita di deumidificazione I/h 36 552
Pressione sonora unita esterna R.affrescamento d Nom dB(A) 50/50 51/52
Riscaldamento
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 66 69
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
o . Raffrescamento Min. / Max. °C -20/52 -20/52
Limiti operativi . .
Riscaldamento Min. / Max. °C -25/18 -25/18

Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 59/40/28 59/40/28
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m*/min 30/25/20 30/25/20
Dimensioni LxAxP mm 1.600 x 235 x 690 1.600 x 235 x 690
Peso kg 374 37,4
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 48 /44 /40 48/44 /40
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 62 62
::‘;}f:::;::i‘om Scarico condensa Esterno / Interno mm ©25,0/ 20,5 ©25,0/ 20,5
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 40
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx6,0
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330
Peso kg 85
Compressore Tipo - Inverter Scroll

Tipo - R32

GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 30

t-CO,eq - 2,025

Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m?*min x No. 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



H-INVERTER (R32)

UV36FH / UV42FH UuD3 U30
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE TR

e o Raffrescamento Min / Nom / Max kW 38/95/128 48/121/145
apacita
g Riscaldamento Min / Nom / Max kW 43/108/137 54/135/16,2
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,50/2,50/375 0,70/ 3,64 /4,91
Potenza assorbita (Set) i :
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 0,50/ 2,54/ 3,56 0,80/3,75/4,88
. Raffrescamento Nom A 4,0 57
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 41 59
EER/COP 3,80/4,25 3,32/3,60
SEER / SCOP 6,7/43 66/43
. Raffrescamento @ 35°C kw 9,5 12,1
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 9,5 9,5
Classe di efficienza .
e (Ehdh Aves D) Raffrescamento / Riscaldamento = A++/ A+ -/-
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 496/ 3.093 1.100/ 3.093
Capacita di deumidificazione I/h 3,6 55
Pressione sonora unita esterna R.affrescamento y Nom dB(A) 50/ 50 51/52 8
Riscaldamento =
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 66 69 2
Diametro tubazioni Liquido mm (") @9,52 (3/8) 29,52 (3/8) g
di collegamento Gas mm (") ?15,88 (5/8) 215,88 (5/8) @
o . Raffrescamento Min. / Max. °C -20/52 -20/52 |::
Limiti operativi i . m
Riscaldamento Min. / Max. °C -25/18 -25/18

Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 59/40/28 59/40/28 %
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m?/min 30/25/20 30/25/20 g
Dimensioni LxAxP mm 1.600 x 235 x 690 1.600 x 235 x 690 %
Peso kg 374 374 =
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 48 /44 /40 48/44/40
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 62 62
3‘::}::;1::2“' Scarico condensa Esterno / Interno mm ©25,0/ 20,5 ©25,0/ 20,5
Alimentazione elettrica @/V/Hz 3/380-415/50
Interruttore magnetotermico Min A 20
Cavo di alimentazione No x mm? 5Cx 25
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330
Peso kg 85
Compressore Tipo - Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 30
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m?/min x No. 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

UV18F / UV24F / UV30F UUB1 U20 UUC1 U40

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE L e 2 ] %0

. Raffrescamento Min / Nom / Max kW 2,0/50/58 2,7/6,7/8,0 31/77/88
o Riscaldamento Min/Nom/Max kW 23/58/67 30/75/90 34/86/96
) Raffrescamento Min / Nom / Max kw 030/1,33/1,86 0,40/1,99/2,69 0,50/2,25/3,08
Potenza assorbita (Set) i .
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,40/1,76 / 2,46 0,40/272/3,08 0,50/2,5/3,20
) Raffrescamento Nom A 75 8,8 10,0
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 8,3 9,8 111
EER / COP 3,75/3,29 3,37/341 342/344
SEER / SCOP 66/43 721742 68/44
. Raffrescamento @ 35°C kW 5 6,7 77
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 4,2 49 54
:Z:laesrsg:g;:f(ilccl:; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento = A++/ A+ A++/ A+ A++ [/ A+
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 265/1.368 326/1.633 396/1.718
Capacita di deumidificazione I/h 1.8 2,7 30
Pressione sonora unita esterna 2;2::;::;?:;0 d Nom dB(A) 47/52 48/52 50/52
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 63 65 68
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 12,7 (1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Raffrescamento Min. / Max. °C -15/50 -20/50 -20/50
Limiti operativi
Riscaldamento Min. / Max. -20/18 -20/18 -20/18
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min w 17/15/13 33/26/19 47/40/33
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 13/12/11 16/15/14 19/175/16
Dimensioni LxAxP mm 1.200 x 235 x 690 1.200 x 235 x 690 1.200 x 235 x 690
Peso kg 273 28 28
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 42/40/39 46 /45/43 46 /44 /43
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 55 61 62
EI:ZF::::::ZOION Scarico condensa Esterno / Interno mm ©25,0/20,5 ©25,0/ 20,5 ?25,0/ 20,5
wmaesems | wezo | s
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 20 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 44,5 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,2 19
t-CO5eq - 0,81 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40
Capacita di ventilazione Nom m?*min x No. 50x1 58 x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



STANDARD INVERTER (R32)

UV36F / UV42F / UV48F / UV6OF UuD1 U30
@

5

i |
i R32

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

2
o
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-
—
C |
o

www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE TR IR R R

Raffrescamento Min / Nom / Max 38/95/125 48/121/142 54/134/157 58/144/156
Capacith Riscaldamento Min/Nom/Max kW 43/108/134  54/135/158  62/155/175  67/168/18/
) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 050/265/4,03 080/390/507 090/450/585 1,10/533/597
Potenza assorbita (Set) i :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,50/260/354 080/375/488 090/477/582 1,10/560/6/44
. R-affrescamento Nom A 11,7 170 19,7 236
Riscaldamento Nom A 114 16,5 206 246
EER/COP 359/4,15 3,10/360 298/325 2,70/3,00
SEER/ SCOP 63/41 63/4]1 59/4]1 57741
. Raffrescamento @ 35°C kW 9,5 121 134 144
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 95 95 95 95
g‘a:rsg‘:glc:fgil:; z:a At++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++/ A+ -/- -/- -/-
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 528/3.244 1.152/3244 1.363/3.244 1.516/3244
Capacita di deumidificazione I/h 36 55 6,3 7.1
Pressione sonora unita esterna :;T;T;::]:s:;o 4 Nom dB(A) 50/50 51/52 52/53 54/54 8
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 66 69 69 7 §
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) g
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 21588 (5/8) 215,88 (5/8) 21588 (5/8) @
Raffrescamento Min. / Max. °C -20/52 -20/52 -20/52 -20/52 |::
Limiti operativi m
Riscaldamento Min. / Max. -25/18 -25/18 -25/18 -25/18
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 50/35/28 50/35/28 59/40/28 59/40/28 %
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m?/min 28/24/20 28/24/20 30/25/20 30/25/20 g
Dimensioni LxAxP mm 1.600x235x690 1.600x235x690 1.600x235x690 1.600 x 235x 690 %
Peso kg 36,7 36,7 36,7 36,7 5
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 46/43/40 46/43/40 48/44/40 48/44 /40
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 62 62 63 63
3‘:’;:::1‘;:210“’"' Scarico condensa  Esterno/Interno  mm @250/205 2250/205 @250/205 2250/205
S S
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 40
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx6,0
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330
Peso kg 85
Compressore Tipo - Inverter Scroll
Tipo - R32
GWP (Global Warming Potential) - 675
Refrigerante Precarica kg 30
t-CO,eq - 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40
Capacita di ventilazione Nom m?/min x No. 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

UV36F / UV42F / UV48F / UV60F

SR |

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

UuUD3 U30

i6
3 Pllase

0 ®

ComBINAZIONE T IR R

Capacita

Potenza assorbita (Set)

Corrente assorbita

EER / COP
SEER / SCOP

Pdesign

Classe di efficienza

energetica (Scala da A+++ a D)
Consumo energetico annuale
Capacita di deumidificazione

Pressione sonora unita esterna

Potenza sonora unita esterna

Diametro tubazioni
di collegamento

Limiti operativi

Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
Min / Nom / Max
Nom

Raffrescamento
Riscaldamento
Raffrescamento
Riscaldamento
Raffrescamento

Riscaldamento Nom

Raffrescamento @ 35°C
Riscaldamento @ -10°C

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento / Riscaldamento

Raffrescamento /

Riscaldamento e
Raffrescamento Nom
Liquido

Gas

Raffrescamento Min. / Max.
Riscaldamento Min. / Max.

kW
kw
kw
A
A

kw
kW

KWh
Ih
dB(A)
dB(A)
mm (")
mm (*)
e

38/95/125
43/108/134
050/265/403
0,50/260/354
42
41
359/4,15
63/41
95
o5
A++/A+
528/3244
36
50/50
66
29,52 (3/8)
215,88 (5/8)
-20/52
-25/18

48/121/142  54/134/157  58/144/156
54/135/158  62/155/175  67/168/18]1
080/390/507 090/450/585  1,10/533/597
080/375/488 090/477/582  1,10/560/644
61 70 82
59 73 85
310/360 298/325 2,70/300
63/4,1 59/4,1 57/4,1
121 134 144
95 95 95
-/- -/- -/-
1.152/3244 1363/3.244 1516/ 3244
55 63 71
51/52 52/53 54/54
69 69 71
29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
21588 (5/8) 21588 (5/8) 71588 (5/8)
-20/52 -20/52 -20/52
-25/18 25/18 -25/18

Alimentazione elettrica
Potenza assorbita (Ul)
Capacita di ventilazione
Dimensioni

Peso

Pressione sonora
Potenza sonora

Diametro tubazioni
di collegamento

UNITA ESTERNA
Alimentazione elettrica
Interruttore magnetotermico
Cavo di alimentazione
Dimensioni

Peso

Compressore

Refrigerante

Capacita di ventilazione
Lunghezza totale tubazioni
Dislivello

Max / Med / Min

Max / Med / Min

LxAxP
Raffrescamento Max / Med / Min
Raffrescamento Max.

Scarico condensa Esterno / Interno

Min

LxAxP

Tipo
Tipo
GWP (Global Warming Potential)
Precarica
t-CO,eq
Incremento (dopo 7,5 m)
Nom
Min / Max
Ul - UE Max

@/V/Hz
w
m?/min
mm

kg

dB (A)

dB (A)

mm

@/V/Hz
A
No x mm?
mm

kg

kg

g/m

m?/min x No.

m

m

1/220-240/50
50/35/28
28/24/20
1.600 x 235 x 690
36,7
46/43/40
62

225,0/20,5

1/220-240/50

1/220-240/50 1/220-240/50

50/35/28 59/40/28 59/40/28
28/24/20 30/25/20 30/25/20
1.600x235x690 1.600x235x690  1.600x235x 690
36,7 36,7 36,7
46/43/40 48/44/40 48/44/40
62 63 63
@250/205 #25,0/20,5 @250/205

3/380-415/50

20

5Cx 2,5

950 x

1.380 x 330
85

Inverter Scroll

R32
675
3,0
2,025
40
55x2
5/85
30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286



COMPACT INVERTER (R32)

UV18F / UV24F / UV30F / UV36F UUA1 ULO UUB1 U20 UUC1 U40
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

wwuw.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE s |20 | s ] 3%

. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 18/50/55 27/68/75 30/75/83 38/95/105
e Riscaldamento Min/Nom/Max kW 22/53/58 29/73/84 32/80/88  41/103/115
) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 032/162/193 040/206/247  050/242/290 0,70/328/387
Potenza assorbita (Set) i :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 030/1,44/1386 040/223/290 050/248/322 060/2,78/345
. R-affrescamento Nom A 72 90 106 146
Riscaldamento Nom A 64 97 108 123
EER/COP 310/370 330/328 310/323 290/370
SEER/ SCOP 66/46 66/42 66/43 6,1/42
. Raffrescamento @ 35°C kW 5 68 75 95
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 29 43 44 55
g‘a:rsg‘:glc:fgil:; z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento = A++/ A+t A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 265/883 361/1433 398/1.433 545/1.833
Capacita di deumidificazione I/h 1,7 24 28 36
Pressione sonora unita esterna E;‘::;::]:s:;o d Nom dB(A) 49/52 48/53 50/54 54/56 8
Potenza sonora unita esterna Raffrescamento Nom dB(A) 65 65 67 70 §
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) ;
di collegamento Gas mm (") @127 (1/2) 21588 (5/8) 215,88 (5/8) 21588 (5/8) @
Raffrescamento Min. / Max. °C -10 /50 -10/48 -10/48 -20/50 |::
Limiti operativi m
Riscaldamento Min. / Max. -10/18 -15/18 -15/18 -15/18
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 17/15/13 33/26/19 47/40/33 50/35/28 %
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 13/12/11 16/15/14 19/175/16 28/24/20 g
Dimensioni LxAxP mm 1.200x235x690 1.200x235x690 1.200x235x690  1.600 x 235 x 690 %
Peso kg 273 28 28 367 =
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 42/40/39 46/45/43 46/44/43 46/43/40
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 55 61 62 62
3‘:’;:::1‘;:3“’"' Scarico condensa  Estero/Interno  mm @250/205 2250/205 @250/205 2250/205
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx15 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770x545x 288 870x650x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 333 445 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675 675
Refrigerante Precarica kg 10 1.2 19
t-COeq - 0675 081 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40 40
Capacita di ventilazione Nom m?/min x No. 28x1 50x1 58x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/35 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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Flussi d'aria ottimizzati per raffrescamento e riscaldamento

In modalita raffrescamento, le alette sono regolate in modo da garantire ['uscita dell'aria fredda dalla parte superiore. In modalita riscaldamento, le

alette inviano l'aria calda verso il basso e verso l'alto per bilanciare la temperatura della stanza (modalita Floor Heating).

Raffrescamento

Riscaldamento (Normale)

Riscaldamento (Floor Heating)

Floor Heating

Grazie alla modalita Floor Heating, l'unita

interna console di LG e in grado di raggiungere la
temperatura desiderata molto pili rapidamente e
in maniera piu confortevole rispetto ai sistemi di

riscaldamento tradizionali.

15°C

Verticale

Azienda A Stufa elettrica IS Fl?or
Heating

27°C

Orizzontale

Tempo di attesa
(13°C ~ 21°C)

12 minuti
30 secondi

50 minuti

9 minuti
30 secondi

8 minuti
40 secondi

X Condizioni di test: Temp. desiderata 23°C, Temp. interna : 13°C~, Temp. esterna: 7°C

Controllo a step aletta direzione aria

Il deflettore aria delle unita console puo essere semplicemente orientato
mediante il comando infrarossi scegliendo tra 5 differenti posizioni.

In questo modo é possibile personalizzare il flusso d'aria secondo il

gradimento individuale.

Facile installazione e manutenzione

6 modalita di collegamento delle tubazioni

PCB facilmente removibile

0
o
2
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o
-
m
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STANDARD INVERTER (R32)

UQOSF / UQ12F / UQ18F UUA1 ULO UUB1 U20

-z

370SNOD

R32

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE I S T TR

Raffrescamento Min / Nom / Max 15/26/34 15/35/40 20/50/58

Capacith Riscaldamento Min / Nom / Max Kw 16/31/39 16/40/43 20/49/54
) Raffrescamento Min / Nom / Max kW 0,30/0,65/0,91 0,30/1,00/1,46 0,40/1,75/ 2,45

Potenza assorbita (Set) i .

Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,30/0,74 /1,08 0,30/1,05/1,58 0,30/1,56/2,11

) Raffrescamento Nom A 29 4,4 83

Corrente assorbita .

Riscaldamento Nom A 33 4,7 8,0
EER/COP 4,00/ 4,20 3,50/3,80 285/314
SEER / SCOP 6,5/4,0 6,4/4,0 58/38

) Raffrescamento @ 35°C kw 2,6 3,5 5

Pdesign :

Riscaldamento @ -10°C kW 2.8 3 38
o d.l Gl Raffrescamento / Riscaldamento = A++ /[ A+ A++/ A+ A+ /A
energetica(ScaladaA+++aD)
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 140 /980 191/ 1.050 302/1.396
Capacita di deumidificazione I/h 0,7 1,3 2,4
Pressionesonoraunitaesterna R.affrescamento J Nom dB(A) 49 /52 49 /52 47/52

Riscaldamento
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 65 65 63
Diametro tubazioni Liquido mm (") 26,35 (1/4) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
di collegamento Gas mm (") 29,52 (3/8) @9,52 (3/8) @12,7(1/2)

Raffrescamento Min. / Max. °C -15 /50 -15 /50 -15/50
Limiti operativi

Riscaldamento Min. / Max. -20 /18 -20 /18 -20/18

orimres T oorua [ uanewo | vaiseue
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 37/30/25 37/30/25 44/39/35
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 85/6,7/5,0 85/6,7/5,0 101/86/7.2
Dimensioni LxAxP mm 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Peso kg 16,3 16,3 16,3
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 38/32/27 38/32/27 44 /39/ 35
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 59 59 60
z'i:‘ue:::e':;z"’"' Scarico condensa Esterno /Interno 216,7/12,2 2167 /122 216,7/12,2
" usruzo |

Alimentazione elettrica @/\V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Interruttore magnetotermico Min A 15 20
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx1,5 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Peso kg 333 44,5
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary

Tipo - R32 R32

GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,0 1,2

t-CO,eq - 0,675 0,81

Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 20
Capacita di ventilazione Nom m/min x No. 28x1 50x 1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/30 5/30
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 26
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COLONNA COMMERCIALE MONOSPLIT

COLONNA




Design moderno

La nuova unita colonna di LG, vincitrice del Red Dot Design Award

nel 2013, e ideale per ambienti moderni all'interno di locali

VYNNO10D

commerciali, ristoranti e palestre.

@

reddot design award
winner 2013

Raffrescamento e riscaldamento rapido

L'unita colonna adatta l'angolo di mandata dei deflettori in funzione della modalita operativa, per ottenere riscaldamento o raffrescamento

rapido.
Raffrescamento Riscaldamento

;’3 7min 8min
g 3min |-} 10sec. 50sec.
=t 3
g 33 \\ 20sec. £ 2 %/6
[ .
E. 4min =
(]
= 10sec.

24 O 12

Nuovo Tradizionale Tempo Nuovo Tradizionale Tempo

Potente flusso d'aria

Il modello colonna & in grado di coprire ampie superfici, grazie al

potente flusso d'aria in grado di raggiungere zone distanti sino a

20m dal prodotto. a—
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STANDARD INVERTER (R410A)

UP48 UU48W U32 UU49W U32
®

i5 5

0 &

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

UNITA INTERNA UP48 NT2

. Raffrescamento Min / Nom / Max kW 6,0/13,4/15.22
e Riscaldamento Min / Nom / Max Kw 60/155/17,1
E:I::t:::tzr:assa Riscaldamento -7°C  Max kW 16,0
Raffrescamento Nom kw 4,2
Potenza assorbita (Set) i
Riscaldamento Nom kw 4,5
Potenza assorbita (Ul) Nom W 200
Corrente assorbita giasfcf:;:::z::;o b Nom A 18,1/19,5
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/ 50
EER 3,21
CoP 341
SEER 5,05
SCOP 3,51
Pdesign (@ -10°C) kw 11,5
::Iaesr;ee;:::fﬁuenza Raffrescamento / Riscaldamento -
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh -
. _ Liquido mm (") 29,52 (3/8)
3‘:’;:9’:::'::2”"' s mm () 215,88 (5/8)
Scarico condensa Esterno / Interno mm 32/25
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 31/27/23
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB(A) 52/49/45
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 65
Capacita di deumidificazione I/h 50
Dimensioni LxAxP mm 590 x 1.840 x 460
Peso netto kg 50,0
onmhesren T e | usewis
Compressore Tipo Twin Rotary Twin Rotary
Capacita di ventilazione Nom m*/min 110 110
. Raffrescamento Nom dB(A) 52 52
Pressione sonora :
Riscaldamento Nom dB(A) 54 54
Potenza sonora Raffrescamento Max dB(A) 72 68
Dimensioni LxAxP mm 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330
Peso netto kg 92,0 96,0
Tipo - R4T0A RAT0A
Precarica g 3,400 3,400
Refrigerante Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40 40
GWP - 2087,5 2087,5
TCO,eq - 71 71
Raffrescamento Min / Max °CBS -15/48 -15/48
Limiti operativi . .
Riscaldamento Min / Max °CBU -18/18 -18/18
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 3/380-415/50
Cavo di alimentazione No. x mm? 3Cx5,0 5Cx 5,0
Cavo di collegamento UI-UE No. x mm? 4Cx 0,75 4Cx 0,75
Interruttore magnetotermico A 40 20
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/75 5/75
Dislivello Ul - UE Max m 30 30
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 715,88 (5/8)

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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Risparmio sui costi operativi

Elevata efficienza energetica

Elevata efficienza

SEER 7
6.7
6 6.1
5
Azienda A LG

% Soluzione 7.1k\W azienda A / Unita esterna : 7.TkW
Unita interna: 7.1kW a parete

% Le prestazioni si basano sulle seguenti condizioni :
- Raffrescamento : Temp. interna 27°C BS / 19°C BU, Temp. esterna 35°C BS / 24°C BU
« Riscaldamento : Temp. interna 20°C BS / 15°C BU, Temp. esterna 7°C BS / 6°C BU
« Tubazioni con lunghezza standard e dislivello (unita esterna ~ unita interna) Om.

Le unita a parete della linea Commerciale, in combinazione con le unita esterne Standard Inverter, offrono
prestazioni di alto livello ed elevata efficienza energetica.

Questa soluzione é particolarmente adatta a locali come le sale server, che hanno bisogno di essere
raffrescate in maniera continuativa, grazie ad un'elevata efficienza energetica.

Soluzione LG per sale server

SEER class (ErP regulation)

T s | s | s | s | o | asku

SEER | 70(A++) | 66(A++) | 68(A++) | 67(A++) | 70(A++) | 61 (A++)
scop 43(A+) | 385(A%)

SEER (normativa ErP)

(ot
D

A+++ SEER>8.5
A++ 6.1 <SEER< 85
A+ 56 <SEER< 6.1
5.1<SEER< 5.6

4.6 <SEER< 5.1
4.1 <SEER < 4.6
3.6 <SEER < 4.1

Facile e rapida installazione

Connessione semplice

Per le sale server di piccole dimensioni, la soluzione LG ha un sistema semplice con un solo comando a filo. Non sono necessari accessori di controllo aggiuntivi.

UE UE UE UE
Ell il
| | | |
| | | || | | |

lus 7] (X 7 us 7] (X 7

ul ul ul ul
\—Y—‘ I L 1 I L 1
Comando Dry Comando Dry Comando Dry
afilo Contact afilo Contact  afilo Contact

« Superiore costo dei prodotti

| sistemi tradizionali necessitano di dry contact e comandi a filo di terze parti.
» Maggiori costi di installazione

Tempi di installazione e progettazione pili lunghi.
« Progettazione e installazione pill complessa

Progettazione pil articolata per il controllo di piti unita.

Pannello inferiore asportabile

Soluzione LG per sale server

. _- [ —— 2

Max. 4 UE
Max. 4 Ul

« Costo del prodotto inferiore

Solo un comando a filo per realizzare il sistema (max 4 UE e Ul).
« Minori costi di installazione

Serve meno manodopera e tempo per la progettazione e l'installazione.
« Progettazione e installazione semplici

Design e installazione facili grazie ad un sistema semplice con un solo

comando a filo.
% Disponibile solo per i modelli MJOSPC, MJ12PC, MJ18PC, MJ24PC

Clip di sollevamento

Il pannello inferiore delle unita interne a parete e asportabile, per
migliorare 'accesso alle connessioni elettriche e delle tubazioni.

Non &, pertanto, necessario smontare |'apparecchio o sostenerlo
manualmente e l'installazione puo essere eseguita da una sola persona.

v v Y

Una clip di sollevamento permette di mantenere il prodotto
inclinato rispetto alla parete per agevolare le operazioni di
collegamento delle tubazioni e dei cavi elettrici.

7 E

165mm
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Operativita stabile e affidabile

Rotazione delle unita interne

Permette il funzionamento di piti di 2 set di unita interne alternativamente ad ogni intervallo di funzionamento impostato.

Lintervallo di rotazione puo essere impostato da 1 oraa 999 ore liberamente.

Senza rotazione delle unita interne Con rotazione delle unita interne

AN

1
Sovraccarico dei condizionatori d'aria Operativita stabile e affidabile
- Riduzione del tempo di vita utile del condizionatore d'aria - Funzionamento stabile grazie alle unita interne a rotazione
- Riduzione dell'aspettativa di vita del compressore - Meno guasti e mantenimento del funzionamento della sala server
- | rischi di guasto e i costi di assistenza e manutenzione potrebbero essere - Aumento del ciclo di vita del condizionatore d'aria
elevati a causa del sovraccarico - Intervallo di rotazione da 1 a 999 ore

Scenario di funzionamento

Numero delle unita interne: 2

Ul #1 Ul #2 Ul #1 Ul #2
Se l'intervallo di tempo & impostato su 24 ore (default), ' '
© Mentre l'unita interna =1 funziona durante l'intervallo, l'unita
Standby ’ Standby

interna #2 ¢ in standby.
@ Lunita interna #2 interviene nelle 24 ore successive, e l'unita

interna #1 & in standby.

Backup in caso di guasto

Se gli impianti in funzione hanno un errore e si fermano, ['unita di standby inizia a funzionare automaticamente.

Senza backup Con backup in caso di guasto

Il server potrebbe spegnersi Operativita stabile e affidabile

- La sala server si & surriscaldata e il server potrebbe spegnersi. - Funzionamento stabile perché un eventuale guasto puo essere coperto
- Probabilita di aumento dei costi di assistenza e manutenzione dall'intervento di un‘altra unita a supporto

- Necessita di intervento manuale per ripristino del funzionamento in caso - Operativita del server continua, con basso livello di rischio

di guasto - Protezione del server dal surriscaldamento

Scenario di funzionamento

Numero delle unita interne: 2
Ul =1 Ul =2 Ul =1 Ul =2 Ul =1 Ul =2

S — ﬂt

@ Quando la rotazione delle unita & abilitata, 'unita interna =1 & in

funzione e l'unita interna #2 & in standby.

Standby

@ Se si verifica un errore sull'unita #1, l'unita in standby entra in

funzione.

© Dopo che l'errore & stato risolto, l'unita #2 torna in standby.




Gestione automatica della capacita

Quando la temperatura ambiente & superiore alla temperatura di set point, intervengono a supporto le unita interne in standby. Se la temperatura ambiente torna al di

sotto del livello di set point impostato, le stesse unita interne tornano in standby.

Senza gestione automatica della capacita

Il server pud andare in surriscaldamento

- La sala server puo surriscaldarsi a causa del sovraccarico del server
- | server possono spegnersi quando si surriscaldano continuamente
- Si puo verificare un sovraccarico dei condizionatori d'aria

- Necessita di controlli e interventi manuali per ulteriore raffreddamento

Scenario di funzionamento

Con gestione automatica della capacita

Operativita stabile e affidabile
- Funzionamento stabile grazie all'intervento al backup delle unita in caso
di sovraccarico
- Prevenzione di eventuale sovraccarico dei condizionatori d'aria

- Protezione del server dal surriscaldamento automatica

Numero delle unita interne : 2

La differenza di temperatura impostata & A, e la differenza tra la

temperatura impostata di raffreddamento e la temperatura ambiente

attuale e B,

@ Quando la rotazione delle unita interne & abilitata, l'unita interna #1
& in funzione e l'unita interna #2 & in standby.

@ Se B & superiore ad A, l'unita in standby entra in funzione.

© Quando B scende e rimane inferiore ad A per un certo periodo di

tempo, l'unita di backup si ferma e torna in modalita standby.

% Funzioni disponibili solo per i modelli MJOSPC, MJ12PC, MJ18PC, MJ24PC

Ampio intervallo operativo

- ——

Ul =1 Ule2 Ul =1 Ul =2 Ul =1 Ul =2
Standby

Tl [ 1]

Se il target di temperatura Se la temperatura ambiente

Quando la temperatura
diraffreddamento & 22°Ce  ambiente & superiore a 26°C,  scende e rimane al di sotto

la differenza di temperatura  l'unitain standby attivail ~ dei 26°C per un certo periodo
funzionamento.

impostata e 4°C. di tempo, l'unita di backup

interrompe il funzionamento.

In applicazioni come le sale server, il raffreddamento continuo & richiesto tutto l'anno, e ['unita esterna deve essere stabile e affidabile anche a basse

temperature esterne. Le unita LG hanno un ampio campo di funzionamento in modalita raffreddamento continuo, da -15°C fino a 48°C.

-20°C ~ 50°C -15°C ~ 50°C

o 50 @ 50 —~

a Fase di operativita* a Fase di operativita* E,

o 48 o 48 ©

< < £ 30(BS)

© o o

£ £ £

# % s

:_ ':-_ § Riscaldamento

E £

e 2
23(BU)

Funzionamento Funzionamento
. . Low
continuo continuo Ambient
Cental Raffrescamento
16 (BS)
12(BU) |-
-15 -15
Awiamento*
20 -20
12 23 12 23 -18 15 -10 0
Temp. interna (°C BU) Temp. interna (°C BU) (BU) (BS) 18 (BU) 48(SB)

Temp. esterna (°C)

* 'avviamento del funzionamento e la fase di operativita significa che l'unita esterna lavora per raggiungere l'intervallo di funzionamento continuo.
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; STANDARD INVERTER (R32)
r:ﬂ MJOSPC / MJ12PC UUA1 ULO
—|
m - ) -
—
— B3 R32
—r s L

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

ComBINAZIONE IR

a - Raffrescamento Min / Nom / Max kW 1,50/250/320 1,50/350/4,00
apacita
7 Riscaldamento Min / Nom / Max kw 1,80/320/370 1,80/4,00/ 4,40
) Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,30/0,58/0,84 0,33/097/1,48
Potenza assorbita (Set) ) :
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,30/0,71/0,85 0,33/1,00/1,48
Raffrescamento Nom A 2,60 4,40
Corrente assorbita :
Riscaldamento Nom A 3,20 4,50
EER/COP kWh / kWh 4,30/4,50 3,60/4,00
SEER / SCOP kWh / kWh 7,00/ 4,00 6,60 /4,00
) Raffrescamento @ 35°C kW 2,5 35
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 28 28
Classe di efficienza .
o (Eelhih Aees ) Raffrescamento / Riscaldamento = A++/ A+ A++/ A+
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 125/980 186 /980
Capacita di deumidificazione t/h 1,90 1,90
i . Raffrescamento Nom dB(A) 49 49
Pressione sonora unita esterna
Riscaldamento Nom dB(A) 52 52
. Raffrescamento Nom dB(A) 65 65
Potenza sonora unita esterna i
Riscaldamento Nom dB(A) - -

X _ Liquido mm (inch) @6,35 (1/4) @6,35 (1/4)
D ibazici Gas mm (inch) 29,52 (3/8) 09,52 (3/8)
di collegamento

Connections Method Flare Flare

. . Raffrescamento Min. / Max. °C -15/50 -15/50
Limiti operativi . .

Riscaldamento Min. / Max. °C -20/18 -20/18
UNITA INTERNA MJO9PC NSJ MJ12PC NSJ
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 11/18/30 11/19/30
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 76/62/48 80/66/55
Dimensioni LxAxP mm 818x316x 189 818x316x 189
Peso kg 8,2 8,2
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 36/32/27 38/34/29
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 56 56
D_lametro (ilzzeiten Scarico condensa Esterno / Interno mm ©215/16,0 ?2215/16,0
di collegamento
UNITA ESTERNA UUA1 ULO
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 15
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx1,5
Dimensioni LxAxP mm 770 x 545 x 288
Peso kg 333
Compressore Tipo - Twin Rotary

Tipo - R32

GWP (Global Warming Potential) - 675

. Precarica kg 1,0

Refrigerante

t-C0O,eq o 0,675

Controllo - EEV

Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20
Portata d'aria Nom m¥minx No. 28x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5,0/30,0
Dislivello Ul - UE Max m 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.
Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

MJ18PC / MJ24PC
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ComBINAZIONE I T R T

of

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:
www.eurovent-certification.com

UuUB1 U20

U
>
UuUC1 U40 =
)
m

e o Raffrescamento Min / Nom / Max kW 2,00/5,00/7,00 2,70/6,80/7,70
apacita
7 Riscaldamento Min / Nom / Max kW 230/580/6,10 3,00/6,90/724
. Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,30/1,39/263 0,40/200/257
Potenza assorbita (Set) i .
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,30/1,71/1,96 0,40/233/250
Raffrescamento Nom A 6,30 9,10
Corrente assorbita .
Riscaldamento Nom A 7,70 10,60
EER/COP kWh / kWh 361/340 3,40/3,00
SEER / SCOP kWh / kWh 6,80 /4,00 6,70 /3,90
. Raffrescamento @ 35°C kwW 50 6,8
Pdesign :
Riscaldamento @ -10°C kW 41 50
Classe di efficienza .
o (Ehdn At ) Raffrescamento / Riscaldamento = A++/ A+ A++ /A
Consumo energetico annuale Raffrescamento / Riscaldamento kWh 257/1.365 355/1.795
Capacita di deumidificazione t/h 335 3,50
. . Raffrescamento Nom dB(A) 47 48 [a]
Pressione sonora unita esterna . o
Riscaldamento Nom dB(A) 52 52 =
) Raffrescamento Nom dB(A) 63 65 =
Potenza sonora unita esterna . (n
Riscaldamento Nom dB(A) - - :
oi bazioni Liquido mm (inch) @635 (1/4) @6,35(1/4) >
iametro tubazioni ) -
e e Gas mm (inch) @12,7(1/2) @12,7(1/2) m
Connections Method Flare Flare
. . Raffrescamento Min. / Max. °C -15/50 -20/50
Limiti operativi . .
Riscaldamento Min. / Max. °C -20/18 -20/18 =
UNITA INTERNA MJ18PC NSK MJ24PC NSK g
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 8
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 26/39/60 27/45/60 2
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m3/min 158/12,4/10,0 169/128/10,4 3
Dimensioni LxAxP mm 975 x 354 x 209 975 x 354 x 209
Peso kg 10,9 11,5
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 44/38/34 46/41/36
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 59 65
D.lametro (e Scarico condensa Esterno / Interno mm ?215/16,0 ©215/16,0
di collegamento
UNITA ESTERNA ____uusiuo uuct u4o
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 20 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 44,5 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675
. Precarica kg 1,2 1,9
Refrigerante
t-CO.eq - 0,810 1,283
Controllo - EEV EEV
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 20 40
Portata d'aria Nom m?¥/minx No. 50x1 58x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 50/350 5,0/50,0
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.
Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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STANDARD INVERTER (R32)

US30F / US36F UUC1 U40 UuUD1U30 UUD3U30

3 Phasf)

0 0 w2

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

www.eurovent-certification.com

& - Raffrescamento Min / Nom / Max 32/80/90 38/95/125 38/95/125
apacita
P Riscaldamento Min / Nom / Max kW 36/90/100 43/108/134 43/108/134
Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,50/2,28/317 0,30/257/391 0,30/2,57 /391
Potenza assorbita (Set)
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,50/25/320 0,50/2,77/377 0,50/2,77/377
Raffrescamento Nom A 10,1 11,4 4,1
Corrente assorbita
Riscaldamento Nom A 111 12,2 4,4
EER/COP 3,51/3,60 3,70/ 3,90 3,70/ 3,90
SEER / SCOP 70/43 6,10/ 3,85 6,10/ 3,85
Raffrescamento @ 35°C kW 8 9,5 9,5
Pdesign
Riscaldamento @ -10°C kwW 54 8,7 8,7
Gte d.' e eze Raffrescamento / Riscaldamento - A++ [ A+ A++ /A A++ /A
energetica (Scalada A+++aD)
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 400/ 1.758 545/3.164 545/3.164
Capacita di deumidificazione I/h 29 38 38

Pressione sonora unita esterna R.affrescamento J Nom dB(A) 50/52 50/50 50/50
Riscaldamento

Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 68 66 66
Diametro tubazioni Liquido mm (") 29,52 (3/8) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
di collegamento Gas mm (") 215,88 (5/8) 315,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Limiti operativi Raffrescamento Min. / Max. °C -20~50 -20~52 -20~52
Riscaldamento Min. / Max. -20~18 -25~18 -25~18
e o T ussorneo | usssrheo |
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 47742/ 36 65/47/42 65/47/42
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m*/min 21/17/13 25/21/17 25/21/17
Dimensioni LxAxP mm 1.200 x 360 x 265 1.200 x 360 x 265 1.200 x 360 x 265
Peso kg 18,3 18,3 18,3
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 46,0 /42,0/ 38,0 51,0/46,0/42,0 51,0/46,0/42,0
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 62 65 65
‘I:ii:r;leet:r::-::::ioni Scarico condensa Esterno / Interno mm ?21,5/16,0 221,5/16,0 ©21,5/16,0
unmaesrema " “uiciuo | woiuso | uauso
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50
Interruttore magnetotermico Min A 25 40 20
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx25 3Cx6,0 5Cx 2,5
Dimensioni LxAxP mm 950 x 834 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330
Peso kg 57,7 85 85
Compressore Tipo = Twin Rotary Inverter Scroll Inverter Scroll
Tipo - R32 R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,9 3,0 3,0
t-CO,eq - 1,283 2,025 2,025
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40 40 40
Capacita di ventilazione Nom m?/min x No. 58x 1 55x2 55x2
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/50 5/85 5/85
Dislivello Ul - UE Max m 30 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validita della certificazione:

wwuw.eurovent-certification.com

Capacita Raffrescamento Min / Nom / Max 30/75/83 38/95/106
Riscaldamento Min / Nom / Max kw 31/77/85 43/108/11,5
Potenza assorbita (Set) Raffrescamento Min / Nom / Max kw 0,50/231/277 0,60/3,06/3,67
Riscaldamento Min / Nom / Max kW 0,40/214/2,78 0,60/3,0/372
. Raffrescamento Nom A 10,1 13,6
Riscaldamento Nom A 9,3 13,3
EER/COP 3,25/3,60 3,10/ 3,60
SEER / SCOP 68/4,1 6,4 /4,1
Pdesign Raffrescamento @ 35°C kW 7,5 9,5
Riscaldamento @ -10°C kwW 4.3 58
:r:srsgzgic:fgﬂ:g z:a A+++aD) Raffrescamento / Riscaldamento - A++ [/ A+ A++/ A+
Consumo energetico annuale  Raffrescamento / Riscaldamento kWh 386/ 1.468 520/1.980
Capacita di deumidificazione I/h 3,0 35 8
Pressione sonora unita esterna E?:::;:;?::;o J Nom dB(A) 50/ 54 54 /56 %
Potenza sonora unita esterna  Raffrescamento Nom dB(A) 67 70 :
Diametro tubazioni Liquido mm (") 9,52 (3/8) 29,52 (3/8) >
di collegamento Gas mm (") (315,88 (5/8) 315,88 (5/8) m
Limiti operativi Raffrescamento Min. / Max. °C -10~48 -20~50
Riscaldamento Min. / Max. °C -15~18 -15~18
e ™= S I =2 :
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 g
Potenza assorbita (Ul) Max / Med / Min W 47742/ 36 65/47/42 z
Capacita di ventilazione Max / Med / Min m*/min 21/17/13 25/21/17 5
Dimensioni LxAxP mm 1.200 x 360 x 265 1.200 x 360 x 265
Peso kg 18,3 18,3
Pressione sonora Raffrescamento Max / Med / Min dB (A) 46,0/42,0/38,0 51,0/46,0/42,0
Potenza sonora Raffrescamento Max. dB (A) 62 65
dDii:r;le::r:;::Zioni Scarico condensa Esterno / Interno mm ©21,5/16,0 ?21,5/16,0
e T S I T S
Alimentazione elettrica @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Interruttore magnetotermico Min A 20 25
Cavo di alimentazione No x mm? 3Cx25 3Cx25
Dimensioni LxAxP mm 870 x 650 x 330 950 x 834 x 330
Peso kg 44,5 57,7
Compressore Tipo - Twin Rotary Twin Rotary
Tipo - R32 R32
GWP (Global Warming Potential) - 675 675
Refrigerante Precarica kg 1,2 1,9
t-CO,eq - 0,81 1,283
Incremento (dopo 7,5 m) g/m 40 40
Capacita di ventilazione Nom m?/min x No. 50x1 58x1
Lunghezza totale tubazioni Min / Max m 5/35 5/50
Dislivello Ul - UE Max m 30 30

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realta.

Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra.

Vedi le condizioni di riferimento a pagina 286
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